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SD-L F (9365x) Prifbuch

1 ALLGEMEINES
1.1 Zielgruppe / Sachkundige Personen

Alle im Prifbuch beschriebenen Tatigkeiten dirfen nur durch sachkundige Personen durchgefihrt
werden!

Sachkundige sind Personen, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausreichende
Kenntnisse auf dem Gebiet der kraftbetdtigten Fenster, Tiren und Tore haben. Sie sind mit den
einschlagigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhiitungsvorschriften, Richtlinien und
allgemein anerkannten Regeln der Technik soweit vertraut, dass sie den arbeitssicheren Zustand
von kraftbetatigten Fenstern, Tiren und Toren beurteilen kénnen.

Zu diesen Personen zdhlen ausschliesslich die geschulten Fachkréfte der Hersteller- oder Lieferfir-
ma.

1.2 Sicherheitsvorschriften

Von entscheidender Bedeutung fiir den sicheren Betrieb ist die fachgerechte Montage und der re-
gelmassige Service (Wartung/Prifung) der Anlage. Daher werden ausschliesslich fachlich qualifi-
zierte Mitarbeiter bzw. entsprechend autorisierte Fachbetriebe bei der Montage und dem Service
(Wartung/Prifung) von automatischen Tursystemen eingesetzt.

Um die Sicherheit von Personen jederzeit zu gewahrleisten, muss die Anlage vor der ersten In-
betriebnahme und wahrend des Betriebes mindestens einmal jahrlich von einem Sachkundigen
gewartet und auf ihren sicheren Zustand gepruft werden. Der korrekte Service (Wartung/Prifung)
muss mit Datum und Unterschrift im Prifbuch bestatigt werden. Das Prifbuch muss, zusammen
mit der Betriebsanleitung, bei der Anlage aufbewahrt werden!

1.3 Service

Im wesentlichen sind Sicht- und Funktionsprifungen durchzufiihren, bei denen Vollstandigkeit,
Zustand und Wirksamkeit der Bauteile und Sicherheitseinrichtungen festgestellt werden (Kontrol-
le der verschiedenen Elemente, soweit diese vorhanden sind).

I][T Hinweis:

Der Service muss gemdss Checkliste in der Montage- und Betriebsanleitung
0548-988/11 durchgefiihrt werden.

Warnung:
Damit Personen nicht gefahrdet werden, diirfen defekte Sicherheitseinrichtungen fir

den Weiterbetrieb der Anlage nicht unwirksam gemacht werden!

Der Sachkundige muss kontrollieren, ob keine Veranderungen an der Tlr-Anlage vorge-
nommen wurden, welche zu gefahrlichen Situationen fiihren kénnten:

e Tir-Umgebung auf bauliche Veranderungen tGberprifen.

e Keine Objekte (wie Mobel, Paletten, ...) in Tir-Nahe platziert.

Achtung:
A Um den Betrieb der Anlage zu gewahrleisten, sind Teile mit Abnutzungserscheinungen
praventiv zu ersetzen!
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2 DATEN DER ANLAGE
2.1 Flugel

Anzahl
Werkstoff
Lichte Breite L mm
Lichte Hohe L mm
Gewicht/Flugel kg
0542-958-51—60_2022 01 indd 0548-988/51 Gluiz
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Antrieb
Antrieb Standard
SRP (Spezialgetriebe flr Gleitgestdange
drickend)
Kraftlibertragung [0 Normalgestange
[ Gleitgestinge
Antriebsabmessungen Hohe 95 mm
Breite 690 mm
Tiefe 120 mm
Antriebsgewicht 10,5 kg
Umgebungstemperatur -15...+50 °C
Einsatz nur in trockenen Raumen max. relative Feuchtigkeit 85 %
Schutzart IP 40 (IP 42%)

Betriebsspannung

230 VAC (+10/-15 %), 50 Hz, 10/13 A

Leistungsaufnahme Antrieb

max. 560 W

Nennleistung Motor

100 W

Spannungsversorgung externe Verbraucher

24 VDC (+10 %), 2 A

Drehmoment Abtriebswelle

80 Nm permanent

240 Nm max.

Distanz Tirband - Abtriebswelle

alle 280 mm

Sturztiefe

[0 Normalgest. RS driickend 0...240 mm

[ Gleitgestange RG ziehend -30/+110 mm

[ Gleitgestdnge RG drickend -30/+40 mm

(DIBt gepruft -30/+30 mm)

Turoffnungswinkel

max. 105°

Turflugelgewicht

max. 250 kg

Turflugelbreite

EN 3...6 (851...1'400 mm)

Offnungsgeschwindigkeit

2,4...20 s einstellbar (max. 40°/s)

Schliessgeschwindigkeit

2,4...20 s einstellbar (max. 40°/s)

Zuschlagbereich (stromlos)

5...15° stufenlos einstellbar (mechanisch)

Zuschlagdampfung (stromlos)

stufenlos einstellbar (Potentiometer)

Offenhaltezeit

0...60s

Offenhaltezeit Nacht

0...180s

* Damit die Schutz-
art IP 42 erreicht
werden kann,
muss die Antriebs-
verschalung rings-
um abgedichtet
werden!

Dichtmasse
z.B. 6450-105

- """
uhdui Klebeband
transparent

0548-988-51---60_2022.01.indd
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2.3 Steuerung / Optionen

O

O o O O

D-BEDIX

KOMBI-D-BEDIX

Sicherheitssensor Tlirbandseite (Stopp)
Sicherheitssensor Tirbandgegenseite (Reversieren)

Not-Stopp-Taster

O Sensor

O Radar

O Drucktaster

O Schlusselschwenktaster

O Funkfernsteuerung

. Brandmelder USSR
[0 Handauslosetaster "Tur schliessen" USSR
O Pruftaster "Tur schliessen/Restart" I PP
[0 SD-L F ISR Integrierter Schliessfolgeregler O s
[0 SD-L F IRS Integrierter Rauchschalter O s
O Standfligel mit mechanischem Turschliesser gemass EN 1154 (bauseits)
0 e O e
0 e O e
2.4 Sonstige Angaben
2.5 Anderungen
Beschreibung Dat./Vis.
0548-988-51---60_2022.01.indd 0548_988/5 1
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2.6

Einstellungen

Warnung:

Entspricht die Absicherung der Gefahrenpunkte (Scheren, Quetschen, Anstossen, Ein-

ziehen) den aktuell geltenden Vorschriften?

Bei ungenigender Absicherung muss im Kapitel "Prifungsbefund" ein Hinweis gemacht

und notwendige Massnahmen getroffen werden!

2.6.1 Fahrparameter (PARAMETER)
Parameter | Beschreibung Einstellbereich Default Einstellung
Vo Offnungsgeschwindigkeit (velocity open) 0...14 (5...50°/s) 6
Ve Schliessgeschwindigkeit (velocity close) 0..14 (5..50°/s) |4
TOEx Offenhaltezeit Offnungselement innen/aussen (time hold opening element inside/outside) 0..60s 3s
TKey Offenhaltezeit Key (time hold opening element Key) 0...180 s 5s
Obst Einstellbare Hinderniserkennung 1..5 5
Beim Erreichen der eingestellten Anzahl Hindernisse in Folge schaltet der Antrieb auf Handbetrieb.
TDelay Losfahrverzogerung (time delay lock) 0,0..40s 0,2s
FDelay Entlastungskraft beim Entriegeln (force delay) = wirkt nur wenn TDelay > 0 ist 0,0..7,0A OFF
TLock Tur-Nachdrickzeit (time press close) 0,0..4,0s 0,5s
FLock Zupresskraft beim Verriegeln (force lock) = wirkt nur wenn TLock > 0 ist 0,0..7,0A 2,0A
FSlam Zuschlagfunktion im Automatikbetrieb (force slam) 0...10 OFF
FWind Hinderniserkennung optimiert fir Aussenturen (force wind) OFF OFF
OPEN
CLOSE
BOTH
Fo Offnungskraft (force open) 0..9 4
Fc Schliesskraft (force close) 0..9 4
Foh Offenhaltekraft (force open hold) 0..9 0
Fch Zuhaltekraft (force close hold) = setzt automatisch FLock und FDelay wenn diese 0 sind 0,0..3,5A 0
LowEn Niedrigenergie-Betrieb (Low-Energy) OFF OFF
gemass EN16005 BOTH
CLOSE
OPEN
Width Einzustellende Turfliigelbreite = nur wenn LowEn aktiv 90...160 cm 100 cm
Weight Einzustellendes Turflugelgewicht = nur wenn LowEn aktiv 50...250 kg 100 kg
Ao Offnungswinkel der Tiir (angle open) 20...(190°) 95°
Wird der Offnungswinkel in Betriebsart OFFEN verdndert, muss zum Schliessen Betriebsart HAND gewahlt Rod depending *
werden.
Rod Gestdngeart (Rod) Sturzmontage Normalgestdnge  driickend | STD-PH STD-PH
Gleitgestdnge ziehend | SLI-PL *
Gleitgestdnge driickend | SLI-PH
Fliigelmontage Gleitgestdnge driickend | WIN-PH
Gleitgestdnge ziehend | WIN-PL
Normalgestange  driickend | WIN-ST
Direktantrieb driickend | DIR-PH
ziehend DIR-PL
Invers Invers-Anwendung OFF OFF
Bei Stromausfall/Fehler wird der Turfligel aus jeder Position mittels Federkraft getffnet (sofern nicht verrie- ON *
gelt). Position des Motorsteckers ist umgekehrt zum Standard-Antrieb. Elektroschloss/Haltemagnet missen
umgekehrt als beim Standard-Antrieb angeschlossen werden (siehe Schaltschema E4-0141-713).
dAxis Distanz zwischen Drehachse Turband und Montageebene Antrieb (distance Axis). -8...425cm 0/+8 cm
dAxis ist ein Richtwert. Je nach Montagesituation muss dAxis entsprechend angepasst werden. Rod depending Rod depend.
*
Fos Begrenzung Offnungskraft 5..14 A SA
Darf in Deutschland nicht erh6ht werden!
FTic Schliesskraft in Zu-Position vor dem Teach = nur sichtbar wenn Invers ON 5..14A 5A
Montageplatte * Hinweis:
Ein neuer Einlernvorgang (Teach)
wird notwendig.
dAxis

+

R )

D—'
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2.6.2 Konfiguration (CONFIG)
Parameter | Beschreibung Einstellbereich Default Einstellung
Servo Unterstlitzung bei manuellem Aufdriicken. Key 6ffnet automatisch. Einstellbar in 5 Stufen, abhangig von OFF/1..5 OFF
Turfligelbreite und Turfligelgewicht.
APuGo Auslosewinkel Push&Go (angle push&go) OFF /2...10° OFF
ASES Ausblendpunkt Safety Element Stop (angle safety element stop) = siehe Abbildung 1) 45°...Ao 95°
ASES wird bei Anderung von Ao automatisch Ao gesetzt. Ao depen-
ding (95°)
ASER Ausblendbereich Safety Element Reversing (angle safety element reversing) = siehe Abbildung 2) 0...60° 0°
SeOpCo Hartnackiges Offnen (safety element open continue) OFF OFF
Nach einem Safety Element Stop beim Offnen soll die Tiir weiter 6ffnen (anstatt zu schliessen), sobald SES ON
inaktiv wird.
SeOpTi Wartezeit bis der Antrieb trotz SeOpCo = ON (safety element opening time) schliesst, falls ein fixer Gegen- PERMAN 20s
stand die Tur blockiert (nur sichtbar wenn SeOpCo = ON) 1..60s
SESClo Safety Element Stop beim Schliessen aktiv/inaktiv (safety element stop closing) ACTIVE INACTI
INACTI
EMY-IN Konfiguration Emergency-Klemme (Offnerkontakt) (emergency input) CL-SPR (spring) CL-SPR
STOP
OPEN
CL-MOT (motor)
OExStp Schrittschaltfunktion (opening element step) OFF OFF
OEl
OEO
KEY
RADIO
FPReset Quittierung des Brandalarms durch Brandmeldezentrale OFF OFF
(nur erlaubt wenn Tur in Sichtweite der Brandmeldezentrale) ON
RCO.1 Parametrierbarer Relaisausgang 1 auf Optionenprint 1 (relay contact) CLOSED CLOSED
(nur sichtbar wenn Relaisprint O gesteckt ist) OPENNG
RCO0.2 Parametrierbarer Relaisausgang 2 auf Optionenprint 1 (relay contact) OPEN OPEN
(nur sichtbar wenn Relaisprint 0 gesteckt ist) :kﬁg’;(s
RCO.3 Parametrierbarer Relaisausgang 3 auf Optionenprint 1 (relay contact) PSAUTO ERROR
(nur sichtbar wenn Relaisprint O gesteckt ist) PSNGHT
RCO0.4 Parametrierbarer Relaisausgang 4 auf Optionenprint 1 (relay contact) PSEXIT GONG
(nur sichtbar wenn Relaisprint 0 gesteckt ist) PSOPEN
RC1.1 Parametrierbarer Relaisausgang 1 auf Optionenprint 2 (relay contact) PSMANU OPENNG
(nur sichtbar wenn Relaisprint 1 gesteckt ist) GONG
RC1.2 Parametrierbarer Relaisausgang 2 auf Optionenprint 2 (relay contact) ;&ZEED CLOSNG
(nur sichtbar wenn Relaisprint 1 gesteckt ist) EMY_AL
RC1.3 Parametrierbarer Relaisausgang 3 auf Optionenprint 2 (relay contact) PSAUTO
(nur sichtbar wenn Relaisprint 1 gesteckt ist)
RC1.4 Parametrierbarer Relaisausgang 4 auf Optionenprint 2 (relay contact) LOCKED
(nur sichtbar wenn Relaisprint 1 gesteckt ist)
Unlock Impuls/Dauerentriegelung (impulse unlock) IMPULS IMPULS
PERMAN
UnloCl Motorschloss vor dem Schliessen einfahren (entriegeln) und erst verriegeln, nachdem der Turfliigel geschlos- | Inactive Inactive
sen ist. Durch das Einfahren der Schlossfalle wird das Schliessgerausch der Tir reduziert. Active
(unlock while closing)
EL-Fb Ruckmeldung Elektroschloss (electric lock feed back) OFF OFF
N.O. = Kontakt offen wenn entriegelt (-), geschlossen wenn verriegelt (+) N.O.
N.C. = Kontakt offen wenn verriegelt (+), geschlossen wenn entriegelt () N.C.
(+) und (-) zeigen den Zustand im Diagnostic-Menu an
LockAU Betriebsart AUTOMAT verriegelt (locked automat) UNLOCK UNLOCK
(nur sichtbar wenn Unlock = Perman) LOCK
LockEX Betriebsart AUSGANG verriegelt (locked exit) UNLOCK LOCK
(nur sichtbar wenn Unlock = Perman) LOCK
LockMA Betriebsart HAND verriegelt (locked manual) UNLOCK UNLOCK
(nur sichtbar wenn Unlock = Perman) LOCK
LcdDir Orientierung Display (LCD direction) 0..1 0
MovCon Dauertest Auf/Zu (moving continuous) OFF OFF
ON-FLT
ON-PRM
OEXMAN | Annehmen von Auf-Befehlen wenn Tiir manuell gedffnet wurde (nur wenn APuGo = OFF) OFF OFF
(opening element inside/outside manual) ON
OEOSIR Sicherheitselement auf Tiirband-Gegenseite als Offnungselement (nur aus Zu-Position). OFF OFF
Hinweis: Zum Einlernen des LZR-FLATSCAN muss dieser Paramenter auf OFF sein. ON
(SER as OEO)
FPMaOp Brandalarmquittierung durch manuelles Offnen und Halten des Tiirfliigels auf eingelernter Offenposition. OFF OFF
(fire protection manual opening) ON
FPMacCl Brandalarmausldsung durch manuelles Schliessen des Turfligels aus der Offenposition. OFF OFF
(fire protection manual closing) ON

0548-988-51---60_2022.01.indd
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SD-L F (9365x)

Prifbuch

PSKIZe Nullposition der Programmstellung (Betriebsart); fixe Programmstellung, welche nur tiber Klemmen auf der NO ACT NO ACT
Steuerung geandert werden kann (Programmwabhltaster im Seitendeckel inaktiv). PSOPEN
Verwendung flr externen Programmschalter (nur vier Klemmen) oder Ansteuerung der Programmstellungen | PSHAND
tber Klemmen auf der Steuerung. PSAUTO
(program selection klemme zero) PSEXIT
PSNIGT
SCBloc Programmwabhltaster im Seitendeckel sperren (side cover block) OFF OFF
Toggle = Sperren/Entsperren (aktive Programmtaste wahrend mindestens 5 Sekunden driicken). TOGGLE
Time = Sperren (automatisch nach 5 Minuten ohne Betatigung der Programmtasten), Entsperren (aktive TIME
Programmtaste wahrend mindestens 5 Sekunden driicken).
Buzzer Buzzer signalisiert die Turfligelbewegung (Personen mit Sehschwiche/Barrierefreiheit) OFF OFF
BOTH
OPEN
CLOSE
Abbildung 1) open Abbildung 2) open
Al
<ES ina
ASES e
&
2} SERinactive
closed closed
2.6.3 Mehrfliiglige Anlagen (DOUBLE DOOR)
Parameter | Beschreibung Einstellbereich Default Einstellung
DubleD Schliessfolge-Rolle (Master/Slave) und Schleusen-Seite (A/B) OFF OFF
MastrA
SlaveA
MastrB
SlaveB
AoSeq Offnungsfolge-Verzdgerungswinkel (Slave) 0...110° 20°
(nur sichtbar wenn DubleD aktiv)
AcSeq Schliessfolge-Verzégerungswinkel (Master) 0...110° 20°
(nur sichtbar wenn DubleD aktiv)
InterL Schleuse OFF OFF
SideA
SideB
ILAuto Schleusen-Modus = Betriebsart AUTOMAT Inacti Active
(nur sichtbar wenn InterL aktiv) Active
ILExit Schleusen-Modus = Betriebsart AUSGANG Inacti Active
(nur sichtbar wenn InterL aktiv) Active
ILNigt Schleusen-Modus = Betriebsart NACHT Inacti Active
(nur sichtbar wenn InterL aktiv) Active
ILType Safety ~ Zwei Turen arbeiten (in allen Betriebsarten) als Schleuse. Die zweite Tur 6ffnet erst, wenn die erste | Safety Safety
geschlossen ist. Muss auf beiden Tlren gesetzt werden. Spital
Spital Automatische Abfolge = bei einem Offnungsbefehl wird die Tiir, welche den Offnungsbefehl erhalt, | NL
geoffnet. Nachdem diese wieder geschlossen ist, 6ffnet die zweite Tiir automatisch.
NL Die zweite Tur 6ffnet erst, wenn die erste geschlossen ist oder nach Ablauf der Overridezeit.
TOverd Nur in ILType NL sichtbar OFF 25
Nach Ablauf der Overridezeit wird die Schleusenfunktion aufgehoben. Sobald beide Tiiren geschlossen sind, 1...60
wird die Schleusenfunktion wieder eingeschaltet (override time).
RdrOEl OFF Radar OEO/OEI schaltet normal, Tiir schliesst wenn beide inaktiv sind. OFF OFF
ON Mit OEO wird (OEI) Radar innerhalb der Schleuse ausgeblendet, damit dieser bei engen Schleusen ON
die Tur nicht offenhalt.
ILCdRc Active  Die Offnungsbefehle werden zwischengespeichert und ausgefiihrt, sobald die zweite Tiir geschlos- | Active Active
sen ist. Inactive
Inactive Die Offnungsbefehle werden erst angenommen und ausgefiihrt, wenn die zweite Tiir geschlossen
ist.
(interlock open command recording)
0548-988-51---60_2022.01.indd 0548_988/51 G'ufz
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SD-L F (9365x) Prifbuch

2.6.4 Niedrigenergie-Betrieb (Low-Energy)

Wenn der Niedrigenergie-Betrieb aktiviert ist, muss mittels Kontrollmessungen sichergestellt
werden, dass die statische Kraft von 67 N (wihrend der ganzen Offnungs- und Schliessbewegung)
nicht tGberschritten wird (dies gilt nicht fur die Zu-Position).

Die Kraft ist (im automatischen Betrieb) an der Hauptschliesskante (im rechten Winkel zum Turflu-
gel) in einer Hohe von 1'000 mm (+10 mm) zu messen.

0548-988-51---60_2022.01.indd 0548_988/51 G'ufz
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