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Die Montage- und Wartungsanleitung enthalt wichtige Informationen zur Montage, Inbetriebsetzung, Wartung
und Pflege sowie Entsorgung des Produktes.

Die im vorliegenden Dokument abgedruckten Informationen beziehen sich auf den Stand des Produktes bei
der Auslieferung. Die aktuellsten Unterlagen zum jeweiligen Produkt sind auf unserer Website abrufbar.

Herausgeber

Glutz AG

Segetzstrasse 13, 4502 Solothurn, Schweiz
Tel. +41 32 625 65 20

info@glutz.com, www.glutz.com

Dokumentnummer / Version / Ausgabedatum

MA-10168
V0001
01.09.2023

Copyright
© 2023, Glutz AG

2/32



Gluiz

Access Since 1863

Inhaltsverzeichnis

1. L L 0L = = 4
1.1 Bedeutung der SYMDOIE .......cooiiiee e e e e e ettt e e e e e e st e e e e e e e eannreeeeeeeeeannnnee 4
1.2 Produktbezogene Warn- und SicherheitShinWeiSe ...........coooiiiiiiiiiii e 5
2, Produktinformationen ... ————————— 6
21 = ET= 1 o] £ ST PP P PP UPPP PP 6
2.2 Identifikation des ProdUKLS..........cooi ettt e e et e e et e e e e e e e nne e e e e nneeeeeneeas 7
2.3 Kennzeichnung und KI@SSIfiZIEIUNG .........uuiiiiiiiiiiiiiee et e e e e e e e e s e e e e e e e annnnaeeeeas 7
2.4 Funktionen und AUSTUNTUNGEN ......cooi it e e e e e e e e e s r e e e e e e e s nnnnaeeeeas 7
3. MOdIfiKatioN.......ciiiieie i ———————— 10
3.1 Arbeitsstrom/RuUhestrom UMSEEIEN.......... .o e e e e e e 10
3.2 ManipulatioNSSChULZ €rGANZEN ...ttt e et e e et e e e et e e e e neeeeeneeeeeanneeeeanes 10
3.3 Panikseite UMSTEIIEN ..o et e e e e e e e e e e e r e e e e e e e nnnnee 1
3.4 Komfortfalle UMSTEIEN ... et e e 12
4. INSLAlIAtION ...t ——————————————— 13
o B I = g oY o AU o To = o =T (U o o [P P U U TP PPPPPPTN 13
4.2 HINWEISE ZUIN MONTAGE ......oiiiiiiiiiee ettt e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e saae e e e e e e e e esnnnnereeaeeeanas 13
4.3 MONAGE VOIDEIEITEN ...t e e e e e e ettt e e e e e e e s e e e e e e e e e e e s nnnnneeeaeeaanns 14
4.4 EleKtriSCNEr ANSCRIUSS......c..eiiiiiite ettt et e et e e et e e e ae e e eann e e e ennneeeas 15
4.5 ANSCRIUSSSCREIMA ...ttt ettt e et e e et e e et e e e e ann e e e enneee s 16
4.6 INDEtriEbNANME ... e 20
5. MaSSZEICHNUNG ... 21
5.1 Masszeichnung 18970HZ MINT SV ELK PC und 18972HZ MINT SV ELK BK........cccoooiiiiiiiiiieee 21
5.2  Masszeichnung 1897 1THZ MINT SV ELK FF PC ...t e e 22
5.3  Einfraszeichnung 18970HZ MINT SV ELK PC und 18972HZ MINT SV ELK BK ......cccciiiiiiiiiiiiieeee 23
5.4  Einfraszeichnung 18971HZ MINT SV ELK FF PC.....oo e 24
5.5  Einfraszeichnung KabellUbergang ............cooi oo ee e e e e e e e e nee e e e nneeeeenes 25
6. StOrungen Beheben .......... 26
7. Wartung und Instandhaltung ... ————— 27
8. Zubehor und passende Bauteile ..........ccccccciiiiiiiiiiinininsss s s nnnnn 28
8.1 SCRIESSDIECRE ...ttt e e e e e e e e e 28
8.2  Druckergarnituren und PaniksStangen ...........oooo oo 29
SR S T o1 11741 1 o Y SRS 30
8.4  Kabel / Kabelibergange / Netzteile / EISKIrONIK. .........coo i 30
9. Gewahrleistung, ENtSOrgUNG ...t n e mn s mnn s 30
9.1  Demontage, Recycling, ENTSOIQUNG .........uuiiiiiiiiiiiiiee et e e e e e e eee e e e e e nnnnnes 30
S I €T = g4 Lo ] (W] o o PRSPPI 30
0. NOUIZEN 31

3/32



Gluiz

Access Since 1863

1. Hinwelise

Diese Montage- und Wartungsanleitung richtet sich an Personen, welche

e Das System installieren und in Betrieb nehmen (Tirfachpersonen, Installateure etc.)
e Das System unterhalten und verwalten (Eigentimer, Verwaltungen, Haustechniker etc.)

1.1 Bedeutung der Symbole

Bitte beachten Sie die Symbole, welche in dieser Montage- und Wartungsanleitung verwendet werden.

Gefahr

Gefahrdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verlet-
zung zur Folge hat.

Warnung

Gefahrdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Ver-
letzung zur Folge haben kann.

Vorsicht

Gefahrdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfligige oder massige
Verletzung zur Folge haben kann.

Gebotshinweise

Bezeichnen Hinweise zur sicheren Anwendung des Produktes, welche einzuhalten sind.

Verbotshinweise

Bezeichnen Hinweise zur sicheren Anwendung des Produktes, welche zu unterlassen sind.

LABELS / SICHERHEITSKENNZEICHEN

Produktsicherheitslabel
c € Bezeichnen Konformitatslabels mit nationalen und internationalen Normen wie z.B die CE-Konformitat

Sicherheitskennzeichen
]ft Bezeichnen Sicherheitskennzeichen, welche durch ein akkreditiertes Prifinstitut wie z.B. ift erteilt wurden.

ROSENHEIM
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1.2 Produktbezogene Warn- und Sicherheitshinweise

Das vorliegende Produkt dient als Teilsystem ,Verschluss® eines Tursystems dem Schutz von Menschenle-
ben. Die Montage, Inbetriebnahme, Wartung und Pflege ist deshalb durch entsprechendes Fachpersonal
durchzufiihren.

Ein Fluchttirverschluss nach EN 179 (Notausgangsverschliisse) und EN 1125 (Panikturverschlisse) beinhal-
tet: Schloss, Dricker, Betatigungsstange, Druckstange, Sperrgegensttick(e).

Folgende Produkte sind als Fluchttlrverschlisse freigegeben:

- 18970HZ MINT SV ELK PC
- 18971HZ MINT SV ELK FF PC

. Die Bestandteile des Fluchttirverschlusses sind gemeinsam geprift und freigegeben. Es durfen nur
die im Kapitel 8 gelisteten und gekennzeichneten Bestandteile fir den Einsatz nach EN 179 und EN
1125 verwendet werden. Die Montage- und Wartungsanleitungen fiir diese Bestandteile sind den je-
weiligen Produkten zu entnehmen.

e  Die Profil- und Tirdichtung darf den bestimmungsmassigen Gebrauch der Tire bzw. die Funktion des
Notausgangs- und/oder Paniktiirverschlusses nicht beeintrachtigen.

e  Fir die Befestigung eines Fluchttlrverschlusses sind passende Befestigungsteile zu verbauen, welche
die Funktion gewahrleisten. Je nach eingesetztem Modell kdnnen diese von denjenigen im Lieferum-
fang abweichen.

. Der Einsatz in Pendeltiren ist nicht erlaubt.

. Fluchttirverschlisse sind normalerweise in einer Hohe zwischen 900 mm und 1'100 mm Uber der
Oberflache des fertigen Fussbodens bei geschlossener Tir zu installieren. Falls bekannt ist, dass die
Mehrheit der Benutzer des Gebaudes kleine Kinder sind, ist eine Reduzierung der Hohe des Bedien-
elements (Driicker, Betatigungsstange, Druckstange) in Betracht zu ziehen.

. Schloss und Schliessblech / Zarge sind so zu befestigen und anzupassen, dass ein korrektes Eingrei-
fen von Falle und Riegel zur Funktionserfiillung gewabhrleistet ist. Die Uberstande von Falle und Riegel
in der eingezogenen Position diirfen die freie Bewegung der Tur nicht behindern.

e  Die Ture darf den maximalen Verzug von 3 mm zum Falz nicht Gberschreiten.

. Es durfen keine asymmetrischen Zylinder mit L-Mitnehmer verwendet werden.
. Es durfen keine Reduktionshiilsen fiir die Schlossnuss/Dorn verwendet werden.
. Ungeeignete Tiren vermindern den Personen- und Einbruchsschutz.

VORSICHT

. Beim Einsatz mit einem Turschliesser darf die Betatigung der Tire durch Kinder, Behinderte und altere
Personen nicht unnétig erschwert werden.

. Der Einbau eines externen, mechanischen Riegelschaltkontaktes ist nicht empfohlen.
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e Aufder Innenseite der Ture ist unmittelbar oberhalb des Beschlages oder auf dem Beschlag selbst
eine ausreichend grosse Beschriftung mit der Aufschrift

EN 179: "Zum Offnen Driicker betétigen"
EN 1125: "Zum Offnen gegen die Panikstange driicken"

Anzubringen. Alternativ kann eine Kombination der untenstehenden Piktogramme verwendet werden
(siehe EN 179 A.19).

Nachfolgend einige Beispiele:

Rettungsweg links Richtungsangabe Notausgangsvorrichtung

2. Produktinformationen

2.1 Einsatzort

Das elektrisch kuppelbare Schloss der MINT HZ SV ELK-Serie ist zusammen mit den entsprechenden
Schliessblechen oder Zargen fir den Einsatz als Schliess- und Verriegelungselement in Vollblatttiren im In-
nen- wie Aussenbereich vorgesehen.

Das Schloss ist durch eine qualifizierte Tlrfachperson in ein Tlrelement einzubauen und als Tirsystem im
Objekt in Betrieb zu nehmen. Der zweckgebundene Gebrauch des Schlosses resp. des Tursystems unterliegt
im Normalfall keinen personellen oder zeitlichen Restriktionen.

Das Schloss ist fiir das Offnen und Verriegeln des Tiirsystems, in welchem es eingebaut ist, vorgesehen. Es
erlaubt befugten Personen, welche Uber ein entsprechendes Identifikationssystem berechtigt sind, den Zutritt
zu einem Objekt. Die Identifikation erfolgt Gber ein mechanisches Zutrittssystem (z.B. Glutz mAccess)
und/oder ein elektronisches Zutrittssystem (z.B. Glutz eAccess).

Bedienung von aussen Bedienung von innen
Driicker Schliess- E-Be- Driicker EN 179 E-Offner Fluchttlr-
(D) zwang- schlag (D) EN 1125 offner
funktion Panik-
stange (P)
18970HZ MINT SV ELK PC D X - D/P X - -
18971HZ MINT SV ELK FF PC D X - D/P X - X
18972HZ MINT SV ELK BK D X - D - - -
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Das Schloss wurde in einem Tirsystem mit folgenden physikalischen Grenzwerten gepruft:

- Turgewicht: 200 kg

- Turhdhe: 2'500 mm

- Tdurbreite: 1'300 mm

- Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
- Turspaltmass: min. 2 bis max. 5 mm

Es steht dem Turenbauer frei, Tlrsysteme mit grosseren Gewichten und Massen zu bauen. Mit den 11350HZ
/ 11550HZ / 11800HZ U-Stulpverlangerungen kann insbesondere die oben genannte Turhéhe Uberschritten
werden. Dabei wird der oberste Verriegelungspunkt um nominell 350, 550 oder 800 mm nach oben verscho-
ben. Die U-Stulpverlangerungen sind in Kombination mit dem elektrisch kuppelbaren Schloss 18970HZ MINT
SV ELK PC und 18971HZ MINT SV ELK FF PC nach EN 179 / EN 1125 zugelassen.

Die Beschlage flr das Tursystem sind entsprechend den Gewichten und Massen zu wahlen.

2.2 Identifikation des Produkts

Das Schloss ist durch die Kennzeichnung des Herstellers und die Produktnummer auf dem Stulp identifizier-
bar. Eine detaillierte Identifikation des Schlosses ist Giber die Seriennummer und/oder Produktionsnummer auf
der Aussenseite des Schlosskastens mdglich. Das Schloss muss dazu durch eine qualifizierte Fachperson
ausgebaut werden.

2.3 Kennzeichnung und Klassifizierung

Dieses Produkt ist CE-gekennzeichnet. Die Leistungserklarung ist auf www.glutz.com abrufbar. (Ausnahme
18972HZ MINT SV ELK BK)

2.4 Funktionen und Ausfiihrungen

241 Allgemein

Mehrfachverriegelung mit U-Stulp, Riickmeldekontakten, integrierter Selbstverriegelung, Fallenblockierung
und Ablaufsteuerung. Fur Haupt- und Nebeneingangstiren mit elektrisch gesteuerter Driickerbedienung im
Wirtschaftsbau, vor allem bei Museen, Banken, Schulen und Universitaten und Gefangnissen mit Hochsicher-
heitsturen.

Selbstverriegelung: Die Steuerfalle zwischen Falle und Riegel 16st Uber die integrierte Ablaufsteuerung die
Selbstverriegelung aus. Der Haupt- und die Zusatzriegel schiessen mechanisch und selbstandig aus.

Elektrisch kuppelbare Driicker: Uber einen elektrischen Impuls in der Betriebsart «Arbeitsstrom», wird der
Driicker innerhalb von t = 0.4 s eingekuppelt. Fallt das Signal ab, wird der Driicker ausgekuppelt. Uber den
Abfall des elektrischen Impulses in der Betriebsart «<Ruhestromy, wird der Driicker innerhalb von t = 0.4 s ein-
gekuppelt. Liegt das Signal wieder an, wird der Driicker ausgekuppelt.

Panik C: Die Panik C Funktion mit geteilter Schlossnuss und getrennter Driickersteuerung (aussen/innen) bie-
tet die ideale Kombination zwischen Zutrittskontrolle und Fluchtweg. Wahrend der Innendrucker eine klassi-
sche Panikfunktion besitzt, kann der Aussendriicker elektrisch oder liber den gehaltenen Zylinder mechanisch
(Not6ffnung/Schliesszwang) ein-/ausgekuppelt werden. Die Schlésser 18970HZ MINT SV ELK PC und
18971HZ MINT SV ELK FF PC verfugen uber die Panik C Funktion.
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Das Schloss verfligt uber folgende Eigenschaften:

Robuster Edelstahl U-Stulp 24 x 6 mm, Lange: 1724 mm;

fur Renovationen erhaltlich in folgenden Langen: 2050 mm, 2150 mm und 2250 mm

Absenknocken am Stulp verhindern ein Verziehen beim Anschrauben

Access Since 1863

Massive 20 mm-Bolzenriegel an Nebenkasten halten Riegel-Querkraften von bis zu 20 kN Stand

Schiebersicherung: oben/unten mechanisch

Gedampfte, DIN L+R umstellbare Komfortfalle mit Blockierung
Selbstverriegelung mit Ablaufsteuerung und Manipulationsschutz
Anschlusskabel (kein Lieferumfang): 12-polig; 10/20 m; 0.14 mm?

Betriebsspannung: 12/24 V DC £15%; 18970HZ/71HZ = 100/50 mA; 18972HZ = 200/100 mA

Eingange: 12/24 V DC auf GND

Ausgange: potentialfrei; Belastbarkeit 30 V DC / 100 mA

Notoéffnung Uber Zylinder (Schliesszwangsfunktion)
Uberwachungskontakte: Driicker L+R, Riegel- und Tiirzustand, Zylinder
3-teilige, geteilte Schlossnuss; 4-kt. 9 mm

Schlosskasten kompatibel mit Glutz Schutzbeschlagen

18970HZ MINT SV ELK PC:

Elektrisch kuppelbarer Aussendricker

Panik C: Panikseite umstellbar ein-/auswarts

Betriebsart: Ruhe-/Arbeitsstrom umstellbar (DIP-Schalter)

Offnungsimpuls gegen Manipulation geschiitzt: ein-/ausschaltbar (DIP-Schalter)

18971HZ MINT SV ELK FF PC:

Elektrisch kuppelbarer Aussendricker

Panik C: Panikseite umstellbar ein-/auswarts

Betriebsart: Ruhe-/Arbeitsstrom umstellbar (DIP-Schalter)

Offnungsimpuls gegen Manipulation geschiitzt: ein-/ausschaltbar (DIP-Schalter)
Fluchtfalle

18972HZ MINT SV ELK BK

Beidseitig elektrisch getrennte kuppelbare Driicker L / R
Betriebsart: Ruhe-/Arbeitsstrom

Dricker L+R getrennt umstellbar (DIP-Schalter)
Offnungsimpuls permanent gegen Manipulation geschiitzt
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2.4.2 Ausfiihrungen
Das Schloss ist in folgenden Ausfiihrungen erhaltlich:

- Mit/ohne Bohrschutz
- Dornmasse:
o PZ72mm:80 mm
o RZ74 mm: 80 mm
DIN links/rechts, sowie jeweils einwarts/auswarts

2.4.3 Qualitatsstandards

- Zugelassen fir Prifungen RC3/4 nach EN 1627-1630

o Geharteter Hauptriegel: Mit Riegelgegenkraft 6 kN und Riegelquerkraft 10 kN

o Geharteter Nebenriegel: Mit Riegelgegenkraft 6 kN und Riegelquerkraft von 20 kN
- DIN 18251-3, Klasse 3
- 18970HZ MINT SV ELK PC und 18971HZ MINT SV ELK FF PC:

o EN 179 Notausgangsverschlisse, Sicherheit-Einbruchschutz Klasse 5

o EN 1125 Panikturverschlisse zugelassen mit Glutz 8615 Edelstahl Panikbeschlag
- Zugelassen fur Feuerwiderstands- und Rauchschutzprifungen nach EN 1634-1
- EN 14846 Elektromechanische Schlésser und Schliessbleche
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3. Modifikation

e Das Einstellen der Betriebsart, die Ergdnzung des MS-Set und das Umstellen der Komfortfalle ist
durch eine qualifizierte Turfachperson vorzunehmen.

e  Ausser dem Einstellen der Betriebsart, der Erganzung des MS-Set und dem Umstellen der Komfort-
falle ist am Produkt keine Modifikation erlaubt.

3.1 Arbeitsstrom/Ruhestrom umstellen

Die Betriebsart Arbeitsstrom (AS) resp. Ruhestrom (RS) kann Uber einen DIP-Switch umgestellt werden.
Werkseinstellung ist Arbeitsstrom (siehe Abbildung unten).

3.2 Manipulationsschutz ergianzen

Zum Erreichen des Schutzes gegen Manipulation der Signalleitung, wird das Schloss mit dem 11105 MS-Set
erganzt. Die Einstellung erfolgt Uber den DIP-Switch (siehe Abbildung unten).

Bei den beidseitig getrennt kuppelbaren Schléssern 18972HZ MINT SV ELK BK ist der Manipulationsschutz
immer ab Werk eingestellt. D.h. der Manipulationsschutz (11105 MS-Set) ist ein zwingendes Zubehor und ist
am Ende des Anschlusskabels anzuschliessen, sonst funktioniert das Schloss nicht.

18970, 18571 MINT SV ELK PC 18272 MINT SV ELK BK
18307 MINT-ES 5V ELK PC 18908 MINT-ES SV ELK BK
Betrichsart )
Mode de fonctionnement Betriebsart
Operating mode Mode de fonctionnement
//"_'“ Operating mode —
DIP 2: Manipulationsschutz off Ll . . /AS h
Frotection contre la manipulation ."a \'u DIP 2: Driicker/Poignée/Lever handle R { El:l \

Protection against manipualtion | | . R | |
| I:.:l" DIP 1: Driicker/PoignéefLever handle L | EI:| |

DIP 1: Driicker/Poignée/Lever handle AD

AS= Arbeitsstrom,/Fail secure/Courant de travail

. AS= Arbeitsstrom/Fail secure/Courant de travail
RS= Ruhestrom/Fail safe/Courant de repos

RS= Ruhestrom,Fail safe/Courant de repos

Einstellen siehe Bedienungsanleitung Einstellen sishe Bedienungsanleitung

Eour le !'eglage,Mvulr IEIr_nudE d gmplol & Pour le réglage, voir le mode d'emploi
or setting see Manual instructions For setting see Manual instructions

11100 MS-Print ; 11100 MS-Print
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3.3 Panikseite umstellen

Beim Schloss 18970HZ MINT SV ELK PC und 18971HZ MINT ELK FF PC kann die Panikseite umgestellt
werden.

Zum Umstellen der Panikseite werden folgende Werkzeuge bendétigt:
- Drehmomentschlissel oder Drehmomentschraubendreher mit TX20 Bit-Einsatz

Zum Umstellen der Panikseite muss wie folgt vorgegangen werden:

- Stellen Sie sicher, dass Falle und Riegel komplett ausgeschossen sind

- Legen sie das Schloss auf eine flache Unterlage

- Loésen und entfernen Sie die Panikschraube

- Befestigen der Panikschraube auf der gegeniiberliegenden Seite mit 3.2 - 3.5 Nm
- Funktionskontrolle des Schlosses

- Achtung! Nur die Original-Spezialschraube verwenden!
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3.4 Komfortfalle umstellen

Das Schloss ist mit einer umstellbaren Komfortfalle ausgerustet. Somit I1asst es sich je nach Verwendungs-
zweck auf DIN rechts oder links sowie ein- und auswarts 6ffnend einstellen.

Zum Umstellen der Komfortfalle werden folgende Werkzeuge bendtigt:

Inbusschliissel
Drehmomentschliissel oder Drehmomentschraubendreher mit TX20 Bit-Einsatz

Zum Umstellen der Komfortfalle muss wie folgt vorgegangen werden:

Losen und Entfernen der zwei Fallenschrauben, dabei ist zu achten das diese ohne Druck auf die
Deckplatte zu entfernen ist.

Herausziehen, drehen und Einfiihren der Komfortfalle

Befestigen der Falle mit 3.2 - 3.5Nm

Funktionskontrolle des Schlosses

éﬂ

o
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4. Installation

4.1 Transport und Lagerung

Transport- und Lagerschutz erst kurz vor der Montage entfernen.
Schloss in senkrechter oder waagrechter Position transportieren, so dass sich der Stulp nicht verbiegt.

e  Transport im eingebauten Zustand: Das Turblatt darf nicht an den Beschlagen hochgehoben und
transportiert werden.

© @

-
N
=L

nweise zur Montage

. Eine unsachgemasse elektrische Installation kann zum Tod oder schweren Verletzungen fihren.

e Nicht als Verschluss geprifte und zugelassene Bauteile oder nicht ordnungsgemass installierte ge-
prifte und zugelassene Bauteile, knnen zum Tod oder schweren Verletzungen fihren.

VORSICHT

Bei zerspanenden Arbeiten besteht die Gefahr der Verletzung durch scharfe Kanten und Spane.

. Der elektrische Anschluss ist durch einen zugelassenen Elektroinstallateur oder eine Fachperson mit
entsprechender Zulassung durchzufihren.

. Bei zerspanenden Arbeiten ist eine entsprechende Schutzausriistung wie Schutzbrille, Arbeitshand-
schuhe etc. zu tragen, um sich vor Verletzungen zu schitzen.

B

e  Vor der Installation ist zu berprifen, ob die Tiire ordnungsgemass angeschlagen ist.
e  Fir die Montage des Schlosses und der Beschlage sind geeignete Schrauben zu verwenden.

. Beim 18972HZ MINT SV ELK BK ist zwingend der Manipulationsschutz (11105 MS-Set) am Ende des
Anschlusskabels anzuschliessen.
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©
|

/
Turblatt nicht mit Driickerstift nicht mit Ge- Schlossfalle und Schlossriegel Falle VOR Steuerfalle:
eingebautem Schloss walt durch die Schloss- nicht uberstreichen oder lackie- Komfortfalle muss VOR der
durchbohren nuss schlagen ren Steuerfalle auf Schliessblech

bzw. Tirzarge aufschlagen

4.3 Montage vorbereiten

4.3.1 Einfrasung Schlosstaschen

- Legen Sie die Position der Driickerhdhe als Basis fiir alle nachfolgenden Bearbeitungen und Messun-
gen fest (siehe Markierung Driickerh6he auf dem Stulp).

- Fertigen Sie alle notwendigen Einfrasungen und Kabelbohrungen im Turblatt fur das Schloss gemass
den Einfraszeichnungen ab Kapitel 5 und den entsprechenden Anwendungsfallen.

Es wird empfohlen fiir die Stulp-Befestigungsschrauben entsprechend der Grésse der Schraube vorzubohren.

- Bohren Sie die Locher fiir die Schlossbeschlage (nur bei ausgebautem Schloss).

- Runden Sie die Ubergénge der Kabelkanale oder Kabelbohrungen aus, so dass keine scharfen Kan-
ten das Kabel verletzen.

- Saubern Sie sie Schlosstasche und alle Bohrlécher durch Ausblasen oder Aussaugen.

4.3.2 Einfrasung Kabeliibergang

Die Position des Kabellibergangs wird von der Art und Weise der Kabelfiihrung durch das Turblatt und den
darin verwendeten Kabellbergangen bestimmt.

Die Einfrasmasse fiir den Kabellibergang entnehmen Sie dem entsprechenden Datenblatt unter den Produkt-
nummern auf www.glutz.com:

- 11141 Kabelibergang 480 flexibel

14/32



Gluiz

Access Since 1863

4.4 Elektrischer Anschluss

Das Anschlusskabel fir das Schloss muss im Tirblatt von der Schlossseite zur Bandseite gefiihrt werden. An-
schliessend muss das Anschlusskabel vom Turblatt (iber einen Kabellibergang in die Zarge verlegt werden.

Verwenden Sie die unter Kapitel 8.4 spezifizierten Anschlusskabel und das spezifizierte Zubehor.

Bei der Verwendung des 11105 MS-Set, installieren Sie dieses gemass der entsprechenden Montage- und
Wartungsanleitung.

e  Schliessen Sie das Schloss gemass dem Anschlussschema in Kapitel 4.5 an. Bei falschem Anschluss
kann das Schloss zerstdrt werden.

. Das Turblatt ist fur den Verbau des Anschlusskabels mit einem Leerrohr oder entsprechenden Kabel-
kanalen mit ausreichendem Querschnitt zu versehen.

. Um Beschadigungen am Anschlusskabel zu vermeiden, darf das Leerrohr nicht geknickt werden. Die
erforderlichen Bdgen sind so weit als moglich auszufuhren.

e Um Beschadigungen am Anschlusskabel zu vermeiden, sind Ubergénge der Kabelkanale oder Boh-
rungen abgerundet auszufiihren.

. Das Anschlusskabel fur das Schloss muss auf der Schloss- und Bandseite mit einer ausreichenden
Kabelschlaufe versehen werden, welche den Ausbau des angeschlossenen Bauteils garantiert, ohne
dass Zug auf das Kabel kommt. Der minimale Biegeradius des Kabels betragt 45mm.

e Das Anschlusskabel fir das Schloss ist auf der Schloss- und Bandseite mit Zugentlastungen zu verse-
hen.

- Fertigen Sie die fir den Verbau des Anschlusskabels notwendigen Kabelkanale, Bohrungen, Leer-
rohre.
- Verbauen Sie das Anschlusskabel. Wir empfehlen den Einbau von der Schlossseite her.
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4.5 Anschlussschema

Gluiz

4.5.1 Basis-Anschlussschema 18970HZ MINT SV ELK PC und 18971HZ MINT SV ELK FF PC

L1

N

ro- JE _ - -
! i
I N
: 230V AC I
: +® .
i &
| R o
; :
: @ '® |
i 12vbe —ol :
: 2qvpe —— !
| Spannungsversorgung H
: Alimentation électrique !

! Power Supply

[AS =ND / RS =NC)

Zutrittskontrolle: Lesar f PIN
Contrdle d'accés: Lecteur RFID f Code
Access control: E-Reader { Code

Driicker AD 2 Driicker PC

Foignée AD = Poignée PC i
Lever handle AD £ Lever handle PC

Schlisselschalter
Interrupteur 3 clé

Key switch

Taster

Bouton de touche

Button -
| Fernschaitung zB. Schaltuhr |
Télécommande p.e. Minutiere
} Remote control e g Timer

| de EN 14846;CI3

Wichtige Hinweise / Avis important

: Important note:

| Eingdnge sind alle auf Masse (GND) geschaltet.
* Entdes sont toutes connetée par masse {GND).
Inputs are 3l connected to earth (GND).

| according EN 14846;Cl 3

P
;

j Riich Schioss;
: Steverung Ausginge:

! potentialfrei; Belastbarkeit 30V DC / 100mA

fiir extemne

|

: Contac de retour de la serrure; Signaux de contréle

| pour le contréle extemne Sortie:

j libre de potentiel; capacité électrique 30V DC / 100mA

! Feedback contacts; Control signals for extemal control
| Output:
. potential-free; load capacity 30V DC / 100mA

Betriebsspannung Schloss: 12,24V DC £15%; 100/50 mA
Tension de fonctionnement de |2 serrure: 12-24V CC #15%; 10050 mA
Power lock: 12-24V DC £15%; 100/50 mA

11105 Optional / Facultatif / Optional: (DIP2 on) ||
| M5-Set Manipulationsschutz nach EN 14846; KI 3 [ =
| M5-5Set: Protection contre la manipulation selon

MS5-Set: Protection against manipualtion A’ \|

|
\i kJ
_________________ . rosa rosa— pini

18970, 18971 MINT 5V BLK PC
18507 MINT-ES SVELK PC

Betrizbsart
Mede de fonctionnement
Operating mode —_

//off mﬁ
Protection contre la manipulation i

DIP 2: Manpulationsschute
|

M__yl

Protection against manipualtion
DiIP 1: Driicker/Poignée/Lever handle AD Y

(=0

&

AS= Arbeksstrom Fail secure/Courant de travail
R3= Ruhestrom/Fai safe/Courantderepos

siehe

A Pour e réglage, voir le mode demploi
For setting see Manual instructions

& O

®
o ﬁ 1

I griin——yert———

Handle PC

Reserve BK

g gris grey

DS

Driickerkontakt L (NO}: Driicker betatigt
Contact de b poignée G [ND): Pognée activée
Lever handle contact L [NO) Lever handle activ

ol

Drickerkontakt R (NO): Driicker betatigt
Contact de la poignée D {NO): Poignée activée
Lever handle contact R [NO): Lever handle activ

Riegel- und Steverfallenkontakt (NC): geschlossen
& verriegelt

| geb jaune- wellow

| . .

T violetr violer purpl

| -y foi
T grau/ Brisf ey/p

|

i rot/blau . red/blu
- WeEs banc white

|

!

Contact du péne dormant et bec-de-cane de
contréle (NC): fermée & verrouillée

Boltans steering latch contact (NC): door closed &
locked

1110110 Anschlusskabel 10m 12-polig; U.l4mm2; mit Stecker.
Cible de raccordement 10m 12 pdles; 0.14mm’; avec connecteur.
Connection cable 10m 12-pin; Illﬂ'lmn’; with plug.

1110120 Anschlusskabal 20m 12-polig; 0_14mm’; mit Stecker.
Cible de raccordement 20m 12 pdles; 0.12mm’; avec connecteur.
Connection cable 20m 12-pin; Ill"lmn’; with plug.

Zylinderkontakt [NO/NC): Zylinder nicht betatigtfhetatigt
Contact du cylindre {NO/NC}: Cylindre non activé/activé
Cylinder contact (NO/NC): Cyinder not activfactiv
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Kabelbelegung elektrischer Anschluss fiir 18970HZ MINT SV ELK PC und 19871HZ MINT SV ELK FF

PC bei Verwendung des 11101 Anschlusskabel 10/20 m 12-polig

Kabelfarbe Funktion Piktogramme
. Spannungsversorgung
schwarz / noir / black / BK GND -GND
Spannungsversorgung
rot /rouge /red / RD +VDC | +12V DC oder 24 V DC stabilisiert
Dricker einkuppeln uber GND-Kontakt
grun / vert / green / GN NO =AS (AS) Arbeitsstrom = NO
NC =RS | (RS) Ruhestrom = NC
rosa / rose / pink / PK Frei
grau / gris / grey / GY NO Druckerkontakt L: Dricker nicht betatigt (NO)
: Driickerkontakte L und R
gelb / jaune / yellow / YE COM gemeinsames - COM
violett / violet / purple / VT NO Driickerkontakt R: Driicker nicht betatigt (NO) @:'/
rot/blau / rouge/bleu / Riegelkontakt und Steuerfallenkontakt
red/blue / RDBU COM verriegelt und Tir geschlossen (COM)
grau/rosa / gris/rose / Riegelkontakt und Steuerfallenkontakt @ &
grey/pink / GYPK NC verriegelt und Tur geschlossen (NC)
Zylinderkontakt
braun / brun / brown / BN NO Zylinder nicht betatigt (NO)
blau / bleu / blue / BU COM Zylinderkontakt (COM) ‘\"
) ) Zylinderkontakt
weiss / blanc / white / WH NC | zylinder nicht betatigt (NC)
DIP Funktion OFF ON Technische Spezifikationen Anschlusskabel
RS
DIP 2 Manipulations- ohne mit * Durchmesser: 6.1 mm
schutz + Aderquerschnitt: 0.14 mm?
; - * mit 12 pol. Anschlussstecker
DIP 1 Betriebsart Arbeitsstrom Ruhestrom
11100 MS-Print ;‘;:a:m::fm

braun / brun / brown

weiss / bianc / while

grin | vert/ green

grawresa | grisirose / greyipink

roliblau / rouge/bleu / rediue

1053 [ rosa / pink

grau f gris / grey

violett/ vailet / purple

ol rouge / red

geld / jaune / yellow
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4.5.2 Basis-Anschlussschema 18972HZ MINT SV ELK BK

| .
: 230V AC ) :
[os] !
2 e (2 :
= '® :

&
12v0e = !
i Spannungsversorgung 24vDC |
: Almentation dlactrique i

| Power Supply

Zutrittskontrolle: Leser [ PIN
Contrile d'accés: Lectewr RFID f Code
Access control: E-Reader f Code

Schlisselschalter
Interrupteur 3 clé

Zwingend [ Obligatoire / Mandatory:
M5- Set 11105

Manipulaticnsschutz nach EN 14846; KI 3 |
Frotection manipulation selon de EN 14846; 01 3
Protection manipuation according EN 14845; C1 3 I

| Fernschaltung zB. Schaltuhr
Télécommande p.e. Minutiere
! Remote control e.g. Timer

T |

Key switch  Driicker L | !
Taster _L.‘ Poignée G | I
Bouton de touche | Lever handle L | :
Button [AS=NO [ RS =NC) |

| - .
| :

Gluiz
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18572 MINT 5V ELK BK
18508 MINT-ES SV ELK BK

Betriebsart
Mo de de fonctionnement
Operating mode .

DIP 2: Driicker/Poignée/Lever handle R

DIF 1: Driicker/Poignée/Lever handle L

AS= Arbeitsstrom/Fail secure/Courant de travail
RS= RuhestromFail safe/Courantderepos

Einstelen siehe Bedienungsanleitung
Pour ke réglage, voir le mode d'emploi
For setting see Man ual instructions

o —D

®
2 O@O
L

rot r

: gy
| Wichtige Hinweise / Avis important / A ; !
: R t schwarz ner black g
| Important note: . - |
. Eingdnge sind alle auf Masse (GND) geschaltat. ——— Drodker R | un E! T
| Entées sont toutes connetée par masse (GND). | pognée D | rosa oS pink: !
+ Inputs are zll connected to earth |GND). R Lever handle R . |

(AS=NO / RS =NC) ! : e

i

: E

- i | -

| Rilckmeldekontakt Schloss; Steversignale fiir externe | 5= = =T ] —
teusrun g Ausgan ge: i gel jaune yellow :
potentialfrei; Belastbarkeit 30W DC / 100mA : R . | I
T Vicletr vioet FUTH |
: Contac de retour de la serrure; Signaux de contrale 1 ........ L LT L Ty T | -~
| pour le contrédle externe Sortie: . !
i libre de potentiel; capacité électrique 30V DC / 100mA rot/blau rouge/bleu—red)blue I
! Feedback contacts; Control signals for external control WeEs blanc white |
i Output: blaw blew bl |
- potential-free; load capacity 30V DC/ 100mA .

bravr brun brown

Handle L
Handle R

2
0

Sy

Driickerkontakt L (NO}: Driicker betitigt
Contact de & poignée G (NO): Poignée activée
Lever handle contact L (MO} Lever handle activ

<]

Driickerkontakt R (NO): Driicker betatigt
Contact de la poignée D NO): Poignée activée
Lever handle contact R {NO): Lever handle activ

Riegel- und Steverfallenkontakt (NC): geschlossen
& verriegelt

=i

]

Contact du péne dormantet bec-de-cane de |
contrile [NC): fermee & verrouillée

Boltans steering latch contact (NC): door closed &
locked |

Betriebsspannung Schloss: 1224V DC +15%; 200/100 mA
Tension de fonctionnement de k2 serrure: 12-24V CC £15%; 200/100 mA
Power lock: 12-24V DC +15%; 200/100 mA

11101.10

1110120

Anschlusskabel 10m 12-polig; Cl.l4mm}; mit Stecker.
Cible de raccordement 10m 12 péles; 0.14mm’; aver connecteur.
Conmnection cable 10m 12-pin; 0. ]."Irlml;w'lh plug.

Anschlusskabel 20m 12-polig; U.14mm’; mit Stecker.
Cable de raccordement 20m 12 péles; 0.12mm’; avec connecteur.
Connection cable 20m 12-pin; 0. ldnmz; with plug.

Zylinderkontakt (NO/NC): Zylinder nicht betatigt/betatigt i
Contact du cylindre (NO/NC): Cylindre non activéfactivé :

Cylinder contact (NO/NC): Cylind er not activ/activ !
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Kabelbelegung elektrischer Anschluss fiir 18972HZ MINT SV ELK BK bei Verwendung des 11101 An-
schlusskabel 10/20 m 12-polig

Kabelfarbe Funktion Piktogramme
. Spannungsversorgung
schwarz / noir / black / BK GND -GND ~
Spannungsversorgung 2evoc
24V DC
rot /rouge /red / RD +VDC | +12V DC oder 24 V DC stabilisiert
. Driicker L einkuppeln tiber GND-Kontakt ]
—_—
grin / vert/ green / GN (AS) Arbeitsstrom / (RS) Ruhestrom ‘ L
NO =AS
rosa / rose / pink / PK NC=RS Dricker R einkuppeln Gber GND-Kontakt —_—
P (AS) Arbeitsstrom / (RS) Ruhestrom R
grau / gris / grey / GY NO Druckerkontakt L: Dricker nicht betatigt (NO) @i‘l
: Druckerkontakte L und R
gelb / jaune / yellow / YE COM gemeinsames - COM
violett / violet / purple / VT NO Driickerkontakt R: Driicker nicht betatigt (NO) @:'/
rot/blau / rouge/bleu / Riegelkontakt und Steuerfallenkontakt
red/blue / RDBU COM verriegelt und Tir geschlossen (COM)
grau/rosa / gris/rose / Riegelkontakt und Steuerfallenkontakt
grey/pink / GYPK NC verriegelt und Tur geschlossen (NC)
Zylinderkontakt
braun / brun / brown / BN NO Zylinder nicht betatigt (NO)
blau / bleu / blue / BU COM Zylinderkontakt (COM) ‘K‘
) ) Zylinderkontakt
weiss / blanc / white / WH NC Zylinder nicht betétigt (NC)
DIP Funktion OFF ON Technische Spezifikationen Anschlusskabel
RS
DIP 2 Betriebsart Arbeitsstrom Ruhestrom * Durchmesser: 6.1 mm
- - + Aderquerschnitt: 0.14 mm?
DIP 1 Betriebsart Arbeitsstrom Ruhestrom

11100 MS-Print

* mit 12 pol. Anschlussstecker

Farbe / Couleur / Color

‘schwarz | noir / black

waiss / blanc / while

grin | vert/ green

grauresa / grisiose | greyipink

roliblau / rouge/bleu / redibiue

Pin
(1|
2
3
4
5
6
7
0
]

rosa [ rose / pink

qgra / gis / grey

10

Niolett/ vailet / purple

1

ol rouge / red

12

gelb / jaune | yellow
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4.6 Inbetriebnahme

e  Spane und Verschmutzungen kdnnen die Funktion der Schlossmechanik behindern. Dieses Fehlverhal-

ten kann auch zeitlich verzégert zum Einbau stattfinden.
. Deformationen am Schloss, welche durch zu fest angezogene Befestigungsschrauben hervorgerufen

werden, kénnen die Funktion der Schlossmechanik behindern.

e  Deformationen am Schloss, welche durch eine nicht passende Einfrdsung hervorgerufen werden, kon-
nen die Funktion der Schlossmechanik behindern.

4.6.1 Einbau des Schlosses

Fihren Sie vor dem Einbau am senkrecht stehenden und nicht elektrisch angeschlossenen Schloss
eine mechanische Funktionskontrolle durch.

Bauen Sie das Schloss in das Tirblatt ein.

Befestigen Sie den Stulp Uber geeignete Schrauben im Turblatt. Stellen Sie sicher, dass die Schrau-
ben keine anderen Bauteile des Schlosses oder der Beschlage beeintrachtigen.

4.6.2 Funktionskontrolle im eingebauten Zustand

Fihren Sie am eingebauten und elektrisch angeschlossenen Schloss eine mechanische Funktions-
kontrolle durch.

Bringen Sie das Tirsystem in die Endposition, wie sie im Betrieb vorgesehen ist.

Fihren Sie in dieser Position eine Funktionskontrolle am Tirsystem durch. Achten Sie insbesondere
auf folgende Punkte:

Korrekte Einstellung der Bander.

Kontrolle der Funktion des Kabellbergangs.

Korrekte Einstellung der Falzluft und Kontrolle des Verzuges (max. 2-5 mm).

Korrekte Montage der Turdichtung und Einstellung des Turdichtungsdruckes.

Kontrolle der Funktion der Schliessbleche und mechanische Funktionskontrolle des Schlos-
ses (unter Vorlast muss der Riegel frei zurtickziehbar sein!).

O O O O

4.6.3 Funktionskontrolle des Tiirsystems

Flhren Sie eine elektrische Funktionskontrolle des Tirsystems durch. Es wird empfohlen, dazu die
11911 Prifbox MINT zu verwenden.

Fihren Sie unter Vorlast der Ture eine Funktionsprifung durch. Der Drucker muss einfach bedienbar
sein. Somit ist gewahrleistet, dass der Riegel ohne seitlichen Druck zuriickgezogen werden kann.
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5. Masszeichnung

5.1 Masszeichnung 18970HZ MINT SV ELK PC und 18972HZ MINT

SV ELK BK
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5.2 Masszeichnung 18971HZ MINT SV ELK FF PC
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Masszeichnungen flr die Ausfihrungen mit Renovations-Stulp sind auf www.glutz.com verfugbar.
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5.3 Einfraszeichnung 18970HZ MINT SV ELK PC und 18972HZ MINT

SV ELK BK
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5.4 Einfraszeichnung 18971HZ MINT SV ELK FF PC

5 | £l |
I o 1
I 1 J E ‘
i 841
) 1
/ ~ |
o 1
- 3 I
/ |
|
659
i oL
0 I
I
~ |
_ g i
U / -— .
1 y
~t— 1 192
it DM+50 | |
2 uy
- H < } 113
A m
25 <
25| - | |
\r‘|‘\ Z | |
1 [ A | D
N = I |
L 1 t o 1 |
' 30! |
O 7, o
o ’\?é .l | Gilt fur:
= 18971HZ SV ELK FF PC
DM Q{/' 52520 +
o % 1 164
60...80 % @25 g ’\V Taschenbreite fiir Haupt-
1 o A ard und Zusatzkasten
% i» . 649
Hinweis:
/ | Taschen fiir Haupt- und
1 Zusatzkasten méglichst
/ o | parallel zum Tarblatt und
- f_r | mitiig Stulp einfrasen.
50 / - | Ansonsten besteht
' P~ " Fehlfunktionsgefahr.
1
% ¥ g3 mitBohrschutz
I X : !
I I
’20?1? 05 it |
. -0. I
So *20.5/ 17 5« E A B|lC|D
E PZ72IRZT4 (17245 | 740 | 750 | 857
1 1 |/
b 189X XHZ MINT SV FF
6 PC. BK. ELK

24/32



Gluiz

Access Since 1863

5.5 Einfraszeichnung Kabeliibergang

900...1100

MINT SV (ES) ELK

Einbau-Jbersicht
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6. Storungen beheben
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Die nachfolgenden Falle beziehen sich auf ein korrekt installiertes elektrisch kuppelbares Schloss und betref-
fen somit Storfalle, welche im laufenden Betrieb entstehen kénnen.

Verhalten

Mogliche Ursachen

Losung

Das Schloss reagiert nicht auf eine elekt-
ronische Identifikation und der/die Dri-
cker bleiben ausgekuppelt.

Der/die Dricker sind ohne Identifikation
bereits eingekuppelt.

Schloss verriegelt nicht selbsttatig.

Schloss kuppelt den Aussendriicker nicht
ein.

Trotz erfolgreicher elektronischer Identifi-
kation kuppelt der/die Driicker nicht ein.

Fehlende Auswertekontakte

Stromausfall in der Betriebsart Arbeits-
strom.

Eingangsimpuls muss GND sein.

Schloss befindet sich im Manipulations-
modus (18972 immer, 18970/18971 (iber
DIP).

Stromausfall in der Betriebsart Ru-
hestrom.

Turspaltluft entspricht nicht 2-5 mm.

Schlosseinlauf tiber das Schliessblech
nicht gewahrleistet.

«hangender Driicker»:

Der Driicker hangt und geht nicht in
seine horizontale Ruheposition zuriick.
Dadurch kann das Schloss nicht auskup-
peln.

Falscher geteilter Driickerdorn welcher
die Antipanikseite mit der Panikseite ver-
bindet.

Temporare Blockade des Kupplungsme-
chanismus.

Kabelfarben vertauscht z.B. steckbarer
Kabelibergang

Lassen sie die Stromversorgung von ei-
nem Elektroinstallateur Gberprifen.

Anschlussschema prifen.
Ggf. Manipulationsschutz verbauen.

Lassen sie die Stromversorgung von ei-
nem Elektroinstallateur Gberprifen.

Turspaltluft einstellen Uber die Bander,
gegebenenfalls Schliessblech ausglei-
chen.

Uberpriifen Sie die Lagerung des Drii-
ckers und des Schildes/der Rosette. Der
Drucker muss sich leichtgangig bewegen
lassen und durch die Kraft der Nussfeder
in horizontaler Ruheposition stehen blei-
ben. Glutz empfiehlt die Installation von
Sicherheits-Langschildern mit eine dreh-
bar-fest Lagerung (Glutz easyfix®).

Uberpriifen Sie den geteilten Panikvier-
kantstift. Verwenden Sie ausschliesslich
den Glutz 5920 HESO Panik Vierkant-
stift.

Wiederholen Sie die elektronische Identi-
fikation. Schlosskasten darf keinen seitli-
chen Druck haben.

Anschlussschema prufen.

Lasst sich der Storfall nicht beheben, dann wenden Sie sich bitte an die Turfachperson, welche das System
installiert hat. Wenn es sich um ein Fehlverhalten handelt, welches die Tlrfachperson nicht selbst I6sen kann,
dann kontaktieren Sie bitte unseren Aussendienst unter der Telefonnummer auf der letzten Seite.
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7. Wartung und Instandhaltung

® e Das Schloss verfiigt werksseitig tber eine Lebensdauerschmierung. Ein Nachschmieren der internen

Schlossmechanik ist nicht erlaubt.

Um die Gebrauchstauglichkeit entsprechend diesem Dokument sicherzustellen, sollten die folgenden routine-
massigen Wartungsuberprifungen in Abstadnden von nicht mehr als zw6lf Monaten durch den Betreiber oder
einem beauftragten Dritten durchgefiihrt werden.

Inspektion und Betatigung des Fluchttirverschlusses, um sicherzustellen, dass samtliche Bauteile
des Verschlusses korrekt funktionieren. Mit einem Kraftmesser sind die Betatigungskrafte zum Freige-
ben des Fluchttirverschlusses zu messen und aufzuzeichnen.

Vergleichen Sie die gemessenen Betatigungskrafte mit denen bei der Erstinstallation aufgezeichne-
ten. Falls sich diese wesentlich erhéht haben oder die Obergrenze von 80 Nm im nicht vorbelasteten
Zustand Uberschreiten, dann kontaktieren Sie bitte unseren Aussendienst unter der Telefonnummer
auf der letzten Seite.

Es ist zu priifen bzw. sicherzustellen, dass die Falle, der Riegel und die Verriegelungsstangen nicht
blockiert sind.

Die Tir ist auf korrekte, leichte und ungehinderte Offnung zu priifen und darf keinen Verzug aufwei-
sen (max. 3 mm Verformung zum Falz).

Vergewissern Sie sich, dass samtliche Schrauben fest angezogen sind bzw. alle Teile des Flucht-
trverschlusses festmontiert sind.

Vergewissern Sie sich, dass samtliche Sperrstlicke vollstandig einschliessen und die Kontaktflachen
der Falle zum Schliessblech und die Verriegelungsstangen in den Sperrteilen gut gefettet sind.
Kontrollieren Sie, dass an der Tire nachtraglich keine zusatzlichen (temporar oder dauerhafte) Verrie-
gelungsvorrichtungen installiert wurden.
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8. Zubehor und passende Bauteile

8.1 Schliessbleche
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Freigabe nach EN 179 und EN 1125
Nummer Bezeichnung Verwendung
B-1133 Kappenschliessblech 24 mm Schliessbleche mit Einbaubreite 24 mm flr gefalzte Turen
16610 Kappenschliessblech verstellbar 24 mm empfohlen.
B-1134 Kappenschliessblech BR/SHR 24 mm
B-1138 Lappenschliessblech 24 mm Schliessbleche mit Einbaubreite 24 mm fiir stumpfeinschla-
16010 Lappenschliessblech verstellbar 24 mm gende Tiren empfohlen.
B-1137 Lappenschliessblech BR/SHR 24 mm
16000 Lappenschliessblech fiir E-Offner 24 mm Schliessbleche mit Einbaubreite 24 mm fiir E-Offner emp-
16600 Kappenschliessblech fir E-Offner 24 mm | fohlen.
16030 Flachschliessblech Schliessbleche fiir Profil- und Stahlblechtiiren empfohlen.
16040 Lappenschliessblech
16050 Zusatzschliessblech
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e Dricker auf Schilder miissen drehbar fest (twin glide / easyfix®) gelagert sein, um die Krafteinwirkung
auf die Nuss zu vermindern.

Edelstahl-Tirdricker (Freigabe nach EN 179)

Nummer Bezeichnung
5033 Vincenza Il
5038 Lugano

5046 Paris

5054 Uppsala

5055 Malmé

5062 New Orleans
5064 Oslo

5065 Rena

5066 Savannah

Nummer Bezeichnung
5069 Hannover
5083 Tulln

5092 Miinchen
5096 Baar

5098 Olten

5099 Helsinki

5154 Stockholm
5162 Stella

6031 Westridge

Edelstahl-Metallbau-Turdricker (Freigabe nach EN 179)

Nummer Bezeichnung
5059 Oslo

5175 Saarbriicken
5176 Hamburg
6032 Greyville
6064 Cham

50041 Merkur

Panikbeschlag (Freigabe nach EN 1125)

Nummer

Bezeichnung

Nummer Bezeichnung
50050 Oslo

50051 Oslo

50054 Savannah
50055 Savannah
50056 Assoluto
50060 Genéve

8615

Edelstahl Panikbeschlag EN 1125

Nummer Bezeichnung
6045 Cham

50040 Merkur

33000 Commercial
33001 Commercial
50040 Merkur

50081 Basel

50935 Lugano

50071 Appenzell
Nummer Bezeichnung
50061 Genéve
50080 Assoluto
50661 Savannah
50921 Miinchen
50073 Appenzell
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8.3 Schliesszylinder

Passend sind Schliesszylinder mit/ohne Freilauffunktion und Abmessungen nach DIN 18252 und Schweizer
Rundzylinder nach SN EN 1303.

Es durfen keine asymmetrischen Zylinder mit L-Mitnehmer verwendet werden (siehe Kapitel 1.2).

8.4 Kabel / Kabeliibergiange / Netzteile / Elektronik

Nummer Bezeichnung
11101.10,0 Anschlusskabel 10 m 12-polig; 0.14 mm?; mit Stecker
11101.20,0 Anschlusskabel 20 m 12-polig; 0.14 mm?; mit Stecker
11141 Kabeliibergang 480 flexibel
87305.24 Netzteil 24 VDC / 60 W
fur DIN-Schienenmontage
87305.12 Netzteil 12 VDC / 60 W
fur DIN-Schienenmontage
11105 MS-Set

9. Gewihrleistung, Entsorgung

9.1 Demontage, Recycling, Entsorgung
Die in diesem Produkt verwendeten Materialien erfiillen die RoHS Richtlinien.
Die Verpackung des Produktes ist fachgerecht zu recyceln und/oder zu entsorgen.

Nach dem das Produkt nicht mehr verwendet wird, ist es fachgerecht zu demontieren und recyceln. Alternativ
kénnen Sie das Produkt zur Entsorgung an Glutz zurticksenden.

9.2 Gewihrleistung

Es gelten grundsatzlich die gesetzlichen Gewahrleistungsfristen von 12 Monaten ab Auslieferung Werk. De-
tails entnehmen Sie den AGB, welche auf unserer Website abrufbar sind.
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10. Notizen
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