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La linea Topaz

Ambito d'impiego
La linea Topaz offre kit maniglia ideali per le porte a bassa frequenza d'uso, come per 
esempio quelle delle stanze nell'edilizia abitativa.

Esecuzione
I kit maniglia sono disponibili in acciaio inox opaco spazzolato e con boccola in 
 ottone. Le rosette di maniglie e chiavi sono dotate di un coperchio a clip per nascon-
dere il raccordo a vite. Tutte le piastre base in plastica hanno camme per garantire un 
fissaggio ottimale alla porta.

Unità d'imballaggio 
Maniglie  10 paia 
Rosette per maniglie 20 paia 
Rosette per chiavi 20 paia
Rosette WC  10 paia
Placche lunghe  10 paia

Caratteristiche

Maniglia in acciaio inox
Perno 8 x 84 mm
Categoria di utilizzo 3 secondo EN 1906: 2010

Dotazioni
Boccola in ottone

Assortimento maniglie porta Glutz Topaz



Maniglie porta

30.010
Coppia di maniglie Ø 20 mm
con perno quadro 8 x 84 mm
Acciaio inox opaco

30.020
Coppia di maniglie Ø 20 mm
con perno quadro 8 x 84 mm
Acciaio inox opaco

30.030
Coppia di maniglie Ø 20 mm
con perno quadro 8 x 84 mm
Acciaio inox opaco

30.040
Coppia di maniglie Ø 20 mm
con perno quadro 8 x 84 mm
Acciaio inox opaco

30.050
Coppia di maniglie Ø 22 mm
con perno quadro 8 x 84 mm
Acciaio inox opaco

30.160
Coppia di maniglie Ø 22 mm
con perno quadro 8 x 84 mm
Acciaio inox opaco
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Rosette

5632C
Coppia di rosette per maniglie 
con coperchio a clip
Diametro 53 mm
con piastre base in plastica
Coperchio a clip in acciaio inox opaco
Foro copertura 21 mm o 23 mm

5332C
Coppia di rosette per chiavi 
con coperchio a clip
Diametro 53 mm
con piastre base in plastica
Coperchio a clip in acciaio inox opaco

Fori:
.0 senza fori
.1 chiave (BB)
.2 cilindro tondo (RZ)
.3 cilindro profilato (PZ)
.4 WC con volantino libero/occupato
.41 WC senza volantino libero/occupato



Placche lunghe

31341
Placca lunga rettangolare
Lunghezza 210 mm
Larghezza 40 mm
Altezza 2 mm
Acciaio inox opaco
Guida in acciaio

Fori:
.0 senza fori
.1 chiave (BB)
.2 cilindro tondo (RZ)
.3 cilindro profilato (PZ)
.4 WC con volantino libero/occupato
.41 WC senza volantino libero/occupato

31345
Placca lunga tonda
Lunghezza 235 mm
Larghezza 40 mm
Altezza 2 mm
Acciaio inox opaco
Guida in acciaio

Fori:
.0 senza fori
.1 chiave (BB)
.2 cilindro tondo (RZ)
.3 cilindro profilato (PZ)
.4 WC con volantino libero/occupato
.41 WC senza volantino libero/occupato
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