
Topaz



Topaz Kompetenzen

Einsatzgebiet
Die Drückergarnituren der Linie Topaz sind besonders gut geeignet für den Einsatz 
bei Türen mit einer geringen Benutzungshäufigkeit, wie zum Beispiel im Wohnungs
bau für Zimmertüren.

Ausführung
Die Drückergarnituren sind in matt gebürstet Edelstahl und mit einem Anpass aus 
Messing erhältlich. Die Drückerrosetten wie auch die Schlüsselrosetten sind mit 
einem Clipsdeckel für eine unsichtbare Verschraubung versehen. Sämtliche Kunst-
stoff Grundplatten sind für eine stabile Befestigung auf der Tür mit Nocken ausge-
rüstet.

Verpackungseinheiten	
Drücker			  10 Paar	
Drückerrosetten	 20 Paar	
Schlüsselrosetten	 20 Paar
WC-Rosetten		  10 Paar
Langschilder		  10 Paar

Charakteristiken

Drückermaterial Edelstahl
Dorn 8 x 84 mm
Gebrauchsklasse 3 nach EN1906: 2010

Ausstattung
Messing Dornhülse

Glutz Türdrücker Sortiment Topaz



Türdrücker

30.010
Drücker-Paar Ø 20 mm 
mit Vierkantstift 8 x 84 mm
Edelstahl matt

30.020
Drücker-Paar Ø 20 mm 
mit Vierkantstift 8 x 84 mm 
Edelstahl matt

30.030
Drücker-Paar Ø 20 mm 
mit Vierkantstift 8 x 84 mm 
Edelstahl matt

30.040
Drücker-Paar Ø 20 mm 
mit Vierkantstift 8 x 84 mm
Edelstahl matt

30.050
Drücker-Paar Ø 22 mm 
mit Vierkantstift 8 x 84 mm
Edelstahl matt

30.160
Drücker-Paar Ø 22 mm 
mit Vierkantstift 8 x 84 mm
Edelstahl matt
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Rosetten

5632C
Drückerrosetten-Paar geclipst
Durchmesser 53 mm
mit Kunststoff-Grundplatten
Clipsdeckel Edelstahl matt
Lochung Haube 21 mm oder 23 mm

5332C
Schlüsselrosetten-Paar geclipst
Durchmesser 53 mm
mit Kunststoff-Grundplatten
Clipsdeckel Edelstahl matt

Lochungen:
.0 blind
.1 Schlüssel (BB)
.2 Rundzylinder (RZ)
.3 Profilzylinder (PZ)
.4 WC mit rot-grün Anzeige
.41 WC ohne rot-grün Anzeige



Langschilder

31341
Langschild eckig
Länge 210 mm
Breite 40 mm
Höhe 2 mm
Edelstahl matt
Stahlführung

Lochungen:
.0 blind
.1 Schlüssel (BB)
.2 Rundzylinder (RZ)
.3 Profilzylinder (PZ)
.4 WC mit Anzeige
.41 WC ohne rot-grün Anzeige

31345
Langschild rund
Länge 235 mm
Breite 40 mm
Höhe 2 mm
Edelstahl matt
Stahlführung

Lochungen:
.0 blind
.1 Schlüssel (BB)
.2 Rundzylinder (RZ)
.3 Profilzylinder (PZ)
.4 WC mit Anzeige
.41 WC ohne rot- grün Anzeige
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