! 230V AC '

Ruckmeldekontakte / Contact de retour / Feedback contacts

| Output:

. Sortie:

! Output:

|

: Mode 1:

I ] 04| Mode 2/3:

| Mode 4:  «open»
i

Steuersignal flir externe Steuerung (potentialfrei). I
signal pour commande externe (libre de potentiel).
control signal for external control (potential-free).

max. 125 VAC /300mA ; 30VDC / 1A

verriegelt / verrouillée / locked
verriegelt + geschlossen / verrouillée + fermée / locked + door closed
solange motorisch entriegelt und Falle eingezogen |
lorsque bec-de-cane et péne sont rentrés de fagon motorisée .
as long as latch + bolt are retracted via motor !

Eingdnge / Entrées / Inputs

| 24VDC | Input: Steuersignal Tagesfunktion / day (entriegelt/Falle ausgeschossen). === || Zutrittskontrolle: Leser / PIN
: I : Signal de commande fonction jour (déverrouillée/bec-de-cane sortie). St Contréle d'accés: Lecteur RFID / Code
! I I IYI Signal day-function / day (unlocked/latch shoot out). \——— Access control: E-Reader/ Code
: : : -
| - -1+ + . Mt \ (— .
@ @ @ @ | I - | @ o] Schlisselschalter
| o | [o2 Interrupteura clé
r .
; | Tl | Key switch
R R D 4 | | | §
L . .
l ZBEN ] | Input: Steuersignal Offnen / open (entriegelt/Falle eingezogen). Taster
-3 : Signal de commande fonction ouverte (déverrouillée/bec-de-cane rentrés). Bouton de touche
I A AAA N | Signal day-function / Day (unlocked/latch drawn-in). \———/ Button
\ | o1 - — Fernschaltung z.B. Schaltuhr
\ - | = 6 @ @ Télécommande p.e. Minutiere
€ o L \\ " [o6] i J Remote control e.g. Timer
2 £ g c B e e e
= = x @ \
s2ygeco ] ——— - = === = — = — = — — — —
S w o 3 » \ 11105 MS-Set: Manipulationsschutz nach EN 14846; KI3 | - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
522 % g § - MS-Set: Protection contre la manipulation selon de EN 14846; CI3 | Optional / Facultatif / Optional I
L T o e — . . . . .
§ % g I8 g -« | MS-Set: Protection against manipualtion according EN 14846, CI3 |- —————————————— -
Gz &P
/ 2.6.2 DIP-Switches Funktionen Ausgang Eingdnge Brandschutz
Commutateur DIP Fontctions Sortie Relay 1 (3/4) Entrées (GND) Protection feu
v ff DIP-Switches Features Output Inputs Fire protection
/ —— | g
s 00008 5 > g
[} w [
! 2, . i vm 3 ] ® S o £ 35
11130 Anschlusskabel 10m 6-polig; 0.5mm?; mit Stecker. 7 N\ go = o 5 5., 8t =3 8
Cable de raccordement 10m 6 pdles; 0.5mm?’; avec connecteur. N T T 1 1 = 2 s 3 a g %gog 2 E To 3 w
. . . b = c 2 8| : S| @2 S o
Connection cable 10m 6-pin; 0.5mm?; with plug. oW N — = 2 © 2 S ;3, =3 e8| E2% ¢ § 5 % 2 2 =
&= = 72 oy " 3 [S)
11131 Anschlusskabel 20m 6-polig; 0.5mm?; mit Stecker. — == |2 S 5§ E = N e E Sog|2Lo|242 28 § 8 s
! A > QA DOO & £ 5 5 £ L T ] 23 L5933 |m®"? 0| 53 g 3 a8
Cable de raccordement 20m 6 pbles; 0.5mm?; avec connecteur. é R 2R & o P 2 5 w =8 2 E o £af®BY 2 g E3 ¢ e
. . . —_— ~ e o s 4] — kot o E < N_ = -
Connection cable 20m 6-pin; 0.5mm?; with plug. TE222C el © 1 2 s £ 2 S5 0% S5 g g E |r8glp i35 E 2% 2 =c %
- ! S s 7 N + a8 =2 O s 2 S
U%O - o 2 o & > 5 83 wlgS o= 3825@?‘5:?32\ RE §S|2%55
o -z 4 = S 5 B =2 55 2 | EL|E€38| gyl |noElwST|58 S/=288
T ON = £ c sS85 2®3 G L 2| WT pg wx | 0+ se|E5ygl2o 25 Z|ESY
= DFF!!H)) - g ¢ 38 58§52 w23 £38t28/ 37872252/ E88/ 55 § 558
T 7 3 @ 3 2538 3|2y |582|l803/ L83 B w >3 Hed|tag 502/ %8|y gl wmsa
7] 5% w St LD | BT 2 EalE 0|5 R| SEENEY 552 HYw RGNS 28 <L|28¢
1] 2] 3 [Ret 3°E §2833 735 5f5|38g|e3s 5/ gge s 5e5 EvalgNN 8y S|E5¢<
Made 1 [oFF|oFF| B [ R 2379 cSeselfcsw gsRlegslcep|22E|c88 0208 558/ c¢g 23 §|2es
T L o £ |g8g 383|822 238 5828w 208222280858 38 § (g8
) - 2 _ 5 Q = = = = “w 0 = o s
Mode 2 [OFF| ON [B+C[R+T £85 ELEc e ERE|EYc|BEE|SEg|S2; 920|885 288 555 52 2%us 22
Mode 3] ON [OFF] B |R«T R 88808 |Fad|>a>|PSGELS PR8|=828|P85/292¢/588/ 888 s535& 533
| [Mode 4 [ ON [ ON [B+C]open off i
Buzzer (B) ON Mode 1 | off | off - - v - - v B v v v v
€| | comfort ic) on v
A Wichtige Hinweise / Avis important / Important note: —| [Buzzer (B) OFF off _
Alle Eingénge sind auf Masse (GND) geschaltet. Comfort [C) Mode2 | off | on > > v - v - - v v v v
on
Toutes les entrées connetée par masse (GND). «
o B}
All Inputs are connected to earth (GND). § Mode3 | on | off - v v - - - v v v v
R on
ff - - v
Mode 4 on on ° v’ - - - v v v v
on v v B
Zeichnungsnummer Bezeichnung Standard AnSChIUSSSChema Projekt /Modell Datum 21.09.2020
Glutz AG : : :
Segetzstrasse 13 mit / ohne Manipulationsschutz (MS-Set. 11105) 18947 MINT SVM eco PE Bearb. BEA
CH-4502 Solothurn 18947-01-v6.1 Motorschlosser SVM eco-Serie 18905 MINT-ES SVM eco PE - 140920701 BCO
ab Firmware 2.6.2 ff 18992 MINT SVM eco NF Blatt 1 von 1




1 2 3 4 5 6 7 8
L1 ° e ~ Zutrittskontrolle: Leser / PIN Taster
Contrdle d'accés: Lecteur RFID / Code Bouton de touche
N o @ Access control: E-Reader/ Code Button
Schlisselschalter Fernschaltung z.B. Schaltuhr
N Interrupteura clé @ Télécommande p.e. Minutiere
Key switch Remote control e.g. Timer
Gluiz Glutz AG, Segetzstrasse 13, CH-4502 Solothurn
/\/ ?::::Ll ?5:_1;5:_';:?“95“0" Module 1 Input: Steuersignal Tagesfunktion / day (entriegelt/Falle ausgeschossen).
230V AC Input 24VDC / 36W / 1.5A ﬁ C E E Signal de commande fonction jour (déverrouillée/bec-de-cane sortie).
e . . o < - E Signal day-function / day (unlocked/latch shoot out).
o |o 5§ 8 3 3 g8 %8 @ 2
= = o 3 s 3 o 3 @
24vDC izt 2:z:is 2z E2Z83 Input: Steuersignal Offnen / open (entriegelt/Falle eingezogen).
s ][]z slsfefafz]n ¢lafefs e frz] ¢ Signal de commande fonction ouverte (déverrouillée/bec-de-cane rentrés).
Signal day-function / Day (unlocked/latch drawn-in).
-1 -+ + El —
2\e2@ =2 = 3o
CICICHE CICRCICICS CICICHE CIRICES Shr
[e)] | ceee cooeee e LPeeo
e - - 11 >/
Output:  Steuersignal fiir externe Steuerung (potentialfrei).
Sortie: signal pour commande externe (libre de potentiel).
Output:  control signal for external control (potential-free).
é Wichtige Hinweise / Avis important / Important note: max.. 125 VAC/ 30.0rr’1A ; 30VDC/ 1A
Nur mit 24V DC Netzteil betreiben. Mode 1:  verriegelt / verrouillée / locked
o ] ) El Mode 2/3: verriegelt + geschlossen / verrouillée + fermée / locked + door closed
Opération seulement avec un bloc d’alimentation 24V DC. Mode 4: «open»  solange motorisch entriegelt und Falle eingezogen
Operation with 24V DC power supply only. lorsque bec-de-cane et péne sont rentrés de fagon motorisée
El aslongaslatch + bolt are retracted via motor
f Wichtige Hinweise
Avis important = - 4+
Important note: | ™~ | @ 2 :
. . . . r _______________
Bei Betrieb ohne BMA, sind die Klemmen 21+22 -\ . — | Optional / Facultatif / Optional |
kurzzuschliessen. | olsl < e
En opération sans SDI, les bornes 21+22 doivent étre | | _ 7 I 11105 MS-Set: Manipulationsschutz nach EN 14846; Kl 3
pontées. =1 I - | MS-Set: Protection contre la manipulation selon de EN 14846; Cl 3
In operation without FSA, the clamps 21+22 must be _ - | MS-Set: Protection against manipualtion according EN 14846; Cl 3
bridged. ~ -
s
c
=3 | s
g< 3 L5 e 7
o] >
ok g | q ! 7
=} ol @ 17 3 ] |A
S % © 5 3t | Q|
‘_IE, & & 22 ¢ | El | ‘ _ Vic A Wichtige Hinweise / Avis important / Important note:
© 'g 3 2 g 5 | i { T Alle Eingédnge sind auf Masse (GND) geschaltet.
o — — — =
T r LO::I—I 11105 & el 3| | & Toutes les entrées connetée par masse (GND).
—_—— e — = -~ ) ol = s
- @| +|m| & w All Inputs are connected to earth (GND).
L+ 1| Open(-) |MEX Bl 1 el - =
_.2|Dg[—l a3 N HEHE
y S| 11130 Anschlusskabel 10m 6-polig; 0.5mm?; mit Stecker.
«— 3|Rel.1COM EEEEL 5% ee Cable de raccordement 10m 6 pdles; 0.5mm?; avec connecteur.
+— 4| Rel. 1NO N D D R =S Connection cable 10m 6-pin; 0.5mm?; with plug.
—> 5| 12-24VDC (+) HEEHEEEHEE 11131 Anschlusskabel 20m 6-polig; 0.5mm?; mit Stecker.
—» 6| GND (-) z[z|=|z][mo|®mOo Cable de raccordement 20m 6 péles; O.Smmz; avec connecteur.
%‘ I\Z]] Connection cable 20m 6-pin; 0.5mm2; with plug.
Zeichnungsnummer Bezeichnung Projekt /Modell Datum 25.09.2020
Glutz AG Standard-Anschlussschema 82911 Brandschutzmodul Bearb BCo
Segetzstrasse 13 - -
u z CH—%1502 Solothurn 82911-01-V0.4-MA 82911 Brandschutzmodul an SVM eco-Serie 82911 Module protection feu conr. 72002020/ 50O
ab Firmware 2.6.2 ff 82911 Fire protection module Biat T von




SD-M (93500)

| @Gesamte Belastung +24V: max. 1.4A

USB/Service

X118

Optionen-Steckplatz
(max. 2 Optionen)

X116

< 2
g 5
Imax < 500mA 53 —
Netzteil g . % \ 2
® 2 % © o O, °._, e £ ..o
7] 32 Rl = a w3 - &
250 = o $923% 9 2520 $¢0o s¥5i%e 28228 =20 5
YE3S g & A A Y059065 YH GBS BB o 253682656 Dododd 388 38
S x104 | 7| x107 | S| x105‘°'\_T_><101°°°‘S:32 x108 | S| Q|5 |S x110 | D[B[R[K] xus |5]2|3]2|2]2 x113 |R|R|R[R[A]S x109 | 5|03 xi12 |5|&
D%.%, @U@ @@\I %%.%.%%.%, @@U@@ @@U@@ DDLDDLDLD @@U@@@@ %%.%, L%,
Abgeschirmtes
Kabel max. 50m
|’___—_'_>
o)
oM< 1
O
[ -
R o
=254 X SO ) 5
© @ ® |& Q000
® © 3 123 45
Bedieneinheit Radar innen Elektrotlroffner
D-Bedix (93750) (93805) (91070)
E/A Modul innen E-Leser aussen
(82610) (82200)
il i
J2 (Vo 1) J2 (110 1)
OUT1NO(Tg OUT1NO
OUT1 COM ; gi OuUT1comMm : gz
ouTING | o[l n outine || gl "
INL- | 9| ISe RS485 A IN1- N Qe RS485 A
N+ | oS )| @ Rsi858 N1+ || gl Qh 2| el {Rs285B
1| e e 3®: -GND1
IS e [1228v0c I ®: +12-24VDC
J3 (1102) J3 (/0 2)
S 4 3 2 1 5 4 3 2 1
W LV ﬁ W QOO f
XXX XXX
505 505
o | © o5 0
(] o
Zeichnungsnummer Bezeichnung Projekt / Modell Datum 08.09.2022
. thuttz AG » Bearb. BRJ
egetzstrasse _M_ _ 1 " _
u Z CH-4502 Solothurn SD-M-01-V1.1 Anschlussschema DTA Losung Buro SD-M cor
Blatt 1 von




SD-L 93600 Relaisprint (93741)
Einstellungen: }j 1} % . USB/Service Einstc—:‘[IFI]uAr;gAe'\r;]:ETER] [RC0.1] = PSAUTO
®  [PARAMETER]- [TDelay] = O (time delay lock) ,,‘iiiiiii‘,i X116 -> Signalisierung Betriebsart Automat (Tag)
- keine Losfahrverzégerung X115 X117 X118 Optionen- (4
. Steckplatz
® [CONFIG]- [EL-Fb] = N.C. (electric lock feed back)
- Rickmeldung Motorschloss verriegelt = Kontakt offen
g RC 0.1
| @Gesamte Belastung +24V: max. 2A | g
Imax < 800mA 3
Netzteil 5 % ‘ \
® < < © O o, . o - £
> [a] o < EE >0n02> [a) >§§Q >QGC>J§Q Eggo 308%%& =
> — <] c o N <4
T3 5 & a4 $85385 THY3E THYE 28255 d3cocd gg¢
2[=1= x102 [7[N]™]  x104 [F[?]  x112 [©]~ x101 [®[®[S]Z[S]a]  xi0s5 [I]A[SQ[T] x107 [B[S[R[K] x110 [N]Q[I]R[R] xw08 |R[K|RR (=S SIIE
n2.%%, %%, @U@ %%, @@@@f@ D% %, %.%.%.%, 9% %.%%, @@%@@@— ‘ %%,
o000 vvovad| [1YY9g999
12345 12345 Olmlo|2|2|G|&E|m
gocggeget, |
E © 33 % g3 gm % s
. ) 565 & & 2l 2y
Radar aussen Radarinnen | & 223323 gsgTs e
zZ %% T uLo oo
(93805) (93805) 8 8¢ £ifbge
zz S2wmzo3
c Shz585
= ﬁ e e
Flatscan (93800) Separ
S
E/A Modul innen E-Leser aussen MINT SVM
82610 82200 =
( ) ( )5‘ R 18947 MINT SVM eco PE
00ge B8 TS5z =z 18905 MINT-ES SVM eco PE
trys 3] i
OUT1NO 2o OUT1NO 200 z = T 5 18992 MINT SVM eco NF
0UT1 COM :gi ouT1COM :gi "1 23 1|4 Firmware >= 2.4.8 ff
oUnNC o Op J1 ouTLNe LINE J1 Mode 1 D;F UiF ; Rr:l
IN1 - RS485 A IN1- Einstellungen:
o2 N 485 I\ 1S[e RS485 A Mode 2 |OFF| ON [B+C[R+T
N1+ | | Qy S| e |Rst85 8 N+ || o[ Qh 2®; RS485 B Mod: 3 ON SFELE AT ® Mode=4
~GND _GNDL L |[[Mode 4 [ on ] on[e-+Clopen ] . .
EINVES 30| Buzzer (8] DIP-Switch = ON ON ON (mit Funktion Comfort-open)
+12-24VDC +12-24VDC O [Bor 18) ON
4| e aS|e = [Buzzer 101 DIP-Switch = ON ON OFF (ohne Funktion Comfort-open)
33 (/02) J3 (10 2) Comfort (c] __|OFF
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
LOLOD QLLOD N
o000 e e00o0 0 5
FHEE =TT
23 5~ = a3 5~ =
3 5 o 350
o ra
Zeichnungsnummer Bezeichnung Projekt / Modell Datum 08.09.2022
. thuttz AG - Bearb. BRJ
egetzstrasse . "
u z CH.2502 Solothurn SD-L-01-V1.1 Anschlussschema DTA Losung Gebaude SD-L conr
Blatt 1 von




SD-L F (93650)

Einstellungen:

USB/Service

Print

Brandschutz-

Relaisprint (93741)

Einstellungen:
. [PARAMETER]- [RC 0.1] = PSAUTO

®  [PARAMETER]- [TDelay] = 0 (time delay lock) [ E—— X116 - Signalisierung Betriebsart Automat (Tag)
- keine Losfahrverzégerung X115 X117 X118 Optionen- (4 <*
. Steckplatz
®  [CONFIG]- [EL-Fb] = N.C. (electric lock feed back)
- Riickmeldung Motorschloss verriegelt = Kontakt offen
N RC 0.1
< @
| @Gesamte Belastung +24V: max. 2A | g @
Imax < 800mA 2 %
Netzteil g . % \ N \
© = % % o o O, . O . % £ o3 §
A 1] 7] T T
3% 0 2 < 58 3923z02 2t SEFo c¥23%0 Sg82%¢ 23 =
YE5 E & A A Yo00Y 00 YB GBS YHHOo 23266 Doomodd &0 32¢
&= X102 [7[N]™ X104 [¥[*|  x112 [@[™ x101 |®[®|S[3[N|2 x105 [J[S[&2|5]  xw07 [B[2|Q[K] x110 |[K|QII[R[R x108 |~N[&|Q[R]m[& 3[R SI5|S
n2.%%, D% %, %%, %%, %.%.%.%.,%.%, %% %%, %% %%, %% %.%%, DDDDNLD— %%, D
i I oEr
[ | BMA
I ——— I
- O @
=
&
— - Glutz Glutz AG, Seqgetzstrasse 13, -4502 Solothurn
2000 o000 s S Ceie,a i e recon o e e
12345 12345 0lxl0|2 26 & a > Serial 123.456.789 }?(E@
Coe oo o+ — E Input 24VDC / 36W / 1.5A :
AR EE R S >
gegigies 8 Lm_
Radar aussen Radarinnen | & 22232 cE2 | =
0% v w N — PR e A
(93805) (93805) - S0 5 = ;s|:\ﬂ|u ﬁﬁ\i =
g8~ £ 3
O N
N
Flatscan (93800) © = =
< 0009 CEEEEE 00006 (0009
e SIE] SEEE) SIS SIS]
o ;
| | |
SyL8x5
oFzv0=2
o ek
E/A Modul innen E-Leser aussen : | SE558¢8
| €S53 T0cc
(82610) (82200) L__ 1 393235
- BMA S8 P
il Bl -
J2 (10 1) J2 (00 1)
OUT1 NOFT SIS ouTINO (o OF ') S
out1coml | g Q)4 ourcom || gy n |
outing | o|Q “ outine || SIS " ittt MINT SVM
N 9| QR Qe 1R854 INL-1 ol Qh T @ Rs485A Ll e
N1+ | oSy 2®: RS485 B N+ | gl Qb 2®: RS485 B g Eg Z5E 18947 MINT SVM eco PE
_|l-GND _|]-enp1 TEZZTE 18905 MINT-ES SVM eco PE
e +12-24VDC Qe +12-24VDC 8°2 =
4S)]e 4S]e + T rm 3 18992 MINT SVM eco NF
13 (102) 33 (10 2) - Wi i ; I Firmware >= 2.4.8f
@éééé 54 3 2 1 T2 T3 Tratl |
M Mode 1 [OFF[OFF| B | R EinSte”Ungen'
09000 o000 00 Mode 2 [OFF| ON [B+C[RT :
g g Q4 :‘ gg%:r\"; Mode 3 | ON |OFF| B |R+T [ ] Mode =4
4 2 - + il
§gE°F gSE== g TR DIP-Switch = ON ON ON (mit Funktion Comfort-open)
a3° ©3° \| |Comfort IC) DIP-Switch = ON ON OFF (ohne Funktion Comfort-open)
—| | Buzzer (B) OFF
Comfort [C)
ke
5
Zeichnungsnummer Bezeichnung Projekt / Modell Datum 08.09.2022
. thuttz AG » Bearb. BRJ
egetzstrasse P
u Z CH.4502 Solothurn SD-L-F-0-V1.1 Anschlussschema DTA Losung Treppenhaus SD-LF corr
Blatt 1 von
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Gilgen Door Systems AG  Tel. +41 (0)31 734 41 11 élLﬁEN
Freiburgstrasse 34 info@gilgendoorsystems.com

CH-3150 Schwarzenburg www.gilgendoorsystems.com DOOR SYSTEMS

Glutz Motorschloss MINT SVM eco

. Antrieb FD 10 / FD 20

™~

N ~- —
e
)8
Anschluss-Schema
Nr. E4-0142-185
' N
_l""
Geprift
0 [Erstell 30.09.2019 _[bd gigfgﬂm ;Zgg;glz :sg o blLﬁEN ?s:l?t:lsac’rh’rloss e T : I ‘Bla’r’r-Nr')
Trocicon e Thoes DOOR SYSTEMS Erests fir E4L-0142-185| 1

A\ &




h | 4

Inhaltsverzeichnis
Nr.  |1.Ebene 2.Ebene 3.Ebene L .Ebene 5.Ebene Eloan’rd’rgrevneerng::kge E;ite”:ler Eg:lﬂon_ld'
1 Motorschloss MINT SVM eco Deckblatt 1 23.909.2019 20‘09_2019
2 Motorschloss MINT SVM eco Inhaltsverzeichnis 2 33909_2019
3 [Motorschloss MINT SVM eco Anschluss-Schema Antrieb FD 10 / FD 20 Motorschloss als Slave, Mode 4 11-1 Enfriegelung 0.4s 23_909_2019 20'09_2019
L |Motorschloss MINT SVM eco Anschluss-Schema Antrieb FD 10 / FD 20 Motorschloss als Slave, Mode 1 1-2 Entriegelung 145 23_909_2019 30_09_2019
S
Gezeichnet  |30.09.2019 bdg |Normschema Motorschloss MINT SVM eco [ Blatt-Nr.
Geprff 30.09.2019 fpe blLﬁEN Inhaltsverzeichnis 4 7
—— 1 DOOR SYSTEMS|’ crestz T EL-0142-185| 2
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11 12 | 13 | 114 A | 4 115 | 116 | 117 118
Mode 4 = schnelle Entriegelung (0,4s) bei akitver Tagesfunktion
A112 AL
FD 10 / FD 20 Grundprint Relais-Optionsprint, 0548-215 (D Lieferung Glutz AG {W112 optional)
|.' - @ Lieferung Gilgen Door Systems AG (A114 optional)
i i I
RC 0.1 @ maximale Strombelastbarkeit beachten !l
@ | (o (RC 1.1) @ Lieferung bauseits (optional)
<Rl= - oL 32 5o
T e 6 rw O o wom
~ — o o O M~
N m m m m ~N
1L 11 | | | 1L 11 I G Y
S\ 7/ \J N/ \.J v Y 4
= @ =
_.l': o
2 2
(7]
@ a
: --------- [ @
S22
’ ) \' >~ Empfehlung:
s ‘ Vari v Tagesfunktion automatisch bei Betriebssart Automat
: arianfe 1 oo
B R ety LIS ---9 vom FD 10 / FD 20 aktivieren
v 2 Wahlschalter
1
i
i W12 @
| . sl sl B[ s g[ s[ mmoom
L e s|5 77 | 7 31 20m
6x0,5mm2
--l:':. M112 FaN FaN yaN yaN yaN yaN
| | | | | |
[Nl P m N ~
T X 2 = T =
< = = o s £
! ®© 2 8 = - & §
5 5 & 3 ° &
DIP-Switch D «
o~ .
123 < &% Einstellungen
ON 24 VDC
et M2 Mode = &
oFF ( 15 A _ _ _
(36 W) DIP-Switch = ON ON ON mit Funkfion Comfort-open
DIP-Switch = ON ON OFF ohne Funktion Comforf-open
Motorschloss Glutz P
A112 [PARAMETER]- [TDelay] = 0 keine Losfahrverzdgerung
- 18947 MINT SVM eco PE (time delay lock)
|| == - 18905 MINT-ES SVM PE
il oo [CONFIG]- [EL-Fb] = N.C. Rickmeldung Motorschloss
- 18992 MINT SVM eco NF . .
. {electric lock feed back) verriegelt = Konfakf offen
- Firmware >= 3.2.8 ff
" ANk [PARAMETER]- [RC 0.1] = PSAUTO Signalisierung Betriebsart Automat (Tag)

Gezeichnet  [30.09.2019 bdg [Normschema Motorschloss MINT SVM eco Entriegelung 0,4s [ Blaft-Nr.
Geprff 30.09.2019 fpe blLﬁEN Anschluss-Schema 4 b

(=}

Erstellung 30.09.2019 [fpe Antrieb FD 10 / FD 20 Ursprung:
Id.[Revision Datum Name DOOR SYSTEMS Motorschloss als Slave, Mode & Ersatz fir: EL" -014' 2- 185 11-1

1 12 13 | 14 AN 115 116 17 | 118




11 12 13 | 114 A | 4 115 | 116 117 118
Mode 1 = verzogerte Entriegelung (1,4s)
A2
FD 10 / FD 20 Grundprint (D Lieferung Glutz AG {W112 optional)
|.' - @ Lieferung Gilgen Door Systems AG
! \ @ maximale Strombelastbarkeit beachten !l!
5% x>
o = (=] o
3 >0 = = = S g&
~N = — — — a1 Z
+ X U L (TN L w9
~ — o o O M~
N m m m m ~N
1L 11 | | | 1L 11
S\ 7/ \J N/ U \J
g 2 5 5
i
' W
- e X
i
i W12 @
| . sl sl B[ s g[ s[ mmoom
L e s|5 77 | 7 31 20m
6x0,5mm2
--l:':. M112 FaN FaN yaN yaN yaN yaN
| | | | | |
[Nl P m N ~
T X 2 = T =
< = = o s £
! © S 8 T < & &
5 5 & 3 S5 &
DIP-Switch D «
o~
11213 A
ON & 24 VDC i Einstellungen
OFF 1.5 A
( (36 W) M112 Mode = 1
Mot hi Glut DIP-Switch OFF OFF ON (Default) mit akustischem Signal
0Torschioss iutrz DIP-Switch OFF OFF OFF ohne akustisches Signal
- 18947 MINT SVM eco PE AN2 [PARAMETERI]- [TDelay] = 1,4 Losfahrverzagerung = 1,4s
| == - 18905 MINT-ES SVM eco PE (time delay lock)
I - 18992 MINT SVM eco NF
- Firmware >= 3.2.8 ff [CONFIG]- [EL-Fb] = N.O. Rickmeldung Motorschloss
# {electric lock feed back) verriegelt = Konftakt geschlossen

Gezeichnet  [30.09.2019 bdg [Normschema Motorschloss MINT SVM eco Entriegelung 1,4s [ Blaft-Nr.
Geprff 30.09.2019 fpe blLﬁEN Anschluss-Schema 4 b

(=}

Erstellung 30.09.2019 [fpe Antrieb FD 10 / FD 20 Ursprung:
Id.[Revision Datum Name DOOR SYSTEMS Motorschloss als Slave, Mode 1 Ersatz fir: EL" -014' 2- 185 11-2

1 12 13 | 14 AN 115 116 17 | 118




1 |

2 3 | 4 B 6
Mode 1 (Variante
I V( ieqgel ) DFA 127 5 "
mmer Verriegelt Z 5 > 2 E p”
R w £ = 2 s 8 S § = = BDI-M
i i i | &~ ¥3 8 ¥39 22 4 3 = & <~ s %
Wichtige Programmierungen! BDE  * T o< @ < 1 r 1: 1 r\‘| g« 3 % % 2
[--}
; N 25262728”1 23 4 56 7||s 910111213||1415||161718||222120192324 i 59
Antriebsverzégerung von e——c—o—cHo—eoceo-—ec—- = = =3 o—o—6
1.5 Sek.
Immer verriegelt:
Potentialfreie Rickmeldung (Tire geschlossen und verriegelt)
OOOOOQ Achtung!
INEERR! Dieses Motorschloss ist Minus gesteuert!
o O B LW R =
Zh22TS Sensorik und Fligelabsicherungen werden auf
= BEo-x 2 der DFA-127 Steuerung angeschlossen.
—S Za X
6oL
- [T
= A
Drahtfarben Motorschloss: T
1=griin viode TIoFElofEl 8 1R '_ Technisches Biiro Référence technique Gezeichnet E-mail
2=rosa Mode 2 [0FF] ON [B+c]ReT M.Florin
= Mode 3 | ON |OFF| B |ReT|
2=g$§3 Mode 4 | ON | ON | B+C|0pzn Type Dokument Status Dokument Gepriift
5—weiss arer B Jou .Z):. Glutz Mint Motorschloss V.1.0
6=braun Buzzer (Bl  |opr Objekt Datum Lang. | Seite
Comfort IC]
i record Mode 1 (Immer Verriegelt) | 26.08.2019 1/1
1 | 3 | 4 | 6




DFA 127 5 5
. £ 0 > 3 E o
Mode 1 (Variante) . g - Y- : s & N
= < 2 x + < b4 [
g ASSH 2 FE B2 = T 823 3 el
mit Tag- Nacht Schaltung L5 ' g g2 g%
25262728|1 2 3 4 5 6 7||8 9 10 1 1213“]415”161718“222120192324 1 2 ;’

Wichtige Programmierungen!

Antriebsverzégerung von
1,5 Sek.

Immer verriegelt

R1 _|4 ) Al
11 R1

A2

Relais Stromlos
Tire im Nachtbetrieb
° (Kontakte offen)
Potentialfreie Riickmeldung, (Ture geschlossen und verriegelt)

LO000E Achtung!
111111 Dieses Motorschloss ist Minus gesteuert!
(= 52 B - A
2nZFEE Sensorik und Fligelabsicherungen werden auf
= Rz 3 der DFA-127 Steuerung angeschlossen.
- [T
aCLL
Drahtfarben Motorschloss: ST T
T=grin vode TIorElorF B 1 R Technisches Biiro Référence technique Gezeichnet E-mail
2=rosa Mode 2 [0FF| ON [B+C[RaT M.Florin
3=ge|b Mode 3 | ON |OFF| B |R+T
4=grau Mode 4 | ON | ON | B+C[dpen) Type Dokument Status Dokument Gepriift
5=weiss e [ou E):, Glutz Mint Motorschloss V.1.0
6=braun Buzzer (E| OFF| | Objekt Datum Lang. Seite
Comfort IC] ]
record Mode 1 (Tag / Nachtschaltung)) 26.08.2019 1/1

1 2 | 8 ] 4 | 5 6




1 2 3 4 5 6
Mode 4 DFA 127 E 5
g0 > E E o
> _ z < §‘ §I IR 5 :_;:, = x 2 I-
mit Tag- Nacht Schaltung 3¥3I32388 22 T = N 3 £§ = st
und Rickmeldung, BDE i L 5 8 8%
wenn der Riegel eingefahren ist. 25252?28“1 23456 7[[8 910 1213”]415”161718 | 2 21 20 92324| ol |
Magetschalter am Turflugel ,Tarezu. ~ ~ -~ ~ 7 717 T =~ =~ ° T =T 1
Wichtige Programmierungen! .
) R 2 L
Immer verriegelt
BDE-M= 1 (Tag-Nacht) 12 o
R1 14
11 R1
A2
Al Relais Stromlos
R 2 il Tiire im Nachtbetrieb
(Kontakte offen)
A2
L0008 Achtung!
DS ERE! Dieses Motorschloss ist Minus gesteuert!
(= A B - %
cnZEEs Sensorik und Fligelabsicherungen werden auf
~Easw? der DFA-127 Steuerung angeschlossen.
= ok
=
Drahtfarben Motorschloss: 575 T
1=grin Viode TTorFlorEl 8 1 7 Technisches Biiro Référence technique Gezeichnet E-mail
2=rosa Mode 2 |0FF| ON [ B+C[ReT M.Florin
3=gelb Mode 3 | ON |OFF| 8 [R+T -
4=grau Mode & | ON | ON | B+C |dpen Type Dokument Status Dokument Gepriift
5—weiss S B} [ow .KZ. Glutz Mint Motorschloss V.1.0
6=braun Buzzer (Bl  |opp Objekt Datum Lang. | Seite
Comfort I
s record Mode 4 (Tag / Nachtschaltung)| 26.08.2019 1/1
1 2 | 3 | 4 | 5 6




dormakaba

ED 100/250 mit Glutz Motorschldsser
SVM eco-Serie
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ED 100, ED 250

9. Klemmenbelegung

Anschlussleitungen an die Stecker anschlieBen und die Stecker auf die Anschlussplatine stecken
Maximal 1,5 A Gesamtlast an den Klemmen 1, 1G und 3.
Kabelldnge maximal 30 m bei Verwendung von J-Y(ST)Y 0,8 mm

(®

Klemme gehért zum Lieferumfang

der Upgrade Card DCW

Klemme gehoért zum Lieferumfang

der Upgrade Card Brandschutz.
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3.8 Basis-Anschlussschema und Verkabelung Motorenmodul

@H—e

&
f\/
230V AC
24V DC
-l -+ +
@ @@

Zutrittskontrolle

Leser f PIN @ R
Ferndffnung
Schliisselschalter z.B. Schaltuhr

&

Qutput: Steuersignal fur externa Steuerung [potentialfrei)
max. 125VAC / 300ma oder 30VDC [/ 14

Mode 1: Riegelkontakt (verriegelt)

Mode 2/3: Riegelkontakt [verriegelt] u. Turkontakt (geschlossen)
Node 4: «open» salange motorisch entriegalt und Falle
eingezogen

Input: Steuersignal Tapesfunktion / Day [entriegelt /Falle

e

A

E ausgeschossen)
Input: Steuersignal 8ffnen / Open (entrizgelt /Falle eingezogen)
e
Eieszd
£ 2wl =W
Es ez bt
£ & = 7 o ¥
Lt ¥ 1
BEESEE W
& i ST - | 11130 Anschlusskabel 10m &-polig: 0.5mm’; mit Stecker
11131 Anschlusskabel 20m &-pelig; 0.5mm’; mit Stecker
VOO0
SEREN e S
TITTiT )
L AR
S3EZES
SRLLe3
LB a—T
582 — 4
= )1
oFF )
12 3|2
112] 3 |Rel
Mode 1 [OFF|OFF| B | R
Mode 2 [OFF] ON |B+C|R+T
Maode 3 | ON [OFF| B |Rs+T
Mode & | OM | ON |B+C|0pen
Quzzer 12 ON /\ Wichtige Hinweise:
g::freorrr 1%’ OFF Alle Eingange sind auf Masse (GND) geschaltet.

82901 Motorenmadul MINT S4YM eco
Firmware 2 4.8 ab 30.04.2018




Verdrahtungsplan

ED 100, ED 250 mit Glutz Motorschloss SVM eco

O | |
o w (@) oV
w| B
0 . (\g) A DCW
oV @ g - (@) + 24V
D)
2l S
— 8-24V DC/AC+10%
2|y QORODDY 3
)| o 43 3 64 63 62 1G
N + 24V
ov (@ @ ® @ Signaleingang —
+ 24V |~ PN oV —
oV 7% N +24V
@ g A @ Signaleingang —
oV Q|., w|Q oV
Teiloffen % o -l + 24V
Daverauf @ & o ® Signaleingang
Ausgang @ o [d ® Test-Ausgang
Automatik @ poy W ® oV
Aus Q|3 \ NN + 24V
NC @ oy L= @ Signaleingang
NO @ © EIJ @ﬁ ® Test-Ausgang
Q> ]:‘” © ov
—— Schloss Tag / Nachtfunktion
6 54 3 2 1
Parameter ED 100/250 : 25 337 § g
SR 5 318
ud =0 Ts8&§s5¢
Pu =0 f; i i g'é
g2z
z 0
©g o-088| | Mode 4
Parameter MINT SVM eco : 112 3]Rel
Mode 1 |OFF|OFF| 8 | R
Firmware = 2.4.8.oder héher Mode 2 |OFF| ON [B+C|[R+T
Mode _ =4 _ _ Mode 3 |ON |OFF| B |ReT
DIP-Switch = ON ON ON (mit Comfort Funktlorl) Mode 4 | ON | ON |B+C|0pen
ON ON OFF (ohne Comfort Funktion) Buzzer |B
Comfort EC' ON
Buzzer (B
Comfort ICI OFF




Funktionsbeschreibung

ED 100, ED 250 mit Glutz Motorschloss SVM eco

Ein potentialfreier Schliel3erkontakt von der Zutrittskontrolle oder Tur-AUF-Taster
wird an dem ED 100/250 Klemme 3-35 (Nachtbank) angeschlossen.

Schliel3t dieser Kontakt, steuert der ED 100/250 zuerst das Motorschloss (PIN1) an.
Meldet das Motorschloss an Klemme 43 vom ED 100/250 zurlick das es gedéffnet ist,

leitet der ED 100/250 sofort eine Offnungsfahrt ein.

Zusatzfunktion : wenn am Schloss an PIN 2 (Day Funktion) ein SchlielRerkontakt nach

Masse (z.B. Uber eine Zeitschaltuhr oder Umschalter Tag / Nacht) angeschlossen wird,
ist das Schloss entriegelt aber die Tur Gber die Falle gesichert.

Bei einem Offnungsimpuls an Klemme 63 erfolgt die Riickmeldung an Klemme 43
vom ED 100/250 in 0,4 Sekunden !

(da die Tir immer Uber die Falle gehalten wird, entstehen keine Probleme zwischen
Tag/Nacht-Umstellung bei Tiirdichtungsdruck und extrem schnelles Offnen).

Diese Funktion gilt fur alle Programmschalterstellungen.
Wird der Parameter ,du” auf 1 gesetzt, bleibt das Schloss in der Programmschalter-

stellung ,AUTOMATIK® dauerhaft angesteuert.

Die Sicherheitssensoren werden wenn nétig am ED 100/250 wie auf Seite 2 dargestellt,

angeschlossen.
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