Ergebnis

Gutachtliche Stellungnahme
12-002563-PR01 (G03-03-de-02)

zum Nachweis der Eignung von Tiirdriicker und
Tiirknaufe geman EN 1906 : 2012 und DIN 18257 : 2003

Glutz AG

Segetzstr. 13

4502 Solothurn

Schweiz

Turdrickergarnitur Langschild mit Beschlagslesereinheit
am AuRenschild, Kombination Driicker / Driicker
E-Schutzbeschlag Stahl Private/Public 80125/80225
E-Schutzbeschlag ES1 Private/Public 80140/80240
E-Schutzbeschlag ES3 Private/Public 80160/80260
E-Schutzbeschlag ES3 HZ Lock Public 80440
E-Antisuizidbeschlag Public 80410

Material Driicker: Edelstahl,

Lagerung: Drehbar-Fest und Drehbar-Los,

Driickervierkant: 8,0 mm, 8,5 mm und 9 mm

Material Driickervierkant: Stahl verzinkt und Edelstahl
Gemal der Montageanleitung des
Beschlagsherstellers.

Beschlagsleser am Aufienschild

Klassifizierung gemal EN 1906 : 2012 und DIN 18257 : 2003

Benutzerka- | Dauerhaftig- | Tirmas- | Feuerbestén- [Sicherheit| Korrosions- | Einbruch- [Ausfih
tegorie keit se digkeit bestandig- | sicherheit| rung
keit
3" 7 -I- B 0/1¥ 3 9 U
4% 7 -I- B 0/1¥ 3 9 U
4% 7 -I- B 0/1¥ 4 9 U

ift Rosenheim

1) Drickervierkant: Stahl verzinkt 8 mm

2) Drickervierkant: Stahl verzinkt 8,5 mm /9 mm
Driickervierkant: Edelstahl 8-9 mm

3) drehbar-fest

4) Klasse 0  E-Schutzbeschlag Stahl Private/Public 80125/80225,
E-Antisuizidbeschlag Public 80410

4) Klasse 2  E-Schutzbeschlag ES1 Private/Public 80140/80240

4) Klasse 4  E-Schutzbeschlag ES3 Private/Public 80160/80260,
E-Schutzbeschlag ES3 HZ Lock Public 80440
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