HZ-lock Exchange
g\ Formulaire de commande

Cela m‘intéresse - Que faut-il faire?

-~ < Comme partenaire spécialisé / monteur, commandez directement la serrure HZ-lock Exchange aupres
de Glutz au n° de téléphone +41 (0)32 625 65 20, Fax +41 (0)32 625 65 35, e-mail info@glutz.com

- < \ous n‘étes pas partenaire spécialisé / moteur? Sous www.glutz.com, vous trouverez le partenaire du
point d‘appui approprié.

Comment utiliser le service HZ-lock Exchange?

Prolongation de tétiered Seulement serrure principale O Y compris prolongation de tétiére, haut. de porte
avec verrouillage inférieur 192-105cm 202-215cm 212-225cm
Sans bec-de-cane DIN gauche extérieur pcs pcs pcs pcs
supplémentaire DIN gauche intérieur pcs pcs pcs pcs
DIN droit extérieur pcs pcs pcs pcs
DIN droit intérieur pcs pcs pcs pcs
Avec bec-de-cane DIN gauche extérieur pcs pcs pcs pcs
supplémentaire DIN gauche intérieur pcs pcs pcs pcs
DIN droit extérieur pcs pcs pcs pcs
DIN droit intérieur pcs pcs pcs pcs
Fonctions O Mécanique, sans contact

O Commande électronique, avec surveillance

O Commande de [‘extérieur seulement, intérieur fonction antipan. sur bec-de-cane et péne
0 Commande de I‘extérieur et de l‘intérieur, sans fonction antipanique

0 Commande électromagnétique commutable, via la clé

ad
Découpe du cylindre Q Cylindre rond (RZ) 74 mm QO Cylindre profilé (PZ) 72 mm
Electroaimant O Sans électroaimant a 12VDC a 24 VDC
Connexion QO 14 poles (des millésime 2001 B)
Mes coordonnées
Société
Rue
NPA / localité
Personne de contact Téléphone
Commission e-mail
Date Signature
A envoyer a Glutz AG, Segetzstrasse 13, 4502 Soleure, Suisse

Téléphone +41 (0)32 625 65 20, Fax +41 (0)32 625 65 35, e-mail infodglutz.com






