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L1 ° e ~ Zutrittskontrolle: Leser / PIN Taster
Contrdle d'accés: Lecteur RFID / Code Bouton de touche
N o @ Access control: E-Reader/ Code Button
Schlisselschalter Fernschaltung z.B. Schaltuhr
N Interrupteura clé @ Télécommande p.e. Minutiere
Key switch Remote control e.g. Timer
Gluiz Glutz AG, Segetzstrasse 13, CH-4502 Solothurn
/\/ ?::::Ll ?5:_1;5:_';:?“95“0" Module 1 Input: Steuersignal Tagesfunktion / day (entriegelt/Falle ausgeschossen).
230V AC Input 24VDC / 36W / 1.5A ﬁ C E E Signal de commande fonction jour (déverrouillée/bec-de-cane sortie).
e . . o < - E Signal day-function / day (unlocked/latch shoot out).
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24vDC izt 2:z:is 2z E2Z83 Input: Steuersignal Offnen / open (entriegelt/Falle eingezogen).
s ][]z slsfefafz]n ¢lafefs e frz] ¢ Signal de commande fonction ouverte (déverrouillée/bec-de-cane rentrés).
Signal day-function / Day (unlocked/latch drawn-in).
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Output:  Steuersignal fiir externe Steuerung (potentialfrei).
Sortie: signal pour commande externe (libre de potentiel).
Output:  control signal for external control (potential-free).
é Wichtige Hinweise / Avis important / Important note: max.. 125 VAC/ 30.0rr’1A ; 30VDC/ 1A
Nur mit 24V DC Netzteil betreiben. Mode 1:  verriegelt / verrouillée / locked
o ] ) El Mode 2/3: verriegelt + geschlossen / verrouillée + fermée / locked + door closed
Opération seulement avec un bloc d’alimentation 24V DC. Mode 4: «open»  solange motorisch entriegelt und Falle eingezogen
Operation with 24V DC power supply only. lorsque bec-de-cane et péne sont rentrés de fagon motorisée
El aslongaslatch + bolt are retracted via motor
f Wichtige Hinweise
Avis important = - 4+
Important note: | ™~ | @ 2 :
. . . . r _______________
Bei Betrieb ohne BMA, sind die Klemmen 21+22 -\ . — | Optional / Facultatif / Optional |
kurzzuschliessen. | olsl < e
En opération sans SDI, les bornes 21+22 doivent étre | | _ 7 I 11105 MS-Set: Manipulationsschutz nach EN 14846; Kl 3
pontées. =1 I - | MS-Set: Protection contre la manipulation selon de EN 14846; Cl 3
In operation without FSA, the clamps 21+22 must be _ - | MS-Set: Protection against manipualtion according EN 14846; Cl 3
bridged. ~ -
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‘_IE, & & 22 ¢ | El | ‘ _ Vic A Wichtige Hinweise / Avis important / Important note:
© 'g 3 2 g 5 | i { T Alle Eingédnge sind auf Masse (GND) geschaltet.
o — — — =
T r LO::I—I 11105 & el 3| | & Toutes les entrées connetée par masse (GND).
—_—— e — = -~ ) ol = s
- @| +|m| & w All Inputs are connected to earth (GND).
L+ 1| Open(-) |MEX Bl 1 el - =
_.2|Dg[—l a3 N HEHE
y S| 11130 Anschlusskabel 10m 6-polig; 0.5mm?; mit Stecker.
«— 3|Rel.1COM EEEEL 5% ee Cable de raccordement 10m 6 pdles; 0.5mm?; avec connecteur.
+— 4| Rel. 1NO N D D R =S Connection cable 10m 6-pin; 0.5mm?; with plug.
—> 5| 12-24VDC (+) HEEHEEEHEE 11131 Anschlusskabel 20m 6-polig; 0.5mm?; mit Stecker.
—» 6| GND (-) z[z|=|z][mo|®mOo Cable de raccordement 20m 6 péles; O.Smmz; avec connecteur.
%‘ I\Z]] Connection cable 20m 6-pin; 0.5mm2; with plug.
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