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Arguments durs comme fer
pour davantage de sécurité

Technique de sécurité innovante pour portes à panneau plein.
Dissuade les hôtes indésirables et réduit le risque d’effraction.
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Fermetures d’appartements

Choix d’éléments de porte agréés pour ap-
partements loués et en propriété par étage

Serrure à mortaiser multipoint Treplane
Mécanique, 2 verrous supplémentaire
Treplane: actionnement par clé, avec fonction 
à levier
Treplane Combi: actionnement par clé et par 
poignée, sans fonction à levier

Gâches de sécurité en acier inoxydable
Renforcent les châssis de porte et empêchent 
leur arrachage

Rosaces de protection et entrées en acier 
inoxydable
Rosaces de protection coniques empêchant le 
perçage du cylindre

Produits complémentaires non agréés par 
éléments

Paumelles de porte en acier inoxydable
Confort de fermeture amélioré grâce à la 
technique à palier lisse sans entretien et 
sécurité contre le décrochement

Protection des fiches
Empêche le décrochement de la porte. 
Convient pour portes à recouvrement et 
fermant à fleur

Gâches
Résistantes aux forces d’arrachage

Gamme de serrures  Treplane
Ferrements de protection ES 1

Classe de résistance 2
Anti-effraction
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Gamme de serrures  MINT
Ferrements de protection ES 2 et ES 3

Accès aux bâtiments

Choix d’éléments de porte agréés pour réno-
vations et nouvelles constructions

Serrure à mortaiser multipoints MINT
Mécanique, 2 verrous supplémentaires trem-
pés (verrou à chrochet ou verrou bouton) em-
pêchant l‘enfoncement latéral du châssis, carac-
téristiques de sécurité prévues pour portes de 
classe 4
MINT: actionnement par clé, avec fonction à le-
vier
MINT Combi: actionnement par clé et par 
poignée, sans fonction à levier

Gâches de sécurité en acier inoxydable
Vissables des deux côtés, résistance à l’arra-
chage jusqu’à 900 kg par point de verrouillage

Entrées de protection massives en acier inoxy-
dable
Equipées d’un cache-cylindre, servant de pro-
tection à l’arrachage du noyau du cylindre et au 
perçage

Produits complémentaires non agréés par 
éléments

Paumelles de porte en acier inoxydable
Confort de fermeture amélioré grâce à la tech-
nique à palier lisse sans entretien et sécurité 
contre le décrochement

Protection des fiches
Empêche le décrochement de la porte. 
Convient pour portes à recouvrement et fer-
mant à fleur

Classe de résistance 3
Résistance accrue à l’effraction
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Gamme de serrures  MINT et HZ-lock
Ferrements de protection ES 3

Accès de haute sécurité

Choix d’éléments de porte agréés pour l’in-
dustrie, l’économie et la société

Serrure à mortaiser multipoints MINT
Mécanique, 2 ou 4 verrous supplémentaires 
trempés (verrou à chrochet ou verrou bouton) 
empêchant l‘enfoncement latéral du châs-
sis, caractéristiques de sécurité prévues pour 
portes de classe 4
MINT: actionnement par clé, avec fonction à le-
vier
MINT Combi: actionnement par clé et par 
poignée, sans fonction à levier

Serrure à mortaiser multipoints HZ-lock
Électronique, Contrôle d‘accès et de sortie, au-
to-verrouillage, sorties de secours et de sauve-
tage (EN 179), anti-feu et anti-fumée, interfaces 
pour système de surveillance et d‘identification

Gâches de sécurité en acier inoxydable
Gâche longue: renforce le châssis de porte et 
empêche son arrachage
Gâche: Vissable des deux côtés, résistance à 
l’arrachage jusqu’à 900 kg par point de ver-
rouillage

Entrées de protection massives en acier inoxy-
dable
Équipées d’un cache-cylindre, servant de pro-
tection à l’arrachage du noyau du cylindre et au 
perçage, ainsi que d’une plaque anti-perçage 
supplémentaire, recouvrant la totalité de l’en-
trée extérieure

Classe de résistance 4
Résistance extrême à 
l’effraction



ES 1: 5630S

ES 1: 5330.3S-ZA

ES 1: 5420

ES 2: 5465

ES 1: 6155

ES 3: 5439.2-ZA

ES 1: 5430

ES 3: 5466ES 3: 5439.3-ZA

ES 1: 6150 ES 2: 6167.2-RS

ES 1: 5330S

ES 1: 5330.2S-ZA

ES 1: 5330.2S-RS

ES 3 : 17.320.70 
Eypos HZ-lock

ES 3 : 6161.2-ZAES 3: 6161.2-ZA
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Ferrements de sécurité

Secaport
Rosaces de protection

Secaport
Entrées de protection
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Sécurité pour grilles 9103

Empêchent le soulèvement des 

grilles de saut-de-loup. Convien-

nent également pour sorties de 

secours et abris antiaériens. 

Rosaces de fenêtre verrouillables 

5617, agréées selon ENV 1627 

1999-04

Pour fenêtres et portes de balcon 

anti-effraction, adaptées aux 

systèmes de fermeture et combi-

nables avec pratiquement toutes 

les poignées de fenêtre Glutz. Peu-

vent également servir de sécurité 

enfants.

Adopter des produits de qualité testés, montés 
par des spécialistes
La majorité des effractions sont favorisées par 
des dispositifs de protection manquants, dé-
fectueux ou non montés par des professionnels. 
L’appel aux professionnels pour les dispositifs 
de sécurité se justifie dans tous les cas.

Planifier la sécurité dès le stade initial
Prévoir la sécurité contre l’effraction dès les 
premiers stades d’une nouvelle construction 
permet d’économiser des frais ultérieurs

Sécuriser toutes les ouvertures dans la ma-
çonnerie
Ne pas manquer de sécuriser également les 
portes extérieures, de balcons et de terrasses, les 
saut-de-loup et fenêtres de caves. 

Investir judicieusement dans la sécurité
L’expérience montre que les délinquants poten-
tiels abandonnent plus rapidement lorsqu’ils 
sont confrontés à des obstacles.

Serrures à mortaiser multipoints agréés Glutz
prEN 15685 Toutes les caractéristiques de
(future norm pour  sécurité MINT et HZ-lock sont
serrures à mortaiser  prévues pour les contrôles   
multipoints) jusqu‘à la classe WK4

Ferrements agréés Glutz

DIN 18257  2003-03 Ferrements de construction, ferre 
  ments de protection

DIN 18273  1997-12 Garnitures de poignées pour   
  portes anti-feu et anti-fumée

EN 1906        2002-05 Poignées et boutons de porte

EN 179           2008-04 Fermetures pour issues de secours  
  avec poignée et barre de poussée

EN 1125        2008-04 Fermetures antipanique avec  
  barre d’actionnement horizontale

Catégories d‘utilisateurs
EN 1906 Classes 3 et 4

Durabilité
Glutz Glide easyfix Cycles d‘essai: 1‘000‘000

Classification pour ferrements de protection anti-effraction
SÉcurITÉ cONTrE EFFrAcTION DIN 18257 EN 1906
Résistance réduite à l’effraction ES 0 Classe 1
Résistance à l’effraction  ES 1 Classe 2
Résistance accrue à l’effraction ES 2 Classe 3
Résistance extrême à l’effraction ES 3 Classe 4

Montés dans des portes anti-effraction selon DIN ENV 1627
ES 1 à WK 1 et WK 2 Ferrement de protection DIN 18257
ES 2 à WK 3 Ferrement de protection DIN 18257
ES 3 à WK 4 Ferrement de protection DIN 18257

La police recommande La qualité grâce à la normalisation
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Vue d'ensemble sur les produits

1. Les serrures à mortaiser Glutz Suisse

1.1 Habitation

1.2 Bâtiment public

1001 Avec bec-de-
cane Delrin
p. 12

1004 Pour portes 
cadres étroit
p. 13

1102 Avec bec-de-
cane Delrin
p. 14

1105 Avec bec-de-
cane en acier
p. 15

1105KF Avec bec-
de-cane articulé 
(KF)
p. 16

1106 Avec bec-de-
cane Delrin
p. 17

1107 Avec blocage 
du bec-de-cane
p. 18

1204 Pour 2 systè-
mes de passe-par-
tout différents
p. 19

1230 Avec bec-de-
cane en acier inox, 
fouillot autoserrant
p. 20

1231 Avec bec-de-
cane en acier inox
p. 21

1232 Avec bec-de-
cane en acier, blo-
cage du bec-de-
cane 
p. 22

1235 Avec blocage 
du bec-de-cane / 
verrouillage de nuit
p. 23

1240 Avec auto-ver-
rouillage / blocage 
du bec-de-cane
p. 24

1241 Avec auto-ver-
rouillage
p. 25
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1.3 Gâche encloisonnée

1809 pour portes à 
2 battants
p. 26
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1.1 Habitation Serrure à mortaiser SWISS
1001 Avec bec-de-cane Delrin

Profil de produit
Serrure pour portes de chambre d'habitation

Exécution standard
• Distance au canon 60 mm
• Têtière 230x18 mm, arrondie
• Fouillot auto-serrant 8 mm
• Galvanisée bleu
• Bec-de-cane Delrin
• Bêne dormant à 1 tour, 11 mm
• Distance 78 mm
• Clé clipsée sur la têtière

Entailles
• 1001.1 BB - 1 clé
• 1001.4 WC - fouillot de 7 mm
• 1001.6 RZ - cylindre rond avec levier
• 1001.7 PZ - cylindre profilé avec levier

Versions d'emballages
Emballage industriel, 50 pces (gauche ou 
droite)
emballage menuisier, 50 pces (25 gauche / 25 
droite)

B-1001.231
Gâche à équerre
p.31

B-1001.531
Gâche fermée
p.33

B-1001.700
Gâche fermée
p.34

B-1102.531
Gâche fermée
p.37

B-1160.531
Gâche fermée
p.44
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1.1 Habitation Serrure à mortaiser légère
1004 Pour portes cadres étroit

Profil de produit
Construction de logements

Exécution standard
• Têtière 230x18 mm, arrondie
• Fouillot auto-serrant 8 mm
• Galvanisée bleu
• Bec-de-cane non réversible
• Pêne dormant à 1 tour en acier, 11 mm
• Distance 78 mm
• Bec-de-cane en acier pour distances au ca-

non 30 + 40 mm
• Bec-de-cane Delrin pour distance au canon 

50 mm
• Serrure de WC distances au canon de 

40+50 mm
Attention : commander les rosaces spécia-
les!

• Avec levier en distance au canon de 50 mm

Entailles
• 1004.1 BB - 1 clé
• 1004.2 RZ - cylindre rond
• 1004.3 PZ - cylindre profilé
• 1004.4 WC - fouillot de 7 mm
• 1004.6 RZ - cylindre rond avec levier
• 1004.7 PZ - cylindre profilé avec levier

Options
• Têtière rectangulaire
• Clé clipsée

Versions d'emballages
Emballage individuel

B-1001.231
Gâche à équerre
p.31

B-1001.531
Gâche fermée
p.33

B-1001.700
Gâche fermée
p.34

B-1001.431
Gâche plate
p.32

B-1160.531
Gâche fermée
p.44



14

1.1 Habitation Serrure à mortaiser forte
1102 Avec bec-de-cane Delrin

Profil de produit
Serrure pour portes de chambre

Exécution standard
• Distance au canon 60 mm
• Têtière 230x18 mm, arrondie
• Fouillot auto-serrant 8 mm
• Galvanisée bleu
• Bec-de-cane Delrin
• Bec-de-cane amorti
• Pêne dormant en zinc à 1 tour, 13 mm
• Distance 78 mm

Entailles
• 1102.1 BB - 1 clé
• 1102.4 WC - fouillot de 7 mm
• 1102.6 RZ - cylindre rond avec levier
• 1102.7 PZ - cylindre profilé avec levier

Options
• Têtière acier inox mat
• Clé clipsée sur la têtière

Versions d'emballages
Emballage individuel
emballage industriel, 50 pces (gauche ou 
droite)
emballage menuisier, 50 pces (25 gauche / 25 
droite)

Qualité standard
• EN 1634-1: El 30'

B-1001.231
Gâche à équerre
p.31

B-1001.531
Gâche fermée
p.33

B-1001.700
Gâche fermée
p.34

B-1001.431
Gâche plate
p.32

B-1160.531
Gâche fermée
p.44
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1.2 Bâtiment public Serrure à mortaiser forte
1105 Avec bec-de-cane en acier

Profil de produit
Pour immeubles administratifs, écoles, 
hôpitaux

Exécution standard
• Distance au canon 60 mm
• Têtière 230x18 mm, arrondie
• Fouillot auto-serrant 8 mm
• Galvanisée bleu
• Bec-de-cane en acier
• Bec-de-cane amorti
• Pêne dormant en acier à 1 tour, 13 mm
• Distance 78 mm

Entailles
• 1105.1 BB - 1 clé
• 1105.4 WC - fouillot de 7 mm
• 1105.6 RZ - cylindre rond avec levier
• 1105.7 PZ - cylindre profilé avec levier

Options
• Fouillot auto-serrant 9 mm
• Têtière rectangulaire 18 mm
• Avec cylindre PRIM
• Autres exécutions sur demande

Versions d'emballages
Emballage individuel
emballage industriel, 50 pces (gauche ou 
droite)
emballage menuisier, 50 pces (25 gauche / 25 
droite)

Qualité standard
• EN 12209: 3,M,7,1,0,F,1,H,C,2,0
• EN 1634-1: El 30'

B-1001.431
Gâche plate
p.32

B-1102.531
Gâche fermée
p.37

B-1160.531
Gâche fermée
p.44

B-1150.702
Gâche à entailler
p.42

B-1151.711
Gâche à entailler
p.139
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1.2 Bâtiment public Serrure à mortaiser forte
1105KF Avec bec-de-cane articulé (KF)

Profil de produit
Pour immeubles commerciaux, bâtiments ad-
ministratifs, écoles, hôpitaux et logements de 
prestige

Exécution standard
• Distance au canon 60 mm
• Têtière 230x18 mm, arrondie
• Fouillot auto-serrant 8 mm
• Galvanisée bleu
• Bec-de-cane articulé
• Bec-de-cane amorti
• Pêne dormant en acier à 1 tour, 13 mm
• Distance 78 mm

Entailles
• 1105 KF.1 BB - 1 clé
• 1105 KF.4 WC - fouillot de 7 mm
• 1105 KF.6 RZ - cylindre rond avec levier
• 1105 KF.7 PZ - cylindre profilé avec levier

Options
• Distance au canon 70 mm
• Distance au canon 80 mm
• Fouillot auto-serrant 9 mm
• Têtière rectangulaire 18 mm
• Têtière 20 mm
• Avec cylindre PRIM
• Arrêt du verrou
• Pêne dormant en acier à 2 tours, 25 mm
• Têtière acier inox mat
• Têtière en acier inox poli
• Têtière en laiton poli
• Autres exécutions sur demande

Versions d'emballages
Emballage individuel
emballage industriel, 50 pces (gauche ou 
droite)
emballage menuisier, 50 pces (25 gauche / 25 
droite)

Qualité standard
• EN 12209: 3,M,7,1,0,F,1,H,C,2,0
• EN 1634-1: El 30'

B-1102.331
Gâche plate
p.35

B-1102.431
Gâche plate
p.36

B-1105.111/121
Gâche à équerre
p.39

B-1151.711
Gâche à entailler
p.139

B-1001.700
Gâche fermée
p.34
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1.2 Bâtiment public Serrure à mortaiser forte
1106 Avec bec-de-cane Delrin

Profil de produit
Pour immeubles administratifs, écoles, hôpi-
taux et appartements de haute gamme

Exécution standard
• Distance au canon 60 mm
• Têtière 230x18 mm, arrondie
• Fouillot auto-serrant 8 mm
• Galvanisée bleu
• Bec-de-cane Delrin
• Bec-de-cane amorti
• Pêne dormant en acier à 1 tour, 13 mm
• Distance 78 mm

Entailles
• 1106.1 BB - 1 clé
• 1106.4 WC - fouillot de 7 mm
• 1106.6 RZ - cylindre rond avec levier
• 1106.7 PZ - cylindre profile avec levier

Options
• Distances au canon 70 mm
• Distance au canon 80 mm
• Fouillot auto-serrant 9 mm
• Têtière rectangulaire 18 mm
• Têtière 20 mm
• Avec cylindre PRIM
• Arrêt du verrou
• Pêne dormant en acier à 2 tours, 25 mm
• Têtière acier inox mat
• Têtière en acier inox poli
• Têtière en laiton poli
• Autres exécutions sur demande

Versions d'emballages
Emballage individuel
emballage industriel, 50 pces (gauche ou 
droite)
emballage menuisier, 50 pces (25 gauche / 25 
droite)

Qualité standard
• EN 1634-1: El 30'

B-1001.531
Gâche fermée
p.33

B-1102.531
Gâche fermée
p.37

B-1160.531
Gâche fermée
p.44

B-1150.702
Gâche à entailler
p.42

B-1102.431
Gâche plate
p.36
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1.2 Bâtiment public Serrure à mortaiser forte
1107 Avec blocage du bec-de-cane

Profil de produit
• Pour immeubles commerciaux, bâtiments 

administratifs, banques, hôpitaux
• Pour locaux ayant besoin d'une sécurité 

accrue, nous conseillons l'option à 2 tours
• Grâce au blocage du bec-de-cane la serrure 

convient également aux portes à fleur
• Application en combinaison avec ferrure 

mechatronique Eypos® (poignée - poignée)

Exécution standard
• Distance au canon 60 mm
• Têtière acier inox mat
• Têtière 230x18 mm, arrondie
• Fouillot auto-serrant 8 mm
• Bec-de-cane en acier
• Bec-de-cane amorti
• Pêne dormant en acier, 13 mm
• Distance 78 mm
• Blocage du bec-de-cane avec mécanisme 

pour empêcher le pêne d'être repoussé dans 
la serrure

• Bec-de-cane de commande retiré avec bec-
de-cane principal

Entailles
• 1107.6 RZ - cylindre rond avec levier
• 1107.7 PZ - cylindre profilé avec levier

Options
• Distance au canon 70 mm
• Distance au canon 80 mm
• Fouillot auto-serrant 9 mm
• Pêne dormant en acier trempé à 2 tours, 

25 mm
• Bec-de-cane articulé

Versions d'emballages
Emballage individuel
emballage industriel, 50 pces (gauche ou 
droite)
emballage menuisier, 50 pces (25 gauche / 25 
droite)

Qualité standard
• EN 12209: 3,M,7,1,0,F,1,H,C,2,0
• EN 1634-1: El 30'

B-1001.431
Gâche plate
p.32

B-1102.531
Gâche fermée
p.37

B-1160.531
Gâche fermée
p.44

B-1150.702
Gâche à entailler
p.42

B-1151.711
Gâche à entailler
p.139
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1.2 Bâtiment public Serrure à mortaiser forte
1204 Pour 2 systèmes de passe-partout différents

Profil de produit
Pour immeubles administratifs et grandes 
unités d'habitation avec accès des services 
industriels 

Indication importante
Aucun cylindre avec bouton ne doit être posé 
sur des serrures à mortaiser de portes antipa-
nique ou d'issues de secours, et aucune clé ne 
doit demeurer dans le cylindre de fermeture.

Exécution standard
• Distance au canon 30 et 60 mm
• Têtière acier inox mat
• Têtière 270x18 mm, rectangulaire
• Galvanisée bleu
• Fouillot auto-serrant 8 mm
• Bec-de-cane en acier
• Pêne dormant en acier à 1 tour, 13 mm
• Avec levier
• Distance 60 mm / 108 mm

Entailles
• 1204.6.6 - RZ / RZ - cylindre rond avec le-

vier
• 1204.7.7 - PZ / PZ - cylindre profilé avec 

levier
• 1204.6.7 - RZ / PZ - cylindre rond/profilé 

avec levier

Options
• Fouillot auto-serrant 9 mm
• Avec cylindre PRIM
• Fonction anti-panique E, fouillot d'une 

seule pièce 9 mm
• (L'épaisseur du boîtier de serrure

reste 15,5 mm pour l'exécution antipanique 
E avec distance du canon de 30 mm.)

B-1160.531
Gâche fermée
p.44

B-1102.701
Gâche à équerre
p.38

B-1150.702
Gâche à entailler
p.42

B-1151.711
Gâche à entailler
p.139
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1.2 Bâtiment public Serrure à mortaiser forte, fonct. anti-panique E
1230 Avec bec-de-cane en acier inox, fouillot autoserrant

Profil de produit
• Mêmes dimensions comme serrure à 

mortaiser 1105 / 1106
• Fonction antipanique E: utiliser une garni-

ture à levier (poignée/partie femelle sur le 
côté intérieur / bouton sur l'extérieur / tige 
carrée 5910 ou 5911)

• Pour portes de secours selon EN 179 dans 
la partie du bâtiment non accessible au 
public

• Pour portes anti panique selon EN 1125 
dans la partie du bâtiment accessible au pu-
blic, comme bureaux, écoles et hopiteaux. 
Bâtiments administratifs, aéroports et cen-
tres d'achat.

Exécution standard
• Distance au canon 60 mm
• Têtière 230x18 mm, arrondie
• Fouillot auto-serrant 9 mm
• Galvanisé bleu
• Avec bec-de-cane en acier
• Bec-de-cane amorti
• Pêne dormant en acier à 1 tour, 13 mm
• Distance 78 mm

Entailles
• 1230.6 RZ - cylindre rond avec levier
• 1230.7 PZ - cylindre profilé avec levier

Options
• Distances au canon 70 mm
• Distance au canon 80 mm

Versions d'emballages
Emballage individuel
emballage industriel, 50 pces (gauche ou 
droite)
emballage menuisier, 50 pces (25 gauche / 25 
droite)

Qualité standard
• EN 1634-1: El 30'

• Testé selon EN 179 en liaison avec poignée 
Glutz. Vous trouvez une liste actuelle des 
modèles sur notre site Web. 
www.glutz.com

• Testée selon EN 1125 en combinaison avec 
garniture anti panique Glutz 8614 et 8615

• Gâches testées dans le set:
Pour portes à recouverement B-1151.711 
(acier inox brossé mat)
Pour portes à fleur B-1001.431

INDICATION IMPORTANTE:
Aucun cylindre avec bouton ne doit 
être posé sur des serrures à mortaiser 
de portes antipanique ou d'issues de 
secours, et aucune clé ne doit demeurer 
dans le cylindre de fermeture.

B-1001.431
Gâche plate
p.32

B-1151.711
Gâche à entailler
p.139
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1.2 Bâtiment public Serrure à mortaiser forte, fonc. anti-panique D
1231 Avec bec-de-cane en acier inox

Profil de produit
• Mêmes dimensions comme serrure à 

mortaiser 1105 / 1106
• Fonction antipanique D: utiliser une garni-

ture avec tige carrée antipanique 5920 
(poignée/partie femelle sur le côté intérieur 
et extérieur, antirotation, easyfix)

• Pour portes de secours selon EN 179 dans 
la partie du bâtiment non accessible au 
public

• Pour portes antipanique d'après EN 1125 
dans des bâtiments publics comme des 
commerces, écoles, hôpitaux et administra-
tions, aéroports et centres commerciaux

Exécution standard
• Distance au canon 60 mm
• Têtière acier inox mat
• Têtière 230x18 mm, arrondie
• Fouillot partagé 9 mm
• Galvanisé bleu
• Avec bec-de-cane en acier
• Bec-de-cane amorti
• Pêne dormant en acier à 1 tour, 13 mm
• Distance 78 mm

Entailles
• 1231.6 RZ - cylindre rond avec levier
• 1231.7 PZ - cylindre profilé avec levier

Options
• Distances au canon 70 mm
• Distance au canon 80 mm
• Pour portes ouvrantes contre l’intérieur

Versions d'emballages
Emballage individuel
emballage industriel, 50 pces (gauche ou 
droite)
emballage menuisier, 50 pces (25 gauche / 25 
droite)

Qualité standard
• EN 1634-1: El 30'

• Testée selon EN 179 en combinasion avec 
poignées de porte Glutz 
Vous trouvez une liste actuelle des modèles 
sur notre site Web. www.glutz.com

• Testée selon EN 1125 en combinaison avec 
garniture anti panique Glutz 8614 et 8615

• Gâches testées dans le set:
Pour portes à recouverement B-1151.711 
(acier inox brossé mat)
Pour portes à fleur B-1001.431

Attention : Cette serrure pour portes antipa-
nique et issues de secours ne doit être 
qu'avec la  tige carrée antipanique 5920 
Glutz.

INDICATION IMPORTANTE:
Aucun cylindre avec bouton ne doit 
être posé sur des serrures à mortaiser 
de portes antipanique ou d'issues de 
secours, et aucune clé ne doit demeurer 
dans le cylindre de fermeture.

B-1001.431
Gâche plate
p.32

B-1151.711
Gâche à entailler
p.139
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1.2 Bâtiment public Serrure à mortaiser forte, fonct. anti-panique E
1232 Avec bec-de-cane en acier, blocage du bec-de-cane 

Profil de produit
• Mêmes dimensions comme serrure à 

mortaiser 1105 / 1106
• Fonction panique E: Utiliser gerniture à le-

vier avec tige partagée (poignée intérieure 
et extérieur)

• Pour portes de secours selon EN 179 dans 
la partie du bâtiment non accessible au 
public

• Pour portes anti panique selon EN 1125 
dans la partie du bâtiment accessible au pu-
blic, comme bureaux, écoles et hopiteaux. 
Bâtiments administratifs, aéroports et cen-
tres d'achat.

Exécution standard
• Distance au canon 60 mm
• Têtière acier inox mat
• Têtière 230x18 mm, arrondie
• Fouillot auto-serrant 9 mm
• Galvanisé bleu
• Avec bec-de-cane en acier
• Bec-de-cane amorti
• Pêne dormant en acier à 1 tour, 13 mm
• Distance 78 mm
• Blocage du bec-de-cane avec mécanisme 

pour empêcher le pêne d'être repoussé dans 
la serrure

• Bec-de-cane de commande retiré avec bec-
de-cane principal

Entailles
• 1232.6 RZ - cylindre rond avec levier
• 1232.7 PZ - cylindre profilé avec levier

Options
• Distances au canon 70 mm
• Distance au canon 80 mm

Versions d'emballages
Emballage individuel
emballage industriel, 50 pces (gauche ou 
droite)
emballage menuisier, 50 pces (25 gauche / 25 
droite)

Qualité standard
• EN 1634-1: El 30'

• Testée selon EN 179 en combinaison avec 
poignées de porte Glutz 
Vous trouvez une liste actuelle des modèles 
sur notre site Web. www.glutz.com

• Testée selon EN 1125 en combinaison avec 
garniture anti panique Glutz 8614 et 8615

• Gâches testées dans le set:
Pour portes à recouverement B-1151.711 
(acier inox brossé mat)
Pour portes à fleur B-1001.431

INDICATION IMPORTANTE:
Aucun cylindre avec bouton ne doit 
être posé sur des serrures à mortaiser 
de portes antipanique ou d'issues de 
secours, et aucune clé ne doit demeurer 
dans le cylindre de fermeture.

B-1001.431
Gâche plate
p.32

B-1151.711
Gâche à entailler
p.139
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1.2 Bâtiment public Serrure à mortaiser forte
1235 Avec blocage du bec-de-cane / verrouillage de nuit

Profil de produit
• Chambres d'hôtel / bureaux
• Utiliser une garniture à levier (poignée/par-

tie femelle sur le côté intérieur / bouton sur 
l'extérieur / tige carrée de levier 5910 ou 
5911)

• Application en combinaison avec ferrure 
mechatronique Eypos® (poignée - poignée)

• Application uniquement en combinaison 
avec cylindre à bouton tournant (verrouilla-
ge de nuit)

• Fonction antipanique E
(sans fouillot partagé)

Exécution standard
• Distance au canon 60 mm
• Têtière acier inox mat
• Têtière 230x18 mm, arrondie
• Fouillot auto-serrant 8 mm
• Bec-de-cane en acier
• Bec-de-cane amorti
• Pêne dormant en acier, 13 mm
• Distance 78 mm
• Blocage du bec-de-cane avec mécanisme 

pour empêcher le pêne d'être repoussé dans 
la serrure

Entailles
• 1235.6 RZ - cylindre rond avec levier
• 1235.7 PZ - cylindre profilé avec levier

Options
• Distance au canon 70 mm
• Distance au canon 80 mm
• Fouillot auto-serrant 9 mm
• Bec-de-cane articulé

Versions d'emballages
Emballage individuel
emballage industriel, 50 pces (gauche ou 
droite)
emballage menuisier, 50 pces (25 gauche / 25 
droite)

Qualité standard
• EN 1634-1: El 30'

B-1001.431
Gâche plate
p.32

B-1102.531
Gâche fermée
p.37

B-1160.531
Gâche fermée
p.44

B-1150.702
Gâche à entailler
p.42

B-1151.711
Gâche à entailler
p.139
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1.2 Bâtiment public Serrure à mortaiser forte, fonct. anti-panique E
1240 Avec auto-verrouillage / blocage du bec-de-cane

Profil de produit
• Chambres d'hôtel / bureaux
• Fonction antipanique E: utiliser une garni-

ture à levier (poignée/partie femelle sur le 
côté intérieur / bouton sur l'extérieur / tige 
carrée 5910 ou 5911)

• Application en combinaison avec ferrure 
mechatronique Eypos® (poignée - poignée)

• Fonction antipanique E
(sans fouillot partagé)

Exécution standard
• Distance au canon 60 mm
• Têtière 230x18 mm, arrondie, acier inox 

brossé mat
• Fouillot auto-serrant 9 mm
• Bec-de-cane en acier
• Bec-de-cane amorti
• Pêne dormant auto-verouillage en acier, 

13 mm
• Distance 78 mm
• Blocage du bec-de-cane
• Auto-verrouillage par bec-de-cane de com-

mande
• pêne dormant silencieux

Entailles
• 1240.6 RZ - cylindre rond avec levier
• 1240.7 PZ - cylindre profilé avec levier

Options
• Distance au canon 70 mm
• Distance au canon 80 mm

Versions d'emballages
Emballage individuel
emballage industriel, 50 pces (gauche ou 
droite)
emballage menuisier, 50 pces (25 gauche / 25 
droite)

Qualité standard
• EN 1634-1: El 30'

• Testé selon EN 179 en liaison avec poignée 
Glutz. Vous trouvez une liste actuelle des 
modèles sur notre site Web. 
www.glutz.com

• Testée selon EN 1125 en combinaison avec 
garniture anti panique Glutz 8614 et 8615

• Gâches testées dans le set:
Pour portes à recouverement B-1151.711 
(acier inox brossé mat)
Pour portes à fleur B-1001.431

INDICATION IMPORTANTE:
Aucun cylindre avec bouton ne doit 
être posé sur des serrures à mortaiser 
de portes antipanique ou d'issues de 
secours, et aucune clé ne doit demeurer 
dans le cylindre de fermeture.

B-1001.431
Gâche plate
p.32

B-1151.711
Gâche à entailler
p.139
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1.2 Bâtiment public Serrure à mortaiser forte, fonc. anti-panique B
1241 Avec auto-verrouillage

Profil de produit
Position normale: la poignée extérieure est 
couplée par une rotation de clé dans la direc-
tion d'ouverture et la porte est librement ac-
cessible des deux côtés (mode de jour). 
Simultanément, l'auto-verrouillage est désac-
tivé. Position de commutation: la poignée ex-
térieure est découplée par une rotation de clé 
dans la direction de fermeture et la porte peut 
être ouverte du dehors uniquement avec une 
clé. L'auto-verrouillage est simultanément ac-
tivé. La porte est librement accessible par la 
poignée depuis l'intérieur.

Si la porte est ouverte par la poignée intérieu-
re en position de commutation, la poignée ex-
térieure reste découplée.

Si la porte est ouverte avec une clé de l'exté-
rieur en position de commutation, la serrure 
se retrouve de nouveau en position normale.

Exécution standard
• Distance au canon 60 mm
• Têtière 230x18 mm, arrondie, acier inox 

brossé mat
• Fouillot partagé 9 mm
• Bec-de-cane en acier
• Bec-de-cane amorti
• Pêne dormant auto-verouillage en acier, 13 

mm
• Distance 78 mm
• Auto-verrouillage par bec-de-cane de com-

mande
• pêne dormant silencieux

Entailles
• 1241.2 RZ
• 1241.3 PZ

Options
• Distance au canon 70 mm
• Distance au canon 80 mm
• Pour portes ouvrantes contre l’intérieur

Versions d'emballages
Emballage individuel
emballage industriel, 50 pces (gauche ou 
droite)
emballage menuisier, 50 pces (25 gauche / 25 
droite)

Qualité standard
• EN 1634-1: El 30'

• Testé selon EN 179 en liaison avec poignée 
Glutz. Vous trouvez une liste actuelle des 
modèles sur notre site Web. 
www.glutz.com

Attention: Cette serrure pour portes anti-
panique et issues de secours ne doit être 
qu'avec la  tige carrée anti- panique 5920 
Glutz.

INDICATION IMPORTANTE:
Aucun cylindre avec bouton ne doit 
être posé sur des serrures à mortaiser 
de portes antipanique ou d'issues de 
secours, et aucune clé ne doit demeurer 
dans le cylindre de fermeture.

B-1001.431
Gâche plate
p.32

B-1151.711
Gâche à entailler
p.139
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1.3 Gâche encloisonnée Gâche encloisonnée à bascule Suisse
1809 Pour portes à 2 battants

Profil de produit
Pour battant fixe des portes à deux battants 
(Olive, 5715)

Exécution standard
• Distance au canon 70 mm
• Fouillot 8 mm
• Galvanisée bleu
• Têtière 18 mm, rectangulaire
• Longueur de têtière sur toute la hauteur de 

la porte
• Têtière en 2 parties à couper sur mesure
• Prolongation 1 pour hauteur de portes de 

1960 à 2324 mm
• Prolongation 2 pour hauteur de portes de 

2324 à 2688 mm
• Prolongation 3 pour hautuer de portes de 

2688 à 3052 mm
• Profil 12x4 mm
• Avec languette de frottement 4 mm
• Avec entaille sur toute la hauteur de la por-

te
• En haut avec guide de têtière

Options
• Sur demande avec guide de têtière d'en-bas, 

utilisable avec Treplane 1834/1838 et ser-
rure à 3 bec-de-cane 1836. Avec rosaces de 
poignée fixation avec 2 plaques supplé-
montaires.

• Exécution poignée-rosace 
(fixation des rosaces avec 2 plaques supplé-
mentaires)

• Exécution coupe-feu avec prolongation de 
têtière soudée, 2 pces guide de têtière FS

1105
Serrure à mortaiser forte
p.15

1106
Serrure à mortaiser forte
p.17

1102
Serrure à mortaiser forte
p.14

1834
Treplane verrouillage 
multipoint
p.90

1836
Serrure à trois becs-de-
cane
p.124
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Croquis pour 1809 pour portes à 2 battants
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Vue d'ensemble sur les produits

2. Gâches pour serrures à mortaiser Suisse

2.1 Gâches

2.2 Ressorts et clés chiffrées

B-1001.131 
p. 30

B-1001.231 
p. 31

B-1001.431 
p. 32

B-1001.531 
p. 33

B-1001.700 
p. 34

B-1102.331 
p. 35

B-1102.431 
p. 36

B-1102.531 
p. 37

B-1102.701 
p. 38

B-1105.111/121 
p. 39

B-1105.211/221 
p. 40

B-1120.131 
p. 41

B-1150.702 
p. 42

B-1150.703 
p. 43

B-1160.531 
p. 44

B-1307.131 
p. 45

B-1307.704 
p. 46

B-1308.111/121 
p. 47

7107
p. 48

7108
p. 48

7109
p. 48

7501
p. 48

7505 
p. 48

7511 
p. 48
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7512
p. 48

7513
p. 48

7514
p. 48

7550 pour serrures 
à mortaiser Glutz
p. 48

9010 
p. 48

9103 
p. 48
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2.1 Gâches Gâche à équerre
B-1001.131

Exécution standard
• Gâche rectangulaire
• Galvanisée bleu
• Longueur 167 mm
• Largeur 18 mm
• Renflement 3,7 mm
• Gauche / droite

Options
• Laiton poli
• Acier inox brossé mat

1004
Serrure à mortaiser légè-
re
p.13

1102
Serrure à mortaiser forte
p.14

1105
Serrure à mortaiser forte
p.15

1106
Serrure à mortaiser forte
p.17
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2.1 Gâches Gâche à équerre
B-1001.231

Exécution standard
• Arrondie
• Galvanisée bleu
• Longueur 167 mm
• Largeur 18 mm
• Renflement 3,7 mm
• Gauche / droite

Options
• Laiton poli
• Acier inox brossé mat

1004
Serrure à mortaiser légè-
re
p.13

1102
Serrure à mortaiser forte
p.14

1105
Serrure à mortaiser forte
p.15

1106
Serrure à mortaiser forte
p.17
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2.1 Gâches Gâche plate
B-1001.431

Exécution standard
• Arrondie
• Galvanisée bleu
• Longueur 160 mm
• Largeur 20 mm
• Renflement 19 mm
• Gauche / droite

Options
• Laiton poli
• Acier inox brossé mat

1004
Serrure à mortaiser légè-
re
p.13

1102
Serrure à mortaiser forte
p.14

1105
Serrure à mortaiser forte
p.15

1106
Serrure à mortaiser forte
p.17
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2.1 Gâches Gâche fermée
B-1001.531

Exécution standard
• Galvanisée bleu
• Longueur 140 mm
• Largeur 18 mm
• Renflement 3 mm
• Gauche / droite

Options
• Acier laitonné

1004
Serrure à mortaiser légè-
re
p.13

1102
Serrure à mortaiser forte
p.14

1105
Serrure à mortaiser forte
p.15

1106
Serrure à mortaiser forte
p.17
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2.1 Gâches Gâche fermée
B-1001.700

Exécution standard
• Galvanisée bleu
• Longueur 150 mm
• Largeur 18 mm
• Renflement 4,5 mm
• Gauche / droite

Options
• Acier laitonné

1004
Serrure à mortaiser légè-
re
p.13

1102
Serrure à mortaiser forte
p.14

1105
Serrure à mortaiser forte
p.15

1106
Serrure à mortaiser forte
p.17
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2.1 Gâches Gâche plate
B-1102.331

Profil de produit
Convient également pour serrure à bec-de-
cane articulé 1105KF.

Exécution standard
• Gâche rectangulaire
• Galvanisée bleu
• Longueur 163 mm
• Largeur 23 mm
• Renflement 25 mm
• Gauche / droite

Options
• Laiton poli
• Acier inox brossé mat
• Acier inox poli

1004
Serrure à mortaiser légè-
re
p.13

1102
Serrure à mortaiser forte
p.14

1105
Serrure à mortaiser forte
p.15

1105KF
Serrure à mortaiser forte
p.16



36

2.1 Gâches Gâche plate
B-1102.431

Profil de produit
Convient également pour serrure à bec-de-
cane articulé 1105KF.

Exécution standard
• Arrondie
• Galvanisée bleu
• Longueur 163 mm
• Largeur 23 mm
• Renflement 25 mm
• Gauche / droite

Options
• Laiton poli
• Acier inox brossé mat
• Acier inox poli

1004
Serrure à mortaiser légè-
re
p.13

1102
Serrure à mortaiser forte
p.14

1105
Serrure à mortaiser forte
p.15

1106
Serrure à mortaiser forte
p.17

1105KF
Serrure à mortaiser forte
p.16
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2.1 Gâches Gâche fermée
B-1102.531

Exécution standard
• Galvanisée bleu
• Longueur 140 mm
• Largeur 18 mm
• Renflement 4,5 mm
• Gauche / droite

Options
• Acier laitonné

1004
Serrure à mortaiser légè-
re
p.13

1102
Serrure à mortaiser forte
p.14

1105
Serrure à mortaiser forte
p.15

1106
Serrure à mortaiser forte
p.17
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2.1 Gâches Gâche à équerre
B-1102.701

Exécution standard
• Gâche rectangulaire
• Galvanisée bleu
• Longueur 167 mm
• Largeur 20 mm
• Renflement 3,7 mm
• Gauche / droite

1102
Serrure à mortaiser forte
p.14

1105
Serrure à mortaiser forte
p.15

1106
Serrure à mortaiser forte
p.17

1204
Serrure à mortaiser forte
p.19
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2.1 Gâches Gâche à équerre
B-1105.111/121

Exécution standard
• Gâche rectangulaire
• Galvanisée bleu
• Longueur 160 mm
• Largeur 22 mm
• Renflement 4,5 mm
• B-1105.111 gauche
• B-1105.121 droite

1105KF
Serrure à mortaiser forte
p.16
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2.1 Gâches Gâche à équerre
B-1105.211/221

Exécution standard
• Arrondie
• Galvanisée bleu
• Longueur 160 mm
• Largeur 22 mm
• Renflement 4,5 mm
• B-1105.211 gauche
• B-1105.221 droite

1105KF
Serrure à mortaiser forte
p.16
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2.1 Gâches Gâche à équerre
B-1120.131

Exécution standard
• Gâche rectangulaire
• Galvanisée bleu
• Longueur 220 mm
• Largeur 20 mm
• Renflement 3,7 mm
• Gauche / droite

1102
Serrure à mortaiser forte
p.14

1105
Serrure à mortaiser forte
p.15

1106
Serrure à mortaiser forte
p.17
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2.1 Gâches Gâche à entailler
B-1150.702

Profil de produit
Sans chevilles
Entaille uniquement avec mêche spéciale et 
gabarit
Disponible dans les commerces spêcialités

Exécution standard
• Sans chevilles
• Galvanisée bleu
• Longueur 247 mm
• Largeur 21 mm
• Renflement 5,5 mm
• Gauche / droite

Options
• Acier inox brossé mat

1102
Serrure à mortaiser forte
p.14

1105
Serrure à mortaiser forte
p.15

1106
Serrure à mortaiser forte
p.17
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2.1 Gâches Gâche à entailler
B-1150.703

Profil de produit
Avec chevilles
Entaille uniquement avec mêche spéciale et 
gabarit
Disponible dans les commerces spécialisés

Exécution standard
• Avec 3 chevilles
• Galvanisée bleu
• Longueur 247 mm
• Largeur 21 mm
• Renflement 5,5 mm
• Gauche / droite

Options
• Acier inox brossé mat

1102
Serrure à mortaiser forte
p.14

1105
Serrure à mortaiser forte
p.15

1106
Serrure à mortaiser forte
p.17
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2.1 Gâches Gâche fermée
B-1160.531

Profil de produit
Entaille uniquement avec mêche spéciale et 
gabarit. Disponible dans les commerces spé-
cialisés.

Exécution standard
• Galvanisée bleu
• Longueur 160 mm
• Largeur 20 mm
• Renflement 4 mm
• Gauche / droite

Options
• Acier nickelé mat
• Acier laitonné

1102
Serrure à mortaiser forte
p.14

1105
Serrure à mortaiser forte
p.15

1106
Serrure à mortaiser forte
p.17



45

2.1 Gâches Gâche à équerre
B-1307.131

Profil de produit
Convient pour des équipements ultérieures

Exécution standard
• Gâche rectangulaire
• Sans chevilles
• Galvanisée bleu
• Longueur 240 mm
• Largeur 18 mm
• Renflement 4,5 mm
• Gauche / droite

1102
Serrure à mortaiser forte
p.14

1105
Serrure à mortaiser forte
p.15

1106
Serrure à mortaiser forte
p.17
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2.1 Gâches Gâche à équerre
B-1307.704

Profil de produit
Convient pour des équipements ultérieurs et 
une sécurité élevée

Exécution standard
• Gâche rectangulaire
• Avec chevilles
• Galvanisée bleu
• Longueur 240 mm
• Largeur 18 mm
• Renflement 4,5 mm
• Gauche / droite

1102
Serrure à mortaiser forte
p.14

1105
Serrure à mortaiser forte
p.15

1106
Serrure à mortaiser forte
p.17
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2.1 Gâches Gâche à équerre
B-1308.111/121

Profil de produit
Convient pour des équipements ultérieures

Exécution standard
• Gâche rectangulaire
• Sans chevilles
• Galvanisée bleu
• Longueur 300 mm
• Largeur 23 mm
• Renflement 5 mm

Options
• B-1308.111 gauche
• B-1308.121 droite

1102
Serrure à mortaiser forte
p.14

1105
Serrure à mortaiser forte
p.15

1105KF
Serrure à mortaiser forte
p.16

1106
Serrure à mortaiser forte
p.17
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2.2 Gâches pour serrures à mortaiser 
Suisse

Ressorts et clés chiffrées

7107
Ressort de fermeture
pour serrures 1004, 1102
4 x 0,6 mm

7108
Ressort du fouillot
pour serrure 1004
distance au canon jusqu'à  50 mm
6 x 1,5 mm

7109
Ressort du bec-de-cane
pour serrure 1004
distance au canon jusqu'à  50 mm
2,5 x 0,8 mm

7501
Ressort du bec-de-cane
pour serrures 1105, 1106
6,5 x 0,4 mm

7505
Ressort du fouillot
pour serrure 1003
8 x 1,5 mm

7511
Ressort du fouillot
pour serrures 1105, 1106
8 x 1,5 mm

7512
Ressort du fouillot
pour serrure 1002
ø 1,1 mm

7513
Ressort ancien du fouillot
pour serrure 1001
ø 1 mm

7514
Ressort du fouillot
pour serrure 1001
ø 1 mm

7550
Clés chiffrées

9010
Taquets pour crémaillière
support de ressort
cartons à 250 pièces

9103
Arrêt de grilles caillebotis
pour grilles caillebotis et fenêtres de cave
Galvanisée bleu
pas d'accès depuis l'extérieur
avec sachet de vis
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Vue d'ensemble sur les produits

3. Les serrures à mortaiser Glutz internationales

3.1 Habitation

3.2 Bâtiment public

1052 Avec bec-de-
cane réversible
p. 51

4520-4530/4620-
4630 Avec bec-de-
cane Delrin
p. 52

4540-4640 Avec 
bec-de-cane Delrin
p. 53

4550-4650 Avec 
bec-de-cane Delrin
p. 54

4525-4535/4625-
4635
p. 55

4521-4531/4621-
4631 Avec bec-de-
cane articulé
p. 56

4541-4641 Avec 
bec-de-cane articu-
lé
p. 57

4551-4651 Avec 
bec-de-cane articu-
lé
p. 58

4721-4731/4821-
4831 Avec bec-de-
cane articulé
p. 59

4742-4743 Avec 
becs-de-cane en 
acier
p. 60

4722-4732/4822-
4832 Avec bec-de-
cane en acier
p. 61

4726-4736/4826-
4836
p. 62

4827-4837 
p. 63

4828-4838 Avec 
blocage du bec-de-
cane
p. 64

4828NCF-4838NCF 
Avec fonction 
Classroom
p. 65

4829-4839 Avec 
bec-de-cane articu-
lé
p. 66
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4872-4873 Avec 
bec-de-cane à rou-
leau
p. 67
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3.1 Habitation Serrure à mortaiser
1052 Avec bec-de-cane réversible

Profil de produit
Construction de logements de haute gamme

Exécution standard
• Distance au canon 60 mm
• Têtière 235x25x3 mm, rectangulaire
• Fouillot auto-serrant 8 mm
• Têtière acier inox mat
• Pêne dormant à 2 tours, 2 x 12,5 mm
• Entr'axe 72 mm
• Bec-de-cane réversible gauche/droite

Entailles
• 1052.0 serrure à bec de cane
• 1052.4 serrure WC
• 1052.7 serrure cylindre profilé avec levier
• 1052.03 serrure à pêne dormant
• 1052.07 serrure à pêne avec levier

Options
• Têtière 235 x 20mm, arroundie
• Têtière 235 x 25mm, arroundie
• Têtière en acier inox poli

Versions d'emballages
Emballage individuel

Qualité standard
• Résistance au feu testée pendant 1 heure 

par BRE, Angleterre
• EN 12209: 2,L,7,1,0,F,-,H/P,C,2,0
• EN 1634-2: El 30'

1052.50.DE1.VL
Gâche plate
p.69

1052.50.DE107.VL
Gâche plate
p.70

1052.50.DE103.VL
Gâche plate
p.71

1052.50.DE1
Gâche plate
p.72

1052.50.DE107
Gâche plate
p.73



52

3.1 Habitation Serrure à mortaiser forte
4520-4530/4620-4630 Avec bec-de-cane Delrin

Profil de produit
Pour habitation et bâtiments commerciaux

Exécution standard
• Avec levier
• Distance au canon 60 mm
• Entr'axe 72 mm pour 4520, 4620 cylindre 

profilé
• Entr'axe 74 mm pour 4530, 4630 cylindre 

rond
• Têtière 235x20 mm, arrondie (45..)
• Têtière 235x25 mm, rectangulaire (46..)
• Têtière acier inox mat
• Fouillot auto-serrant 8 mm / 9 mm
• Bec-de-cane Delrin
• Pêne dormant à 1 tour, 14 mm

Options
• Têtière en acier inox poli

Qualité standard
• Résistance au feu testée pendant 4 heures 

par BRE, Angleterre
• EN 12209: 3,M,5,1,0,F,2,H,A,3,0
• EN 1634-1: El 90'

SL-4011.000.13
Gâche plate
p.75

SL-4081.000.13
Gâche plate
p.80
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3.1 Habitation Bec-de-cane à mortaiser fort
4540-4640 Avec bec-de-cane Delrin

Profil de produit
Pour habitation et bâtiments commerciaux

Exécution standard
• Distance au canon 60 mm
• Têtière 235x20 mm, arrondie (45..)
• Têtière 235x25 mm, rectangulaire (46..)
• Têtière acier inox mat
• Fouillot auto-serrant 8 mm / 9 mm
• Bec-de-cane Delrin

Options
• Têtière en acier inox poli

Qualité standard
• Résistance au feu testée pendant 4 heures 

par BRE, Angleterre
• EN 12209: 3,M,5,1,0,F,2,H,A,3,0
• EN 1634-1: El 90'

SL-4011.012.13
Gâche plate
p.76

SL-4082.000.13
Gâche plate
p.81

SL-4012.000.13
Gâche plate
p.78
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3.1 Habitation Serrure à mortaiser de WC forte
4550-4650 Avec bec-de-cane Delrin

Profil de produit
Pour habitation et bâtiments commerciaux

Exécution standard
• Distance au canon 60 mm
• Entr'axe 72 mm pour 4550, 4650
• Têtière 235x20 mm, arrondie (45..)
• Têtière 235x25 mm, rectangulaire (46..)
• Têtière acier inox mat
• Fouillot auto-serrant 8 mm
• Fouillot WC 8 mm
• Bec-de-cane Delrin
• Pêne dormant à 1 tour, 14 mm

Options
• Têtière en acier inox poli

Qualité standard
• Résistance au feu testée pendant 4 heures 

par BRE, Angleterre
• EN 12209: 3,M,5,1,0,F,2,H,A,3,0
• EN 1634-1: El 90'

SL-4011.000.13
Gâche plate
p.75

SL-4081.000.13
Gâche plate
p.80
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3.2 Bâtiment public Pène dormant à mortaiser fort
4525-4535/4625-4635

Profil de produit
Pour entrepôts

Exécution standard
• Distance au canon 60 mm
• Entr'axe 72 mm pour 4525, 4625 cylindre 

profilé
• Entr'axe 74 mm pour 4535, 4635 cylindre 

rond
• Têtière 235x20 mm, arrondie (45..)
• Têtière 235x25 mm, rectangulaire (46..)
• Têtière acier inox mat
• Pêne dormant à 1 tour, 14 mm

Options
• Têtière en acier inox poli

Qualité standard
• Résistance au feu testée pendant 4 heures 

par BRE, Angleterre
• EN 12209: 3,M,5,0,0,F,2,H,A,0,0

SL-4011.013.13
Gâche plate
p.77

SL-4013.000.13
Gâche à verrous
p.79

SL-4083.000.13
Gâche plate
p.82
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3.2 Bâtiment public Serrure à mortaiser forte
4521-4531/4621-4631 Avec bec-de-cane articulé

Profil de produit
Bâtiments commerciaux et publics

Exécution standard
• Avec levier
• Distance au canon 60 mm
• Entr'axe 72 mm pour 4521, 4621 cylindre 

profilé
• Entr'axe 74 mm pour 4531, 4631 cylindre 

rond
• Têtière 235x20 mm, arrondie (45..)
• Têtière 235x25 mm, rectangulaire (46..)
• Têtière acier inox mat
• Fouillot auto-serrant 8 mm
• Bec-de-cane articulé
• Pêne dormant à 1 tour, 14 mm

Options
• Têtière en acier inox poli

Qualité standard
• Résistance au feu testée pendant 4 heures 

par BRE, Angleterre
• EN 12209: 3,M,5,1,0,F,2,H,A,3,0
• EN 1634-1: El 90'

SL-4011.000.13
Gâche plate
p.75

SL-4081.000.13
Gâche plate
p.80
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3.2 Bâtiment public Bec-de-cane à mortaiser fort
4541-4641 Avec bec-de-cane articulé

Profil de produit
Bâtiments commerciaux, publics et aéroports

Exécution standard
• Distance au canon 60 mm
• Têtière 235x20 mm, arrondie (45..)
• Têtière 235x25 mm, rectangulaire (46..)
• Têtière acier inox mat
• Fouillot auto-serrant 8 mm
• Bec-de-cane articulé

Options
• Têtière en acier inox poli

Qualité standard
• Résistance au feu testée pendant 4 heures 

par BRE, Angleterre
• EN 12209: 3,M,5,1,0,F,0,H,A,3,0
• EN 1634-1: El 90'

SL-4011.012.13
Gâche plate
p.76

SL-4012.000.13
Gâche plate
p.78

SL-4082.000.13
Gâche plate
p.81



58

3.2 Bâtiment public Serrure à mortaiser WC forte
4551-4651 Avec bec-de-cane articulé

Profil de produit
Toilettes dans bâtiments publics, administra-
tifs et aéroports

Exécution standard
• Distance au canon 60 mm
• Têtière 235x20 mm, arrondie (45..)
• Têtière 235x25 mm, rectangulaire (46..)
• Têtière acier inox mat
• Fouillot auto-serrant 8 mm
• Fouillot WC 8 mm
• Bec-de-cane articulé
• Pêne dormant à 1 tour, 14 mm

Options
• Têtière en acier inox poli

Qualité standard
• Résistance au feu testée pendant 4 heures 

par BRE, Angleterre
• EN 12209: 3,M,5,1,0,F,2,H,A,3,0
• EN 1634-1: El 90'

SL-4011.000.13
Gâche plate
p.75

SL-4081.000.13
Gâche plate
p.80
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3.2 Bâtiment public Serrure de sécurité à mortaiser forte
4721-4731/4821-4831 Avec bec-de-cane articulé

Profil de produit
Pour portes de sécurité

Exécution standard
• Avec levier
• Distance au canon 60 mm
• Entr'axe 72 mm pour 4721, 4821 cylindre 

profilé
• Entr'axe 74 mm pour 4731, 4831 cylindre 

rond
• Têtière 235x20 mm, arrondie (47..)
• Têtière 235x25 mm, arrondie ou rectangu-

laire (48..)
• Têtière acier inox mat
• Fouillot auto-serrant 8 mm
• Bec-de-cane articulé
• Pêne dormant à 1 tour, 24 mm

Options
• Têtière en acier inox poli

Qualité standard
• Résistance au feu testée pendant 4 heures 

par BRE, Angleterre
• EN 12209: 3,M,5,1,0,F,5/7,H,A,3,0
• EN 1634-1: El 90'

SL-4011.000.13
Gâche plate
p.75

SL-4081.000.13
Gâche plate
p.80
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3.2 Bâtiment public Serrure à mortaiser à bec-de-cane double
4742-4743 Avec becs-de-cane en acier

Profil de produit
En liaison avec des contrôles d'accès pour: 
bâtiments de bureaux et d'artisanat, maisons 
de retraite et de soins, hôpitaux, aéroports

Exécution standard
• Avec levier sur les deux becs-de-cane
• La poignée actionne le bec-de-cane en haut
• Distance au canon 60 mm
• Entr'axe 72 mm pour 4742 cylindre profilé
• Entr'axe 74 mm pour 4743 cylindre rond
• Têtière 235x20 mm, arrondie
• Têtière acier inox mat
• Fouillot auto-serrant 8 / 9 mm
• Bec-de-cane en acier
• Blocage de bec-de-cane en bas

Options
• Têtière en acier inox poli
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3.2 Bâtiment public Serrure de sécurité à mortaiser forte
4722-4732/4822-4832 Avec bec-de-cane en acier

Profil de produit
Pour portes de sécurité

Exécution standard
• Avec levier
• Distance au canon 60 mm
• Entr'axe 72 mm pour 4722, 4822 cylindre 

profilé
• Entr'axe 74 mm pour 4732, 4832 cylindre 

rond
• Têtière 235x20 mm, arrondie (47..)
• Têtière 235x25 mm, arrondie ou rectangu-

laire (48..)
• Têtière acier inox mat
• Fouillot auto-serrant 8 mm
• Bec-de-cane en acier
• Pêne dormant à 1 tour, 24 mm

Options
• Têtière en acier inox poli

Qualité standard
• Résistance au feu testée pendant 4 heures 

par BRE, Angleterre
• EN 12209: 3,M,5,1,0,F,5/7,H,A,3,0
• EN 1634-1: El 90'

SL-4011.000.13
Gâche plate
p.75

SL-4081.000.13
Gâche plate
p.80
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3.2 Bâtiment public Pêne dormant à mortaiser fort
4726-4736/4826-4836

Profil de produit
pour entrepôts sécurisés

Exécution standard
• Distance au canon 60 mm
• Entr'axe 72 mm pour 4726, 4826 cylindre 

profilé
• Entr'axe 74 mm pour 4736, 4836 cylindre 

rond
• Têtière 235x20 mm, arrondie (47..)
• Têtière 235x25 mm, rectangulaire (48..)
• Têtière acier inox mat
• Pêne dormant à 1 tour, 24 mm

Options
• Têtière en acier inox poli

Qualité standard
• EN 12209: 3,M,5,0,0,F,5/7,H,A,0,0

SL-4011.013.13
Gâche plate
p.77

SL-4013.000.13
Gâche à verrous
p.79

SL-4083.000.13
Gâche plate
p.82
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3.2 Bâtiment public Pêne dormant à mortaiser fort
4827-4837

Profil de produit
pour entrepôts sécurisés

Exécution standard
• Distance au canon 60 mm
• Cylindre profilé 4827
• Cylindre rond 4837
• Têtière 174x25 mm, arrondie ou rectangu-

laire
• Têtière acier inox mat
• Pêne dormant à 1 tour, 24 mm

Options
• Têtière en acier inox poli

SL-4013.000.13
Gâche à verrous
p.79
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3.2 Bâtiment public Serrure à mortaiser forte
4828-4838 Avec blocage du bec-de-cane

Profil de produit
Bâtiments administratifs et publics, 
aéroports, portes d'entrée et de sortie

Exécution standard
• Avec levier
• Distance au canon 60 mm
• Entr'axe 72 mm pour 4828 cylindre profilé
• Entr'axe 74 mm pour 4838 cylindre rond
• Têtière 235x25 mm, rectangulaire (48..)
• Têtière acier inox mat
• Fouillot auto-serrant 8 mm = 4828 ou 4838
• Fouillot auto-serrant 9 mm = 4828N ou 

4838N
• Bec-de-cane articulé
• Blocage du bec-de-cane

Options
• Têtière en acier inox poli

Qualité standard
• Résistance au feu testée pendant 4 heures 

par BRE, Angleterre
• EN 12209: 3,M,5,1,0,F,0,H,A,3,0
• EN 1634-1: El 90'

SL-4011.012.13
Gâche plate
p.76

SL-4012.000.13
Gâche plate
p.78

SL-4082.000.13
Gâche plate
p.81
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3.2 Bâtiment public Serrure à mortaiser forte
4828NCF-4838NCF Avec fonction Classroom

Profil de produit
Bâtiments administratifs et publics, 
aéroports, portes d'entrée et de sortie

Exécution standard
• Distance au canon 60 mm
• Entr'axe 72 mm pour 4828NCF cylindre 

profilé
• Entr'axe 74 mm pour 4838NCF cylindre 

rond
• Têtière 235x25 mm, arrondie ou rectangu-

laire
• Têtière acier inox mat
• Fouillot auto-serrant en 2 parties 9 mm = 

4828NCF ou 4838NCF
• Bec-de-cane articulé
• Blocage du bec-de-cane
• Indications de commande:
• Ouverture de la porte à l'intérieur / à l'exté-

rieur

Options
• Têtière 235x20 mm, ronde
• Têtière en acier inox poli

Qualité standard
• Résistance au feu testée pendant 4 heures 

par BRE, Angleterre
• EN 12209: 3,M,5,1,0,F,0,H,A,3,0
• EN 1634-1: El 90'

SL-4011.012.13
Gâche plate
p.76

SL-4012.000.13
Gâche plate
p.78

SL-4082.000.13
Gâche plate
p.81
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3.2 Bâtiment public Serrure de sécurité à mortaiser
4829-4839 Avec bec-de-cane articulé

Profil de produit
Pour portes de sécurité

Exécution standard
• Avec levier
• Distance au canon 60 mm
• Entr'axe 72 mm pour 4829 cylindre profilé
• Entr'axe 74 mm pour 4839 cylindre rond
• Têtière 235x25 mm, arrondie ou rectangu-

laire
• Têtière acier inox mat
• Fouillot auto-serrant 8 mm
• Bec-de-cane articulé
• Pêne dormant à 1 tour, 24 mm
• Avec blocage du bec-de-cane

Options
• Têtière en acier inox poli

Qualité standard
• Résistance au feu testée pendant 4 heures 

par BRE, Angleterre
• Certifié par ANSI/BHMA 156.13, degré 1 

chez ITS, USA
• EN 12209: 3,M,5,1,0,F,5/7,H,A,3,0
• EN 1634-1: El 90'

SL-4011.000.13
Gâche plate
p.75

SL-4081.000.13
Gâche plate
p.80



67

3.2 Bâtiment public Serrure à mortaiser forte
4872-4873 Avec bec-de-cane à rouleau

Profil de produit
pour portes battantes

Exécution standard
• Distance au canon 60 mm
• Cylindre profilé 4872
• Cylindre rond 4873
• Têtière 235x25 mm, arrondie ou rectangu-

laire
• Têtière acier inox mat
• Réglable de la profondeur du bec-de-cane à 

rouleau
• Pêne dormant à 1 tour, 24 mm

Options
• Têtière en acier inox poli

Qualité standard
• EN 12209: 3,M,5,0,0,F,5/7,H,A,0,0

SL-4011.000.13
Gâche plate
p.75

SL-4081.000.13
Gâche plate
p.80
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Vue d'ensemble sur les produits

4. Gâches pour serrures à mortaiser internationales

4.1 Gâches

1052.50.DE1.VL 
p. 69

1052.50.DE107.VL 
p. 70

1052.50.DE103.VL 
p. 71

1052.50.DE1
p. 72

1052.50.DE107 
p. 73

1052.50.DE103 
p. 74

SL-4011.000.13 
p. 75

SL-4011.012.13 
p. 76

SL-4011.013.13 
p. 77

SL-4012.000.13 
p. 78

SL-4013.000.13 
p. 79

SL-4081.000.13 
p. 80

SL-4082.000.13 
p. 81

SL-4083.000.13 
p. 82
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4.1 Gâches Gâche plate
1052.50.DE1.VL

Exécution standard
• Gâche rectangulaire
• Acier inox brossé mat
• Longueur 175 mm
• Largeur 20 mm
• Épaisseur du matériel 2 mm
• Gauche / droite

Options
• Laiton poli
• Laiton mat
• Arrondie

1052
Serrure à mortaiser
p.51
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4.1 Gâches Gâche plate
1052.50.DE107.VL

Exécution standard
• Gâche rectangulaire
• Acier inox brossé mat
• Longueur 175 mm
• Largeur 20 mm
• Épaisseur du matériel 2 mm
• Gauche / droite

Options
• Laiton poli
• Laiton mat
• Arrondie

1052
Serrure à mortaiser
p.51
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4.1 Gâches Gâche plate
1052.50.DE103.VL

Exécution standard
• Gâche rectangulaire
• Acier inox brossé mat
• Longueur 175 mm
• Largeur 20 mm
• Épaisseur du matériel 2 mm
• Gauche / droite

Options
• Laiton poli
• Laiton mat
• Arrondie

1052
Serrure à mortaiser
p.51
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4.1 Gâches Gâche plate
1052.50.DE1

Exécution standard
• Gâche rectangulaire
• Acier inox brossé mat
• Longueur 175 mm
• Largeur 20 mm
• Épaisseur du matériel 2 mm
• Gauche / droite

Options
• Laiton poli
• Laiton mat

1052
Serrure à mortaiser
p.51
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4.1 Gâches Gâche plate
1052.50.DE107

Exécution standard
• Gâche rectangulaire
• Acier inox brossé mat
• Longueur 175 mm
• Largeur 20 mm
• Épaisseur du matériel 2 mm
• Gauche / droite

Options
• Laiton poli
• Laiton mat

1052
Serrure à mortaiser
p.51
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4.1 Gâches Gâche plate
1052.50.DE103

Exécution standard
• Gâche rectangulaire
• Acier inox brossé mat
• Longueur 175 mm
• Largeur 20 mm
• Épaisseur du matériel 2 mm
• Gauche / droite

Options
• Laiton poli
• Laiton mat

1052
Serrure à mortaiser
p.51
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4.1 Gâches Gâche plate
SL-4011.000.13

Exécution standard
• Gâche plate rectangulaire
• Pour portes à fleur
• Acier inox brossé mat
• Longueur 170 mm
• Largeur 26 mm
• Epaisseur 2,0 mm
• Indication gauche / droite nécessaire

4520-4530/4620-4630
Serrure à mortaiser forte
p.52

4521-4531/4621-4631
Serrure à mortaiser forte
p.56

4721-4731/4821-4831
Serrure de sécurité à 
mortaiser forte
p.59

4722-4732/4822-4832
Serrure de sécurité à 
mortaiser forte
p.61

4829-4839
Serrure de sécurité à 
mortaiser
p.66
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4.1 Gâches Gâche plate
SL-4011.012.13

Exécution standard
• Gâche plate rectangulaire
• Pour portes à fleur
• Acier inox brossé mat
• Longueur 170 mm
• Largeur 26 mm
• Epaisseur 2,0 mm
• Indication gauche / droite nécessaire

4540-4640
Bec-de-cane à mortaiser 
fort
p.53

4541-4641
Bec-de-cane à mortaiser 
fort
p.57

4828-4838
Serrure à mortaiser forte
p.64

4828NCF-4838NCF
Serrure à mortaiser forte
p.65
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4.1 Gâches Gâche plate
SL-4011.013.13

Exécution standard
• Gâche plate rectangulaire
• Pour portes à fleur
• Acier inox brossé mat
• Longueur 170 mm
• Largeur 26 mm
• Epaisseur 2,0 mm
• Indication gauche / droite nécessaire

4525-4535/4625-4635
Pène dormant à mortai-
ser fort
p.55

4726-4736/4826-4836
Pêne dormant à mortai-
ser fort
p.62
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4.1 Gâches Gâche plate
SL-4012.000.13

Exécution standard
• Gâche plate rectangulaire
• Pour portes à fleur
• Acier inox brossé mat
• Longueur 87 mm
• Largeur 26 mm
• Epaisseur 2,0 mm
• Indication gauche / droite nécessaire

4540-4640
Bec-de-cane à mortaiser 
fort
p.53

4541-4641
Bec-de-cane à mortaiser 
fort
p.57

4828-4838
Serrure à mortaiser forte
p.64

4828NCF-4838NCF
Serrure à mortaiser forte
p.65
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4.1 Gâches Gâche à verrous
SL-4013.000.13

Exécution standard
• Gâche rectangulaire
• Acier inox brossé mat
• Longueur 90 mm
• Largeur 26 mm
• Epaisseur 2,0 mm
• Gauche / droite

4525-4535/4625-4635
Pène dormant à mortai-
ser fort
p.55

4726-4736/4826-4836
Pêne dormant à mortai-
ser fort
p.62

4827-4837
Pêne dormant à mortai-
ser fort
p.63
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4.1 Gâches Gâche plate
SL-4081.000.13

Exécution standard
• Gâche plate arrondie
• Pour portes à fleur
• Acier inox brossé mat
• Longueur 235 mm
• Largeur 25 mm
• Epaisseur 1,8 mm
• Indication gauche / droite nécessaire

4520-4530/4620-4630
Serrure à mortaiser forte
p.52

4521-4531/4621-4631
Serrure à mortaiser forte
p.56

4721-4731/4821-4831
Serrure de sécurité à 
mortaiser forte
p.59

4722-4732/4822-4832
Serrure de sécurité à 
mortaiser forte
p.61

4829-4839
Serrure de sécurité à 
mortaiser
p.66
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4.1 Gâches Gâche plate
SL-4082.000.13

Exécution standard
• Gâche plate arrondie
• Pour portes à fleur
• Acier inox brossé mat
• Longueur 235 mm
• Largeur 25 mm
• Epaisseur 1,8 mm
• Indication gauche / droite nécessaire

4540-4640
Bec-de-cane à mortaiser 
fort
p.53

4541-4641
Bec-de-cane à mortaiser 
fort
p.57

4828-4838
Serrure à mortaiser forte
p.64

4828NCF-4838NCF
Serrure à mortaiser forte
p.65
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4.1 Gâches Gâche plate
SL-4083.000.13

Exécution standard
• Gâche plate arrondie
• Pour portes à fleur
• Acier inox brossé mat
• Longueur 235 mm
• Largeur 25 mm
• Epaisseur 1,8 mm
• Indication gauche / droite nécessaire

4525-4535/4625-4635
Pène dormant à mortai-
ser fort
p.55

4726-4736/4826-4836
Pêne dormant à mortai-
ser fort
p.62
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Vue d'ensemble sur les produits

5. Glutz serrures à verrouillage multipoint

5.1 Treplane

5.2 MINT International

1832 Combi action-
né par la clé et la 
poignée
p. 86

1832 Actionné par 
la clé
p. 88

1834 Actionné par 
la clé
p. 90

1838 Combi action-
né par la clé et la 
poignée
p. 92

1839 Actionné par 
la poignée
p. 94

1893 Actionné par 
la clé
p. 96

1895 Actionné par 
la clé
p. 98

18933 Combi, ac-
tionnement par poi-
gnée et par clé
p. 100

18934 Combi, ac-
tionnement par poi-
gnée et par clé
p. 102

18936 pour ferrures 
E
p. 104

18937 pour ferrures 
E
p. 106

18953 Combi, ac-
tionnement par poi-
gnée et par clé
p. 108

18954 Combi, ac-
tionnement par poi-
gnée et par clé
p. 110

18956 pour ferrures 
E
p. 112

18957 pour ferrures 
E
p. 114

18940 Actionné par 
clé, panique E
p. 116

18941 Actionné par 
clé, panique E
p. 118
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5.3 Serrure à trois becs-de-cane

18960 Actionné par 
clé, panique E
p. 120

18961 Actionné par 
clé, panique E
p. 122

1836 Pêne dormant 
principal actionné 
par la clé
p. 124
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5.1 Treplane Treplane verrouillage multipoint
1832 Combi, actionné par la clé et la poignée

Profil de produit
Portes palières, portes d'entrée

Exécution standard
• Sans levier
• Distance au canon 60 mm
• Têtière arrondie 18 x 1788 mm
• Fouillot auto-serrant 8 mm
• Galvanisée bleu
• Bec-de-cane Delrin
• Bec-de-cane amorti
• Pêne dormant trempé à 2 tours, 2 x 12,5 

mm
• 2 rouleaux supplémentaires
• Course de barre 2 x 9 mm
• Blocage du bec-de-cane
• Distance 78 mm

Entailles
• 1832.2 RZ - cylindre rond
• 1832.3 PZ - cylindre profilé

Options
• Distance au canon 70 mm
• Distance au canon 80 mm
• Fouillot auto-serrant 9 mm

Versions d'emballages
Emballage individuel
Emballage industriel, 10 pces 
Emballage va-et-vient, 10 pces

B-713/714FT
Gâche pour tourillons à 
galet
p.129

B-715/716ST
Gâche pour tourillons à 
galet
p.130

B-717FZT
Etrier à souder pour 
pose
p.131

B-1151.711
Gâche à entailler
p.139

B-1159
Prolongations de la têtiè-
re arrondie
p.154



87

Croquis pour 1832 Combi, actionné par la clé et la poignée
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5.1 Treplane Treplane verrouillage multipoint
1832 Actionné par la clé

Profil de produit
Portes palières, portes d'entrée

Exécution standard
• Distance au canon 60 mm
• Têtière arrondie 18 x 1788 mm
• Fouillot auto-serrant 8 mm
• Galvanisée bleu
• Bec-de-cane en acier
• Bec-de-cane amorti
• Pêne dormant trempé à 2 tours, 2 x 12,5 

mm
• 2 rouleaux supplémentaires Delrin
• Course de barre 2 x 9 mm
• Distance 78 mm

Entailles
• 1832.6 RZ - cylindre rond avec levier
• 1832.7 PZ - cylindre profile avec levier

Options
• Avec bec-de-cane Delrin
• Distance au canon 70 mm
• Distance au canon 80 mm
• Fouillot auto-serrant 9 mm

Versions d'emballages
Emballage individuel
Emballage industriel, 10 pces 
Emballage va-et-vient, 10 pces

B-713/714FT
Gâche pour tourillons à 
galet
p.129

B-715/716ST
Gâche pour tourillons à 
galet
p.130

B-717FZT
Etrier à souder pour 
pose
p.131

B-1151.711
Gâche à entailler
p.139

B-1159
Prolongations de la têtiè-
re arrondie
p.154
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Croquis pour 1832 actionné par la clé
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5.1 Treplane Treplane verrouillage multipoint
1834 Actionné par la clé

Profil de produit
Portes de logement

Exécution standard
• Distance au canon 60 mm
• Têtière arrondie 18 x 1788 mm
• Fouillot auto-serrant 8 mm
• Galvanisée bleu
• Bec-de-cane Delrin
• Bec-de-cane amorti
• Pêne dormant trempé à 2 tours, 25 mm
• 2 verrous supplémentaires en acier trempé 

à 2 tours, 17,5 mm
• Blocage du bec-de-cane au 1er tour du pêne
• Marche à vide de la poignée au 1er tour du 

pêne
• Distance 78 mm

Entailles
• 1834.6 RZ - cylindre rond avec levier
• 1834.7 PZ - cylindre profilé avec levier

Options
• Distance au canon 70 mm
• Distance au canon 80 mm
• Têtière acier inox mat
• Têtière réctangulaire 20 x 2200 mm
• Têtière arrondie 20 x 1788 mm
• Fouillot auto-serrant 9 mm
• Exécution pour portes cintrées

Versions d'emballages
Emballage individuel
Emballage industriel, 10 pces 
Emballage va-et-vient, 10 pces

Qualité standard
• Testé dans la classe de résistance WK2 

selon ENV 1627-1630 
• Portes coupe-feu: EI30

B-1156
Gâche longue
p.150

B-1157
Gâche longue
p.151

B-1151.711
Gâche à entailler
p.139

B-1153.720
Gâche à verrous
p.145

B-1155.721
Gâche à verrous
p.149
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Croquis pour 1834 actionné par la clé
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5.1 Treplane Treplane verrouillage multipoint
1838 Combi, actionné par la clé et la poignée

Profil de produit
Portes d'entrée de logements et de maisons

Exécution standard
• Sans levier
• Distance au canon 60 mm
• Têtière arrondie 18 x 1788 mm
• Fouillot auto-serrant 8 mm
• Galvanisée bleu
• Bec-de-cane en 'Delrin' avec bec-de-cane 

silencieux
• Pêne dormant trempé à 2 tours, 25 mm
• 2 verrous supplémentaires en acier trempé 

à 2 tours, 17,5 mm
• Blocage du bec-de-cane au 2ème tour
• Blocage de la poignée au 1er tour
• Opération confortable grâce à l'actionne-

ment par la poignée
• Distance 78 mm
• Bec-de-cane amorti

Entailles
• 1838.2 RZ cylindre rond
• 1838.3 PZ cylindre profilé

Options
• Distance au canon 70 mm
• Distance au canon 80 mm
• Fouillot auto-serrant 9 mm
• Têtière réctangulaire 18 x 2200 mm
• Têtière réctangulaire 20 x 2200 mm
• Têtière arrondie 20 x 1788 mm
• Têtière en acier inox brossé mat
• Exécution pour portes cintrées

Versions d'emballages
Emballage individuel
Emballage industriel, 10 pces 
Emballage va-et-vient, 10 pces

Qualité standard
• Classe de résistance no. 2 selon ENV 1627-

1630
• Portes coupe-feu: EI30

B-1151.711
Gâche à entailler
p.139

B-1121.721
Gâche à équerre
p.133

B-1156
Gâche longue
p.150

B-1157
Gâche longue
p.151

B-1151.713
Gâche à entailler
p.141
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Croquis pour 1838 Combi, actionné par la clé et la poignée
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5.1 Treplane Treplane verrouillage multipoint pour Eypos®

1839 Actionné par la poignée
Profil de produit
Utilisation exclusivement en liaison avec la 
ferrure mécatronique Glutz Eypos® pour des 
portes d'entrée de logement et de maison. 
Description de fonctionnement en liaison 
avec la ferrure mécatronique Eypos®: Ver-
rouiller la porte: en poussant la poignée vers 
le haut, tous les pênes dormants sont sortis. 
L'actionnement de la ferrure Eypos® avec un 
support autorisé bloque la poignée, et la porte 
est complètement verrouillée.
Ouvrir la porte: en actionnant la ferrure Ey-
pos®, la poignée est libérée.

Exécution standard
• Distance au canon 60 mm
• Têtière arrondie 18 x 1788 mm
• Fouillot auto-serrant 9 mm
• Galvanisé bleu
• Bec-de-cane en 'Delrin' avec bec-de-cane 

silencieux
• Pêne dormant trempé à 2 tours, 25 mm
• 2 verrous supplémentaires en acier trempé, 

2 tours, 17,5 mm
• Blocage du bec-de-cane au 2ème tour
• Distance 78 mm

Entailles
• 1839.6 RZ - cylindre rond avec levier
• 1839.6 PZ - cylindre profilé avec levier

Options
• Distance au canon 70 mm
• Distance au canon 80 mm
• Têtière arrondie 20 x 1788 mm
• Têtière en acier inox brossé mat
• Exécution pour portes cintrées

(seulement avec têtiere 18 mm)

Versions d'emballages
EP emballage individuel
IP emballage industriel, 10 pces 
emballage va-et-vient, 10 pces

Qualité standard
• Portes coupe-feu: EI30

B-1153.719
Gâche à verrous
p.144

B-1151.711
Gâche à entailler
p.139

B-1121.721
Gâche à équerre
p.133

B-1156
Gâche longue
p.150

B-1157
Gâche longue
p.151
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Croquis pour 1839 actionné par la poignée
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5.2 MINT International MINT serrure à mortaiser multipoints
1893 Actionné par la clé

Profil de produit
Banques, immeubles administratifs, musées, 
bijouteries, portes de logements et de maison

Exécution standard
• Distance aux canons

PZ/RZ 78 mm: 60, 70, 80 mm
PZ 72 mm: 65, 70, 80 mm
RZ 74 mm: 65, 70, 80 mm
PZ 88 mm: 65, 80 mm
PZ 92 mm: 65, 70, 80 mm
RZ 94 mm: 65, 70, 80 mm

• Blocage du bec-de-cane avec marche à vide 
de la poignée (1er tour)

• Fouillot de serrage en 4 éléments 8, 8.5, 9, 
10 mm

• Galvanisée bleu
• Fonctionnement aisé du levier
• Bec-de-cane en acier réversible / 

échangeable lorsque la serrure est démon-
tée

• Bec-de-cane avec effet d'armement
• Pêne principal en acier 8x30mm trempé à 2 

tours, avance 2x12.5mm
• 2 verrous supplémentaires en acier trempé 

8x12 mm, avance 2x10 mm
• Têtière arrondie 20x3 mm
• Percement pour vis de l'entrée de sécurité
• Douilles de protection contre les copeaux

Entailles
• 1893.6 RZ - cylindre rond avec levier
• 1893.7 PZ - cylindre profilé avec levier

Options
• Têtière acier inox mat
• Exécution PZ 72 mm / distance au canon 55 

mm

Versions d'emballages
Emballage individuel
emballage industriel, 8 pces gauche ou droite
emballage va-et-vient, 8 pces gauche ou droi-
te

Qualité standard
• Classe de résistance no. 3 selon ENV 1627-

1630
• DIN 18251, classe de résistance 3
• prEN 15685: 3,M,5,B,0,F,4,0,0
• Portes coupe-feu: EI30

6167
Ferrure de protection en 
acier inox ES 2
p.176

B-1130
Gâche fermée
p.156

B-1131
Gâche pour verrou
p.159

B-1135
Gâche à équerre
p.165

B-1140
Gâche de sécurité longue
p.171
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Croquis pour 1893 actionné par la clé
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5.2 MINT International MINT serrure à mortaiser multipoints
1895 Actionné par la clé

Profil de produit
Banques, immeubles administratifs, musées, 
bijouteries, portes de logements et de maison

Exécution standard
• Distances au canon:

PZ/RZ 78 mm: 60, 70, 80 mm
PZ 72 mm: 65, 70, 80 mm
RZ 74 mm: 65, 70, 80 mm
PZ 88 mm: 65, 80 mm
PZ 92 mm: 65, 70, 80 mm
RZ 94 mm: 65, 70, 80 mm

• Blocage du bec-de-cane avec marche à vide 
de la poignée (1er tour)

• Fouillot de serrage en 4 éléments 8, 8.5, 9, 
10 mm

• Galvanisée bleu
• Fonctionnement aisé du levier
• Bec-de-cane en acier réversible / 

échangeable lorsque la serrure est démon-
tée

• Bec-de-cane avec effet d'armement
• Pêne principal en acier trempé 8x30 mm 

avance 2x12.5 mm.
• 4 verrous supplémentaires en acier trempé 

8x12 mm, avance 2x10 mm
• Têtière arrondie 20x3 mm
• Entaille pour vis de l'entrée de sécurité
• Douilles de protection contre les copeaux

Entailles
• 1895.6 RZ - cylindre rond avec levier
• 1895.7 PZ - cylindre profilé avec levier

Options
• Têtière acier inox mat
• Exécution PZ 72 mm / distance au canon 55 

mm

Versions d'emballages
EP Emballage individuel
IP Emballage industriel de 8 pces, gauche ou 
droite
Emballage multi-usage 8 pces gauche ou 
droite

Qualité standard
• Casse de résistance no. 4 selon ENV 1627-

1630
• DIN 18251, classe de résistance 3
• prEN 15685: 3,M,5,B,0,F,7,0,0
• Portes coupe-feu: EI30

5466
Ferrure de protection en 
acier inox ES 3
p.176

B-1130
Gâche fermée
p.156

B-1131
Gâche pour verrou
p.159

B-1136
Gâche à équerre
p.166

B-1141
Gâche de sécurité longue
p.172
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Croquis pour 1895 actionné par la clé
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5.2 MINT International MINT serrure à mortaiser multipoints
18933 Combi, actionné par poignée et par clé

Profil de produit
Commande confortable par la poignée. Posi-
tion médiane exacte de la poignée. Grande 
force de maintien de la poignée en position 
médiane (poignées lourdes en fonte). Blocage 
de poignée puissant. Domaines d'utilisation: 
banques, commerces, musées, bijouteries, 
portes de logements et de maison

Exécution standard
• Distances au canon

PZ/RZ 78 mm: 60, 70, 80 mm
PZ 72 mm: 65, 70, 80 mm
RZ 74 mm: 65, 70, 80 mm
PZ 88 mm: 65, 80 mm
PZ 92 mm: 65, 70, 80 mm
RZ 94 mm: 65, 70, 80 mm

• Retrait de verrou par la poignée
• Blocage de bec-de-cane et de poignée
• Sans levier
• Cylindre standard PZ ou RZ
• Fouillot autoserrant 8,5 ou 9 mm
• Galvanisée bleu
• Bec-de-cane en acier réversible
• Bec-de-cane avec effet d'armement
• Pêne principal en acier 8x30mm trempé à 2 

tours, avance 2x12.5mm
• Verrous supplémentaires en acier trempé 

8x12 mm, à 2 tours, avance 2x10mm
• Têtière arrondie 20x3 mm
• Percement pour vis de l'entrée de sécurité
• Douilles de protection contre les copeaux

Entailles
• 18933.2 RZ
• 18933.3 PZ

Options
• Têtière acier inox mat

Versions d'emballages
EP Emballage individuel
IP Emballage industriel de 8 pces, gauche ou 
droite
Emballage multi-usage 8 pces gauche ou 
droite

Qualité standard
• Classe de résistance no. 3 selon ENV 1627-

1630
• DIN 18251-3, classe de résistance 3
• prEN 15685: 3, M, 5, B, 0, F, 4, 0, 0
• Utilisation dans des portes coupe-feu: EI 30
• Testé selon EN 1634-1

5440
Ferrure de protection en 
acier inox ES 2
p.176

B-1130
Gâche fermée
p.156

B-1131
Gâche pour verrou
p.159

B-1135
Gâche à équerre
p.165

B-1140
Gâche de sécurité longue
p.171
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Croquis pour 18933 Combi, actionné par poignée et par clé
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5.2 MINT International MINT serrure à mortaiser multipoints
18934 Combi, actionné par poignée et par clé

Profil de produit
Commande confortable par la poignée. Posi-
tion médiane exacte de la poignée. Grande 
force de maintien de la poignée en position 
médiane (poignées lourdes en fonte). Blocage 
de poignée puissant. Domaines d'utilisation: 
banques, commerces, musées, bijouteries, 
portes de logements et de maison

Exécution standard
• Distances au canon

PZ/RZ 78 mm: 60, 70, 80 mm
PZ 72 mm: 65, 70, 80 mm
RZ 74 mm: 65, 70, 80 mm
PZ 88 mm: 65, 80 mm
PZ 92 mm: 65, 70, 80 mm
RZ 94 mm: 65, 70, 80 mm

• Retrait de verrou par la poignée
• Blocage de bec-de-cane et de poignée
• Sans levier
• Cylindre standard PZ ou RZ
• Fouillot autoserrant 8,5 ou 9 mm
• Galvanisée bleu
• Bec-de-cane en acier réversible
• Bec-de-cane avec effet d'armement
• Pêne principal en acier 8x30mm trempé à 2 

tours, avance 2x12.5mm
• 2 verrous à crochet basculant en acier 

trempé, épaisseur 8 mm, avance 24 mm
• Têtière arrondie 20x3 mm
• Percement pour vis de l'entrée de sécurité
• Douilles de protection contre les copeaux

Entailles
• 18934.2 RZ
• 18934.3 PZ

Options
• Têtière acier inox mat

Versions d'emballages
EP Emballage individuel
IP Emballage industriel de 8 pces, gauche ou 
droite
Emballage multi-usage 8 pces gauche ou 
droite

Qualité standard
• Classe de résistance no. 3 selon ENV 1627-

1630
• DIN 18251-3, classe de résistance 3
• prEN 15685: 3, M, 5, B, 0, F, 4, 0, 0
• Utilisation dans des portes coupe-feu: EI 30 
• Testé selon EN 1634-1

5440
Ferrure de protection en 
acier inox ES 2
p.176

B-1130
Gâche fermée
p.156

B-1132
Gâche pour verrou
p.160

B-1137
Gâche pour verrou
p.167

B-1138
Gâche plate à languette
p.168
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Croquis pour 18934 Combi, actionné par poignée et par clé
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5.2 MINT International MINT serrure à mortaiser multipoints
18936 Pour ferrures E

Profil de produit
Utilisation uniquement en liaison avec ferrure 
mécatronique (ferrure E) pour portes de loge-
ments et de maison. Description de fonction-
nement en liaison avec ferrure E: Verrouiller 
la porte: en poussant la poignée vers le haut, 
tous les pênes dormants sont sortis. Ensuite, 
l'actionnement de la ferrure E avec le média 
correct bloque la poignée et la porte est tota-
lement verrouillée. 
Ouvrir la porte: en actionnant la ferrure E, la 
poignée est libérée.

Exécution standard
• Distances au canon

PZ/RZ 78 mm: 60, 70, 80 mm
PZ 72 mm: 65, 70, 80 mm
RZ 74 mm: 65, 70, 80 mm
PZ 88 mm: 65, 80 mm
PZ 92 mm: 65, 70, 80 mm
RZ 94 mm: 65, 70, 80 mm

• Commande confortable par la poignée
• Blocage automatique de bec-de-cane et de 

verrou après actionnement de la poignée
• Retrait de verrou par la poignée
• Blocage de bec-de-cane et de poignée
• Ouverture de secours méc. 2 tours par 

cylindre
• Verrous supplémentaires en acier trempé 

8x12 mm, à 2 tours, avance 2x10mm
• Cylindre standard PZ ou RZ
• Fouillot autoserrant 8,5 ou 9 mm
• Galvanisée bleu
• Bec-de-cane en acier réversible
• Bec-de-cane avec effet d'armement
• Pêne principal en acier 8x30mm trempé à 2 

tours, avance 2x12.5mm
• Verrous supplémentaires en acier trempé 

8x12 mm, à 2 tours, avance 2x10mm
• Têtière arrondie 20x3 mm
• Percement pour vis de l'entrée de sécurité
• Douilles de protection contre les copeaux
• N'utiliser aucun cylindre à bouton
• Toujours enlever la clé du cylindre

Entailles
• 18936.6 RZ
• 18936.7 PZ

Options
• Têtière acier inox mat

Qualité standard
• Classe de résistance no. 3 selon ENV 1627-

1630
• DIN 18251-3, classe de résistance 3
• prEN 15685: 3, M, 5, B, 0, F, 4, 0, 0
• Utilisation dans des portes coupe-feu: EI 30 
• Testé selon EN 1634-1

5420
Ferrure de protection en 
acier inox ES 1
p.176

B-1130
Gâche fermée
p.156

B-1131
Gâche pour verrou
p.159

B-1135
Gâche à équerre
p.165

B-1140
Gâche de sécurité longue
p.171
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Croquis pour 18936 pour ferrures E
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5.2 MINT International MINT serrure à mortaiser multipoints
18937 Pour ferrures E

Profil de produit
Utilisation uniquement en liaison avec ferrure 
mécatronique (ferrure E) pour portes de loge-
ments et de maison. Description de fonction-
nement en liaison avec ferrure E: Verrouiller 
la porte: en poussant la poignée vers le haut, 
tous les pênes dormants sont sortis. Ensuite, 
l'actionnement de la ferrure E avec le média 
correct bloque la poignée et la porte est tota-
lement verrouillée. Ouvrir la porte: en action-
nant la ferrure E, la poignée est libérée.

Exécution standard
• Distances au canon

PZ/RZ 78 mm: 60, 70, 80 mm
PZ 72 mm: 65, 70, 80 mm
RZ 74 mm: 65, 70, 80 mm
PZ 88 mm: 65, 80 mm
PZ 92 mm: 65, 70, 80 mm
RZ 94 mm: 65, 70, 80 mm

• Commande confortable par la poignée
• Blocage automatique de bec-de-cane et de 

verrou après actionnement de la poignée
• Retrait de verrou par la poignée
• Blocage de bec-de-cane et de poignée
• Ouverture de secours méc. 2 tours par 

cylindre
• Verrous supplémentaires en acier trempé 

8x12 mm, à 2 tours, avance 2x10mm
• Cylindre standard PZ ou RZ
• Fouillot autoserrant 8,5 ou 9 mm
• Galvanisée bleu
• Bec-de-cane en acier réversible
• Bec-de-cane avec effet d'armement
• Pêne principal en acier 8x30mm trempé à 2 

tours, avance 2x12.5mm
• 2 verrous à crochet basculant en acier 

trempé, épaisseur 8 mm, avance 24 mm
• Têtière arrondie 20x3 mm
• Percement pour vis de l'entrée de sécurité
• Douilles de protection contre les copeaux
• N'utiliser aucun cylindre à bouton
• Toujours enlever la clé du cylindre

Entailles
• 18937.6 RZ
• 18937.7 PZ

Options
• Têtière acier inox mat

Qualité standard
• Classe de résistance no. 3 selon ENV 1627-

1630
• DIN 18251-3, classe de résistance 3
• prEN 15685: 3, M, 5, B, 0, F, 4, 0, 0
• Utilisation dans des portes coupe-feu: EI 30 
• Testé selon EN 1634-1

5420
Ferrure de protection en 
acier inox ES 1
p.176

B-1130
Gâche fermée
p.156

B-1132
Gâche pour verrou
p.160

B-1137
Gâche pour verrou
p.167

B-1138
Gâche plate à languette
p.168
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Croquis pour 18937 pour ferrures E
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5.2 MINT International MINT serrure à mortaiser multipoints
18953 Combi, actionné par poignée et par clé

Profil de produit
Actionné confortable par la poignée. Position 
médiane exacte de la poignée. Grande force 
de maintien de la poignée en position média-
ne (poignées lourdes en fonte). Blocage de 
poignée puissant. Domaines d'utilisation: 
banques, commerces, musées, bijouteries, 
portes de logements et de maison

Exécution standard
• Distances au canon

PZ/RZ 78 mm: 60, 70, 80 mm
PZ 72 mm: 65, 70, 80 mm
RZ 74 mm: 65, 70, 80 mm
PZ 88 mm: 65, 80 mm
PZ 92 mm: 65, 70, 80 mm
RZ 94 mm: 65, 70, 80 mm

• Retrait de verrou par la poignée
• Blocage de bec-de-cane et de poignée
• Sans levier
• Cylindre standard PZ ou RZ
• Fouillot autoserrant 8,5 ou 9 mm
• Galvanisée bleu
• Bec-de-cane en acier réversible
• Bec-de-cane avec effet d'armement
• Pêne principal en acier 8x30mm trempé à 2 

tours, avance 2x12.5mm
• 4 verrous supplémentaires en acier trempé 

8x12 mm, à 2 tours, avance 2x10mm
• Têtière arrondie 20x3 mm
• Percement pour vis de l'entrée de sécurité
• Douilles de protection contre les copeaux

Entailles
• 18953.2 RZ
• 18953.3 PZ

Options
• Têtière acier inox mat

Versions d'emballages
EP Emballage individuel
IP Emballage industriel de 8 pces, gauche ou 
droite
Emballage multi-usage 8 pces gauche ou 
droite

Qualité standard
• Classe de résistance no. 4 selon ENV 1627-

1630
• DIN 18251-3, classe de résistance 3
• prEN 15685: 3, M, 5, B, 0, F, 7, 0, 0
• Utilisation dans des portes coupe-feu: EI 30 
• Testé selon EN 1634-1

5439.2-ZA
Ferrure de protection en 
acier inox ES 3
p.176

B-1130
Gâche fermée
p.156

B-1131
Gâche pour verrou
p.159

B-1135
Gâche à équerre
p.165

B-1140
Gâche de sécurité longue
p.171
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Croquis pour 18953 Combi, actionné par poignée et par clé
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5.2 MINT International MINT serrure à mortaiser multipoints
18954 Combi, actionné par poignée et par clé

Profil de produit
Banques, immeubles administratifs, musées, 
bijouteries, portes de sécurité selon classe N 
du VST/BVD

Exécution standard
• Distances au canon

PZ/RZ 78 mm: 60, 70, 80 mm
PZ 72 mm: 65, 70, 80 mm
RZ 74 mm: 65, 70, 80 mm
PZ 88 mm: 65, 80 mm
PZ 92 mm: 65, 70, 80 mm
RZ 94 mm: 65, 70, 80 mm

• Retrait de verrou par la poignée
• Blocage de bec-de-cane et de poignée
• Sans levier
• Cylindre standard PZ ou RZ
• Fouillot autoserrant 8,5 ou 9 mm
• Galvanisée bleu
• Bec-de-cane en acier réversible
• Bec-de-cane avec effet d'armement
• Pêne principal en acier 8x30mm trempé à 2 

tours, avance 2x12.5mm
• 2 verrous supplémentaires en acier trempé 

8x12 mm, à 2 tours, avance 2x10mm
• 2 verrous à crochet basculant en acier 

trempé, épaisseur 8 mm, avance 24 mm
• Têtière arrondie 20x3 mm
• Percement pour vis de l'entrée de sécurité
• Douilles de protection contre les copeaux

Entailles
• 18954.2 RZ
• 18954.3 PZ

Options
• Têtière acier inox mat

Versions d'emballages
EP Emballage individuel
IP Emballage industriel de 8 pces, gauche ou 
droite
Emballage multi-usage 8 pces gauche ou 
droite

Qualité standard
• Classe de résistance no. 4 selon ENV 1627-

1630
• DIN 18251-3, classe de résistance 3
• prEN 15685: 3, M, 5, B, 0, F, 7, 0, 0
• Utilisation dans des portes coupe-feu: EI 30 
• Testé selon EN 1634-1

5439.2-ZA
Ferrure de protection en 
acier inox ES 3
p.176

B-1130
Gâche fermée
p.156

B-1132
Gâche pour verrou
p.160

B-1137
Gâche pour verrou
p.167

B-1138
Gâche plate à languette
p.168
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Croquis pour 18954 Combi, actionné par poignée et par clé
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5.2 MINT International MINT serrure à mortaiser multipoints
18956 Pour ferrures E

Profil de produit
Utilisation uniquement en liaison avec ferrure 
mécatronique (ferrure E) pour portes de loge-
ments et de maison. Description de fonction-
nement en liaison avec ferrure E: Verrouiller 
la porte: en poussant la poignée vers le haut, 
tous les pênes dormants sont sortis. Ensuite, 
l'actionnement de la ferrure E avec le média 
correct bloque la poignée et la porte est tota-
lement verrouillée. 
Ouvrir la porte: en actionnant la ferrure E, la 
poignée est libérée.

Exécution standard
• Distances au canon

PZ/RZ 78 mm: 60, 70, 80 mm
PZ 72 mm: 65, 70, 80 mm
RZ 74 mm: 65, 70, 80 mm
PZ 88 mm: 65, 80 mm
PZ 92 mm: 65, 70, 80 mm
RZ 94 mm: 65, 70, 80 mm

• Commande confortable par la poignée
• Blocage automatique de bec-de-cane et de 

verrou après actionnement de la poignée
• Retrait de verrou par la poignée
• Blocage de bec-de-cane et de poignée
• Ouverture de secours méc. 2 tours par 

cylindre
• Verrous supplémentaires en acier trempé 

8x12 mm, à 2 tours, avance 2x10mm
• Cylindre standard PZ ou RZ
• Fouillot autoserrant 8,5 ou 9 mm
• Galvanisée bleu
• Bec-de-cane en acier réversible
• Bec-de-cane avec effet d'armement
• Pêne principal en acier 8x30mm trempé à 2 

tours, avance 2x12.5mm
• Verrous supplémentaires en acier trempé 

8x12 mm, à 4 tours, avance 2x10mm
• Têtière arrondie 20x3 mm
• Percement pour vis de l'entrée de sécurité
• Douilles de protection contre les copeaux
• N'utiliser aucun cylindre à bouton
• Toujours enlever la clé du cylindre

Entailles
• 18956.6 RZ
• 18956.7 RZ

Options
• Têtière acier inox mat

Qualité standard
• Classe de résistance no. 3 selon ENV 1627-

1630
• DIN 18251-3, classe de résistance 3
• prEN 15685: 3, M, 5, B, 0, F, 4, 0, 0
• Utilisation dans des portes coupe-feu: EI 30 
• Testé selon EN 1634-1

5420
Ferrure de protection en 
acier inox ES 1
p.176

B-1130
Gâche fermée
p.156

B-1131
Gâche pour verrou
p.159

B-1135
Gâche à équerre
p.165

B-1140
Gâche de sécurité longue
p.171
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Croquis pour 18956 pour ferrures E
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5.2 MINT International MINT serrure à mortaiser multipoints
18957 Pour ferrures E

Profil de produit
Utilisation uniquement en liaison avec ferrure 
mécatronique (ferrure E) pour portes de loge-
ments et de maison. Description de fonction-
nement en liaison avec ferrure E: Verrouiller 
la porte: en poussant la poignée vers le haut, 
tous les pênes dormants sont sortis. Ensuite, 
l'actionnement de la ferrure E avec le média 
correct bloque la poignée et la porte est tota-
lement verrouillée. Ouvrir la porte: en action-
nant la ferrure E, la poignée est libérée.

Exécution standard
• Distances au canon

PZ/RZ 78 mm: 60, 70, 80 mm
PZ 72 mm: 65, 70, 80 mm
RZ 74 mm: 65, 70, 80 mm
PZ 88 mm: 65, 80 mm
PZ 92 mm: 65, 70, 80 mm
RZ 94 mm: 65, 70, 80 mm

• Commande confortable par la poignée
• Blocage automatique de bec-de-cane et de 

verrou après actionnement de la poignée
• Retrait de verrou par la poignée
• Blocage de bec-de-cane et de poignée
• Ouverture de secours méc. 2 tours par 

cylindre
• Verrous supplémentaires en acier trempé 

8x12 mm, à 2 tours, avance 2x10mm
• Cylindre standard PZ ou RZ
• Fouillot autoserrant 8,5 ou 9 mm
• Galvanisée bleu
• Bec-de-cane en acier réversible
• Bec-de-cane avec effet d'armement
• Pêne principal en acier 8x30mm trempé à 2 

tours, avance 2x12.5mm
• Verrous supplémentaires en acier trempé 

8x12 mm, à 2 tours, avance 2x10mm
• 2 verrous à crochet basculant en acier 

trempé, épaisseur 8 mm, avance 24 mm
• Têtière arrondie 20x3 mm
• Percement pour vis de l'entrée de sécurité
• Douilles de protection contre les copeaux
• N'utiliser aucun cylindre à bouton
• Toujours enlever la clé du cylindre

Entailles
• 18957.6 RZ
• 18957.7 RZ

Options
• Têtière acier inox mat

Qualité standard
• Classe de résistance no. 3 selon ENV 1627-

1630
• DIN 18251-3, classe de résistance 3
• prEN 15685: 3, M, 5, B, 0, F, 4, 0, 0
• Utilisation dans des portes coupe-feu: EI 30 
• Testé selon EN 1634-1

5420
Ferrure de protection en 
acier inox ES 1
p.176

B-1130
Gâche fermée
p.156

B-1132
Gâche pour verrou
p.160

B-1137
Gâche pour verrou
p.167

B-1138
Gâche plate à languette
p.168
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Croquis pour 18957 pour ferrures E
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5.2 MINT International MINT serrure à mortaiser multipoints
18940 Actionné par clé, panique E

Profil de produit
Banques, immeubles administratifs, musées, 
bijouteries, portes de logements et de maison

Exécution standard
• Distance aux canons

PZ/RZ 78 mm: 60, 70, 80 mm
PZ 72 mm: 65, 70, 80 mm
RZ 74 mm: 65, 70, 80 mm
PZ 88 mm: 65, 80 mm
PZ 92 mm: 65, 70, 80 mm
RZ 94 mm: 65, 70, 80 mm

• Blocage du bec-de-cane
• Fouillot de serrage en 4 éléments 8, 8.5, 9, 

10 mm
• Galvanisée bleu
• Fonctionnement aisé du levier
• Bec-de-cane en acier réversible / 

échangeable lorsque la serrure est démon-
tée

• Bec-de-cane avec effet d'armement
• Pêne principal en acier 8x30mm trempé à 2 

tours, avance 2x12.5mm
• 2 verrous supplémentaires en acier trempé 

8x12 mm, avance 2x10 mm
• Têtière arrondie 20x3 mm
• Percement pour vis de l'entrée de sécurité
• Douilles de protection contre les copeaux

Entailles
• 18940.6 RZ - cylindre rond avec levier
• 18940.7 PZ - cylindre profilé avec levier

Options
• Têtière acier inox mat

Versions d'emballages
EP Emballage individuel
IP Emballage industriel de 8 pces, gauche ou 
droite
Emballage multi-usage 8 pces gauche ou 
droite

Qualité standard
• Homologué pour contrôles dans la classe 

de résistance 3 selon ENV 1627-1630 DIN 
18251, classe

• DIN 18251, classe de résistance 3
• prEN 15685: 3,M,5,B,0,F,4,0,0
• Portes coupe-feu: EI30
• Testé selon EN 179 / EN 1125

6167
Ferrure de protection en 
acier inox ES 2
p.176

B-1130
Gâche fermée
p.156

B-1131
Gâche pour verrou
p.159

B-1137
Gâche pour verrou
p.167

B-1138
Gâche plate à languette
p.168
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Croquis pour 18940 actionné par la clé, panique E
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5.2 MINT International MINT serrure à mortaiser multipoints
18941 Actionné par clé, panique E

Profil de produit
Banques, commerces, musées, bijouteries, 
portes de logements et de maison

Exécution standard
• Distance aux canons

PZ/RZ 78 mm: 60, 70, 80 mm
PZ 72 mm: 65, 70, 80 mm
RZ 74 mm: 65, 70, 80 mm
PZ 88 mm: 65, 80 mm
PZ 92 mm: 65, 70, 80 mm
RZ 94 mm: 65, 70, 80 mm

• Blocage du bec-de-cane
• Fouillot de serrage en 4 éléments 8, 8.5, 9, 

10 mm
• Galvanisée bleu
• Fonctionnement aisé du levier
• Bec-de-cane en acier réversible / 

échangeable lorsque la serrure est démon-
tée

• Bec-de-cane avec effet d'armement
• Pêne principal en acier 8x30mm trempé à 2 

tours, avance 2x12.5mm
• 2 verrous à crochet basculant en acier 

trempé, épaisseur 8 mm, avance 24 mm
• Têtière arrondie 20x3 mm
• Percement pour vis de l'entrée de sécurité
• Douilles de protection contre les copeaux

Entailles
• 18941.6 RZ - cylindre rond avec levier
• 18941.7 PZ - cylindre profilé avec levier

Options
• Têtière acier inox mat

Versions d'emballages
EP Emballage individuel
IP Emballage industriel de 8 pces, gauche ou 
droite
Emballage multi-usage 8 pces gauche ou 
droite

Qualité standard
• Homologué pour contrôles dans la classe 

de résistance 3 selon ENV 1627-1630 DIN 
18251, classe

• DIN 18251, classe de résistance 3
• prEN 15685: 3,M,5,B,0,F,4,0,0
• Portes coupe-feu: EI30
• Testé selon EN 179 / EN 1125

6167
Ferrure de protection en 
acier inox ES 2
p.176

B-1130
Gâche fermée
p.156

B-1132
Gâche pour verrou
p.160

B-1137
Gâche pour verrou
p.167

B-1138
Gâche plate à languette
p.168
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Croquis pour 18941 actionné par la clé, panique E
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5.2 MINT International MINT serrure à mortaiser multipoints
18960 Actionné par clé, panique E

Profil de produit
Banques, immeubles administratifs, musées, 
bijouteries, portes de logements et de maison

Exécution standard
• Distances au canon

PZ/RZ 78 mm: 60, 70, 80 mm
PZ 72 mm: 65, 70, 80 mm
RZ 74 mm: 65, 70, 80 mm
PZ 88 mm: 65, 80 mm
PZ 92 mm: 65, 70, 80 mm
RZ 94 mm: 65, 70, 80 mm

• Blocage du bec-de-cane
• Fouillot de serrage en 4 éléments 8, 8.5, 9, 

10 mm
• Galvanisée bleu
• Fonctionnement aisé du levier
• Bec-de-cane en acier réversible / 

échangeable lorsque la serrure est démon-
tée

• Bec-de-cane avec effet d'armement
• Pêne principal en acier trempé 8x30 mm 

avance 2x12.5 mm.
• 4 verrous supplémentaires en acier trempé 

8x12 mm, avance 2x10 mm
• Têtière arrondie 20x3 mm
• Entaille pour vis de l'entrée de sécurité
• Douilles de protection contre les copeaux

Entailles
• 18960.6 RZ - cylindre rond avec levier
• 18960.7 PZ - cylindre profilé avec levier

Options
• Têtière acier inox mat

Versions d'emballages
EP Emballage individuel
IP Emballage industriel de 8 pces, gauche ou 
droite
Emballage multi-usage 8 pces gauche ou 
droite

Qualité standard
•  Homologué pour contrôles dans la classe 

de résistance 4 selon ENV 1627-1630 DIN 
18251, classe 4

• DIN 18251, classe de résistance 3
• prEN 15685: 3,M,5,B,0,F,7,0,0
• Portes coupe-feu: EI30
• Testé selon EN 179 / EN 1125

5466
Ferrure de protection en 
acier inox ES 3
p.176

B-1130
Gâche fermée
p.156

B-1131
Gâche pour verrou
p.159

B-1137
Gâche pour verrou
p.167

B-1138
Gâche plate à languette
p.168
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Croquis pour 18960 actionné par la clé, panique E
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5.2 MINT International MINT serrure à mortaiser multipoints
18961 Actionné par clé, panique E

Profil de produit
Banques, commerces, musées, bijouteries, 
portes de logements et de maison

Exécution standard
• Distances au canon

PZ/RZ 78 mm: 60, 70, 80 mm
PZ 72 mm: 65, 70, 80 mm
RZ 74 mm: 65, 70, 80 mm
PZ 88 mm: 65, 80 mm
PZ 92 mm: 65, 70, 80 mm
RZ 94 mm: 65, 70, 80 mm

• Blocage du bec-de-cane
• Fouillot de serrage en 4 éléments 8, 8.5, 9, 

10 mm
• Galvanisée bleu
• Fonctionnement aisé du levier
• Bec-de-cane en acier réversible / 

échangeable lorsque la serrure est démon-
tée

• Bec-de-cane avec effet d'armement
• Pêne principal en acier trempé 8x30 mm 

avance 2x12.5 mm.
• 2 verrous supplémentaires en acier trempé 

8x12 mm, avance 2x10 mm
• 2 verrous à crochet basculant en acier 

trempé, épaisseur 8 mm, avance 24 mm
• Têtière arrondie 20x3 mm
• Entaille pour vis de l'entrée de sécurité
• Douilles de protection contre les copeaux

Entailles
• 18961.6 RZ - cylindre rond avec levier
• 18961.7 PZ - cylindre profilé avec levier

Options
• Têtière acier inox mat

Versions d'emballages
EP Emballage individuel
IP Emballage industriel de 8 pces, gauche ou 
droite
Emballage multi-usage 8 pces gauche ou 
droite

Qualité standard
• Homologué pour contrôles dans la classe 

de résistance 4 selon ENV 1627-1630
• DIN 18251, classe de résistance 3
• prEN 15685: 3,M,5,B,0,F,7,0,0
• Portes coupe-feu: EI30
• Testé selon EN 179 / EN 1125

5466
Ferrure de protection en 
acier inox ES 3
p.176

B-1130
Gâche fermée
p.156

B-1132
Gâche pour verrou
p.160

B-1137
Gâche pour verrou
p.167

B-1138
Gâche plate à languette
p.168
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Croquis pour 18961 actionné par la clé, panique E
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5.3 Serrure à trois becs-de-cane Serrure à trois becs-de-cane
1836 Pêne dormant principal actionné par la clé

Profil de produit
Banques, immeubles de commerce, musées, 
bijouteries, portes anti-feu T30

Exécution standard
• Sans levier
• Distance au canon 60 mm
• Têtière arrondie 18 x 1788 mm
• Fouillot auto-serrant 8 mm
• Galvanisée bleu
• Bec-de-cane en acier
• Pêne dormant et 2 bec-de-cane supplémen-

taires non bloqués trempés
• Course de barre 2 x 8,5 mm
• Pêne dormant à 2 tours, 2 x 12,5 mm

Entailles
• 1836.2 RZ cylindre rond
• 1836.3 PZ cylindre profilé

Options
• Distance au canon 70 mm
• Distance au canon 80 mm
• Têtière réctangulaire 20 x 2200 mm
• Têtière arrondie 20 x 1788 mm
• Fouillot auto-serrant 9 mm

Versions d'emballages
Emballage individuel
Emballage industriel, 10 pces 
Emballage va-et-vient, 10 pces

B-1156
Gâche longue
p.150

B-1157
Gâche longue
p.151

B-1151.711
Gâche à entailler
p.139

B-1153.719
Gâche à verrous
p.144

B-1153.721
Gâche à entailler
p.146
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Croquis pour 1836/730 pêne dormant principalà actionnement par le clé
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Vue d'ensemble sur les produits

6. Gâches et gâches longues pour serrures multipoints

6.1 Gâches et gâches longues pour Treplane et serrure à trois becs-de-cane

B-713/714FT 
p. 129

B-715/716ST 
p. 130

B-717FZT 
p. 131

B-718SZT 
p. 132

B-1121.721 
p. 133

B-1122.721/722 
p. 134

91096.50 
p. 135

V-1123
p. 136

E-1123 pour gâche 
électrique 91004, 
91005, 91070, 91072
p. 137

B-1149 
p. 138

B-1151.711 
p. 139

B-1151.712 
p. 140

B-1151.713 
p. 141

V-1151
p. 142

E-1151
p. 143

B-1153.719 
p. 144

B-1153.720 
p. 145

B-1153.721 
p. 146

B-1154.131 
p. 147

B-1155.720 
p. 148

B-1155.721 
p. 149

B-1156 
p. 150

B-1157 
p. 151

V-1157 
p. 152
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6.2 Aides de montage systèmes de fermeture

6.3 Gâches et gâches longues pour MINT

E-1157.721.121 
p. 153

B-1159 pour MFV 
Treplane / MINT
p. 154

204 pour gâches 
longues B1157/3.7 
et 1156/6.5
p. 155

300 pour le perfora-
ge par derrière de 
gâche  B-1156/6.5
p. 155

B-1130 
p. 156

V-1130
p. 157

E-1130
p. 158

B-1131 
p. 159

B-1132 
p. 160

B-1133 
p. 161

E-1133 
p. 162

V-1133
p. 163

B-1134 
p. 164

B-1135 pour MINT 
1893
p. 165

B-1136 pour MINT 
1895
p. 166

B-1137 
p. 167
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B-1138 
p. 168

V-1138
p. 169

E-1138
p. 170

B-1140 pour MINT 
avec 2 pênes sup-
plémentaires
p. 171

B-1141 pour MINT 
avec 4 pênes sup-
plémentaires
p. 172

Boîte cache-pous-
sière pour bec-de-
cane, plastique noi-
re
p. 173

Boîte cache-pous-
sière pour pêne, 
plastique noire 
p. 174

Boîte cache-pous-
sière pour gâche 
plate à languette, 
plastique noire 
p. 175
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6.1 Gâches et gâches longues pour Tre-
plane et serrure à trois becs-de-cane

Gâche pour tourillons à galet
B-713/714FT

Exécution standard
• Pour portes à recouvrement
• Galvanisée bleu
• Longueur 67 mm
• Largeur 18 mm

Options
• B-713.FT gauche
• B-714.FT droite

1832
Treplane verrouillage 
multipoint
p.88
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6.1 Gâches et gâches longues pour Tre-
plane et serrure à trois becs-de-cane

Gâche pour tourillons à galet
B-715/716ST

Exécution standard
• Pour portes à fleur
• Galvanisée bleu
• Longueur 67 mm
• Largeur 26 mm

Options
• B-715.ST gauche
• B-716.ST droite

1832
Treplane verrouillage 
multipoint
p.88
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6.1 Gâches et gâches longues pour Tre-
plane et serrure à trois becs-de-cane

Etrier à souder pour pose
B-717FZT

Exécution standard
• Pour portes à recouvrement
• Galvanisée bleu
• Largeur 24 mm
• Gauche / droite

B-713/714FT
Gâche pour tourillons à 
galet
p.129
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6.1 Gâches et gâches longues pour Tre-
plane et serrure à trois becs-de-cane

Etrier à souder pour pose
B-718SZT

Exécution standard
• Pour portes à fleur
• Galvanisée bleu
• Largeur 37 mm
• Gauche / droite

B-715/716ST
Gâche pour tourillons à 
galet
p.130
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6.1 Gâches et gâches longues pour Tre-
plane et serrure à trois becs-de-cane

Gâche à équerre
B-1121.721

Profil de produit
Convient pour des rénovations et des équipe-
ments ultérieurs

Exécution standard
• Gâche rectangulaire
• Galvanisée bleu
• Longueur 1700 mm
• Largeur 20 mm
• Renflement 3,7 mm
• Applicable gauche/droite

1834
Treplane verrouillage 
multipoint
p.90

1836
Serrure à trois becs-de-
cane
p.124

1838 Combi
Treplane verrouillage 
multipoint
p.92
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6.1 Gâches et gâches longues pour Tre-
plane et serrure à trois becs-de-cane

Gâche plate
B-1122.721/722

Exécution standard
• Gâche rectangulaire
• Acier inox brossé mat
• Longueur 218 mm
• Largeur 26 mm
• B-1122.721 gauche
• B-1122.722 droite

1832
Treplane verrouillage 
multipoint
p.88

1834
Treplane verrouillage 
multipoint
p.90

1836
Serrure à trois becs-de-
cane
p.124

1838 Combi
Treplane verrouillage 
multipoint
p.92

1839
Treplane verrouillage 
multipoint pour Eypos®

p.94
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6.1 Gâches et gâches longues pour Tre-
plane et serrure à trois becs-de-cane

Attrape d'échange
91096.50

Profil de produit
Complète la gamme des gâches et permet ul-
térieurement de les remplacer selon besoin 
par une gâche électrique compacte anti-feu ou 
standard. Gamme de réglage de 3 mm (5 po-
sitions) par pas de 0,75 mm. La pièce de re-
change 91096.50 est agréée pour toutes les 
portes anti-feu et anti-fumée. Remarque: Il 
n'existe pas d'attrapes avec guidage du bec de 
cane.

Exécution standard
• Dimensions: 60 x 12 x 15 mm

• Livrable seulement en combinaison avec la 
gâche appropriée:
- Gâche à entailler  E-1151.711.121 / 
E1130 / E-1133
- gâche E-1157.721.121
- gâche d'angle E-1123

E-1151
Gâche à entailler
p.176

E-1157.721.121
Gâche longue
p.176

E-1123
Gâche à équerre
p.176
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6.1 Gâches et gâches longues pour Tre-
plane et serrure à trois becs-de-cane

Gâche à équerre variable
V-1123

Profil de produit
La plage de réglage est de 3 mm (5 positions) 
par crans de 0.75 mm. Le module de réglage 
de bec-de-cane est complètement en acier 
inox et peut ainsi être utilisé avec des portes 
coupe-feu.

Exécution standard
• Arrondie
• Galvanisée bleu
• Longueur 220 mm
• Largeur 21 mm
• V-1123.211.12 DIN gauche
• V-1123.221.12 DIN droite

(L'illustration montre DIN gauche)

3/3.75/4.5/5.25/6

35

21

R9.515

11
97

10
1

24

25
95

75
25

52
.5

50
43

34
43

50

13

22
0

11

1106
Serrure à mortaiser forte
p.17

1834
Treplane verrouillage 
multipoint
p.90

1838 Combi
Treplane verrouillage 
multipoint
p.92

1893
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.96
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6.1 Gâches et gâches longues pour Tre-
plane et serrure à trois becs-de-cane

Gâche à équerre
E-1123 pour gâche électrique 91004, 91005, 91070, 91072

Exécution standard
• Arrondie
• Galvanisée bleu
• Longueur 220 mm
• Largeur 21 mm
• Indication gauche / droite nécessaire 

 (L'illustration montre DIN gauche)

91004 / 91005
Gâche électrique anti-
feu compacte
p.176

91070
Gâche électrique stan-
dard compacte
p.176

91072
Gâche électrique stan-
dard compacte
p.176
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6.1 Gâches et gâches longues pour Tre-
plane et serrure à trois becs-de-cane

Gâche à verrous
B-1149

Profil de produit
Protège l'huisserie en bois:
- avec pêne supplémentaire sorti par erreur si 
la porte est poussée.
- aucune usure supplémentaire par les serru-
res à trois becs-de-cane

Exécution standard
• Acier inox brossé mat
• Longueur 118 mm
• Largeur 18 mm
• Gauche / droite

18

10
0

50

9

1.5

2418

12

18

33

5.
3

Ø

11
8

3

1834
Treplane verrouillage 
multipoint
p.90

1836
Serrure à trois becs-de-
cane
p.124

1838 Combi
Treplane verrouillage 
multipoint
p.92

1839
Treplane verrouillage 
multipoint pour Eypos®

p.94

B-1122.721/722
Gâche plate
p.134
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6.1 Gâches et gâches longues pour Tre-
plane et serrure à trois becs-de-cane

Gâche à entailler
B-1151.711

Profil de produit
Entaille uniquement avec mêche spéciale et 
gabarit. Disponible dans les commerces spé-
cialisés.

Exécution standard
• Sans chevilles
• Galvanisée bleu
• Longueur 247 mm
• Largeur 21 mm
• Renflement 3,7 mm
• Gauche / droite

Options
• Acier inox brossé mat

1832
Treplane verrouillage 
multipoint
p.88

1834
Treplane verrouillage 
multipoint
p.90

1836
Serrure à trois becs-de-
cane
p.124

1838 Combi
Treplane verrouillage 
multipoint
p.92
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6.1 Gâches et gâches longues pour Tre-
plane et serrure à trois becs-de-cane

Gâche à entailler
B-1151.712

Profil de produit
Entaille uniquement avec mêche spéciale et 
gabarit. Disponible dans les commerces spé-
cialisés.

Exécution standard
• Avec 3 chevilles
• Galvanisée bleu
• Longueur 247 mm
• Largeur 21 mm
• Renflement 3,7 mm
• Gauche / droite

Options
• Acier inox brossé mat

1832
Treplane verrouillage 
multipoint
p.88

1834
Treplane verrouillage 
multipoint
p.90

1836
Serrure à trois becs-de-
cane
p.124

1838 Combi
Treplane verrouillage 
multipoint
p.92
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6.1 Gâches et gâches longues pour Tre-
plane et serrure à trois becs-de-cane

Gâche à entailler
B-1151.713

Profil de produit
Pour rénovations
convient pour Treplane 1832, 1833, 1834, 
1836, 1838
entaille uniquement avec mêche spéciale 
(Muck SBFL32)
disponible dans les commerces spécialités

Exécution standard
• Galvanisée bleu
• Longueur 247 mm
• Largeur 21 mm
• Renflement 3,7 mm
• Gauche / droite

1834
Treplane verrouillage 
multipoint
p.90

1836
Serrure à trois becs-de-
cane
p.124

1838 Combi
Treplane verrouillage 
multipoint
p.92
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6.1 Gâches et gâches longues pour Tre-
plane et serrure à trois becs-de-cane

Gâche à entailler
V-1151

Profil de produit
La plage de réglage est de 3 mm (5 positions) 
par crans de 0.75 mm. Le module de réglage 
de bec-de-cane est complètement en acier 
inox et peut ainsi être utilisé avec des portes 
coupe-feu.

Exécution standard
• Sans chevilles
• Galvanisée bleu
• Longueur 247 mm
• Largeur 21 mm
• V-1151.211.12 DIN gauche
• V-1151.221.12 DIN droite

(L'illustration montre DIN gauche)
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4.5 10
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1834
Treplane verrouillage 
multipoint
p.90

1838 Combi
Treplane verrouillage 
multipoint
p.92
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6.1 Gâches et gâches longues pour Tre-
plane et serrure à trois becs-de-cane

Gâche à entailler
E-1151

Profil de produit
Entaille uniquement avec mêche spéciale et 
gabarit. Disponible dans les commerces spé-
cialisés.

Exécution standard
• Sans chevilles
• Galvanisée bleu
• Longueur 247 mm
• Largeur 21 mm
• E-1151.211.12 DIN gauche
• E-1151.221.12 DIN droite
• (Photo = DIN gauche / Plan coté = DIN 

droite)
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3/3.75/4.5/5.25/6

21

91004 / 91005
Gâche électrique anti-
feu compacte
p.176

91070
Gâche électrique stan-
dard compacte
p.176

91072
Gâche électrique stan-
dard compacte
p.176
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6.1 Gâches et gâches longues pour Tre-
plane et serrure à trois becs-de-cane

Gâche à verrous
B-1153.719

Profil de produit
Entaille uniquement avec mêche spéciale et 
gabarit. Disponible dans les commerces spé-
cialisés.

Exécution standard
• Galvanisée bleu
• Longueur 130 mm
• Largeur 21 mm
• Renflement 3,7 mm
• Gauche / droite

Options
• Acier inox brossé mat

1834
Treplane verrouillage 
multipoint
p.90

1836
Serrure à trois becs-de-
cane
p.124

1838 Combi
Treplane verrouillage 
multipoint
p.92
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6.1 Gâches et gâches longues pour Tre-
plane et serrure à trois becs-de-cane

Gâche à verrous
B-1153.720

Profil de produit
Entaille uniquement avec mêche spéciale et 
gabarit. Disponible dans les commerces spé-
cialisés.

Exécution standard
• Galvanisée bleu
• Longueur 130 mm
• Largeur 21 mm
• Renflement 3,7 mm
• Gauche / droite

1834
Treplane verrouillage 
multipoint
p.90

1836
Serrure à trois becs-de-
cane
p.124

1838 Combi
Treplane verrouillage 
multipoint
p.92
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6.1 Gâches et gâches longues pour Tre-
plane et serrure à trois becs-de-cane

Gâche à entailler
B-1153.721

Profil de produit
Entaille uniquement avec mêche spéciale 
Muck SBFL32
disponible dans les commerces spécialisés

Exécution standard
• Galvanisée bleu
• Longueur 130 mm
• Largeur 21 mm
• Renflement 3,7 mm
• Gauche / droite

Options
• Avec chevilles B-1153.721

1834
Treplane verrouillage 
multipoint
p.90

1836
Serrure à trois becs-de-
cane
p.124

1838 Combi
Treplane verrouillage 
multipoint
p.92
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6.1 Gâches et gâches longues pour Tre-
plane et serrure à trois becs-de-cane

Gâche à équerre
B-1154.131

Exécution standard
• Gâche rectangulaire
• Galvanisée bleu
• Longueur 118 mm
• Largeur 20 mm
• Renflement 3,5 mm
• Gauche / droite

1834
Treplane verrouillage 
multipoint
p.90

1836
Serrure à trois becs-de-
cane
p.124

1838 Combi
Treplane verrouillage 
multipoint
p.92
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6.1 Gâches et gâches longues pour Tre-
plane et serrure à trois becs-de-cane

Gâche à verrous plate
B-1155.720

Profil de produit
Convient pour rénovations et rattrapages avec 
gâche à équerre B-1120.131
Fraiser avec fraise pour défonceuse

Exécution standard
• Galvanisée bleu
• Longueur 118 mm
• Largeur 18 mm
• Gauche / droite

1834
Treplane verrouillage 
multipoint
p.90

1836
Serrure à trois becs-de-
cane
p.124

1838 Combi
Treplane verrouillage 
multipoint
p.92

B-1120.131
Gâche à équerre
p.41
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6.1 Gâches et gâches longues pour Tre-
plane et serrure à trois becs-de-cane

Gâche à verrous
B-1155.721

Profil de produit
Fraiser avec fraise pour défonceuse

Exécution standard
• Galvanisée bleu
• Longueur 118 mm
• Largeur 18 mm
• Gauche / droite

1834
Treplane verrouillage 
multipoint
p.90

1838 Combi
Treplane verrouillage 
multipoint
p.92

B-1120.131
Gâche à équerre
p.41
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6.1 Gâches et gâches longues pour Tre-
plane et serrure à trois becs-de-cane

Gâche longue
B-1156

Profil de produit
Element testé avec portes de sécurité ASSF 
dans la classe de résistance ENV2/3. Entaille 
pour B-1156 même outil que pour B-1150/B-
1151/B-1153/B-1157. Vis top-tite DIN pour 
portes de sécurité.

Exécution standard
• Gâche de sécurité longue à entailler avec 

renflement renforcé de 6,5 mm
• Galvanisée bleu
• Convient pour TREPLANE 1834/1836/

1838

Qualité standard
En combination avec
1834 = Classe de résistance ENV 2
1838 = Classe de résistance ENV 2

1834
Treplane verrouillage 
multipoint
p.90

1836
Serrure à trois becs-de-
cane
p.124

1838 Combi
Treplane verrouillage 
multipoint
p.92
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6.1 Gâches et gâches longues pour Tre-
plane et serrure à trois becs-de-cane

Gâche longue
B-1157

Profil de produit
Pour sécurité élevée, non testée. Entaille pour 
B-1157, même outil que pour B-1150/B-
1151/B-1153/B-1156

Exécution standard
• Gâche de sécurité longue à entailler avec 

renflement de 3,7 mm
• Galvanisée bleu
• Convient pour TREPLANE 1834/1836/

1838
• Gauche / droite

Options
• Entaille pour B-1157 même outil que pour 

B-1150/B-1151/B-1153/B-1156

1834
Treplane verrouillage 
multipoint
p.90

1836
Serrure à trois becs-de-
cane
p.124

1838 Combi
Treplane verrouillage 
multipoint
p.92
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6.1 Gâches et gâches longues pour Tre-
plane et serrure à trois becs-de-cane

Gâche longue variable
V-1157

Profil de produit
La plage de réglage est de 3 mm (5 positions) 
par crans de 0.75 mm. Le module de réglage 
de bec-de-cane est complètement en acier 
inox et peut ainsi être utilisé avec des portes 
coupe-feu.

Exécution standard
• Galvanisée bleu
• Longueur 1732 mm
• Largeur 21 mm
• V-1157.211.12 DIN gauche
• V-1157.221.12 DIN droite

(L'illustration montre DIN gauche)
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1834
Treplane verrouillage 
multipoint
p.90

1838 Combi
Treplane verrouillage 
multipoint
p.92
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6.1 Gâches et gâches longues pour Tre-
plane et serrure à trois becs-de-cane

Gâche longue
E-1157.721.121 pour gâche électrique 91004/5, 91070/72

Profil de produit
Pour sécurité élevée, non testée

Exécution standard
• Galvanisée bleu
• Longueur 1732 mm
• Largeur 21 mm
• Indication gauche / droite nécessaire
• Entaille pour E-1157 même outil que pour 

B-1150/B-1151/B-1153/B-1156

91004 / 91005
Gâche électrique anti-
feu compacte
p.176

91070
Gâche électrique stan-
dard compacte
p.176

91072
Gâche électrique stan-
dard compacte
p.176



154

6.1 Gâches et gâches longues pour Tre-
plane et serrure à trois becs-de-cane

Prolongations de la têtière arrondie
B-1159 pour MFV Treplane / MINT

Exécution standard
• 18 mm

B-1159.10 galvanisé bleu
• 20 mm

B-1159.20 galvanisé bleu
B-1159.22 acier inox brossé mat

Options
• 18 mm

B-1159.12 acier inox brossé mat

1834
Treplane verrouillage 
multipoint
p.90

1836
Serrure à trois becs-de-
cane
p.124

1838 Combi
Treplane verrouillage 
multipoint
p.92

1893
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.96

1895
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.98
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6.2 Gâches et gâches longues pour 
serrures multipoints

Aides de montage systèmes de fermeture

204
Gabarit de fraisage
avec réglage vertical et protection contre l'arra-
chage
Ce gabarit doit être fixé au cadre au moyen de ser-
re-joints
Longueur totale 1980 mm

300
Foret
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6.3 Gâches et gâches longues pour 
MINT

Gâche fermée
B-1130

Profil de produit
Gâche pour  pêne résistant à l'effraction de 
haute solidité pour les portes à battue sur 
huisserie en bois.

Exécution standard
• Acier inox brossé mat
• 210 x 20 x 10 mm
• Rayon 1.5 mm
• Renflement 4 et 5,3 mm
• avec 3 vis spéciales pour vissage en biais 

invisible
• Gauche / droite

Options
• Rayon 3 mm pour les deux renflements
• Boîte cache-poussière plastique noire pour 

cacher la fraisure du bec-de-cane et du pêne

Qualité standard
Testé selon DIN 18104-2 (produits de post-
équipement résistant à l'effraction) et donc 
utilisables pour les portes WK2 selon ENV 
1627-1630

1893
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.96

1895
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.98

18933
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.100

18953
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.108

Boîtes cache-poussière
Boîtes cache-poussière 
plastique noire
p.176
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6.3 Gâches et gâches longues pour 
MINT

Gâche fermée
V-1130

Profil de produit
Gâche pour pêne réglable, résistant à l'effrac-
tion de haute solidité pour portes à battue sur 
huisserie en bois.

Exécution standard
• Acier inox brossé mat
• 210 x 20 x 10 mm
• Rayon 1.5 mm
• Renflement 3-6 mm
• avec 3 vis spéciales pour vissage en biais 

invisible
• Gauche / droite indication nécessaire

Options
• Rayon 3 mm
• Boîte cache-poussière mat. plastique noire 

pour cacher la fraisure du bec-de-cane et du 
pêne

Qualité standard
Testé selon DIN 18104-2 (produits de post-
équipement résistant à l'effraction) et donc 
utilisables pour les portes WK2 selon ENV 
1627-1630

1893
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.96

1895
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.98

18933
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.100

18953
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.108

Boîtes cache-poussière
Boîtes cache-poussière 
plastique noire
p.176
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6.3 Gâches et gâches longues pour 
MINT

Gâche fermée
E-1130

Profil de produit
Gâche pour pêne résistant à l'effraction  avec 
guidage de bec-de-cane combinable avec la 
gâche électrique pour portes à battue sur huis-
serie en bois. Le guidage de bec-de-cane 
éprouvé garantit une ouverture et fermeture 
aisée de la porte.

Exécution standard
• Acier inox brossé mat
• 210 x 20 x 10 mm
• Rayon 1.5 mm
• Renflement 3-6 mm
• avec 3 vis spéciales pour vissage en biais 

invisible
• Gauche / droite indication nécessaire

Options
• Boîte cache-poussière mat. plastique noire 

pour cacher la fraisure du bec-de-cane et du 
pêne

1893
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.96

1895
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.98

18933
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.100

18953
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.108

Boîtes cache-poussière
Boîtes cache-poussière 
plastique noire
p.176
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6.3 Gâches et gâches longues pour 
MINT

Gâche pour verrou
B-1131

Profil de produit
Gâche résistant à l'effraction pour verrou à 
pêne rond de haute solidité pour les portes à 
battue sur huisserie en bois.

Exécution standard
• Acier inox brossé mat
• 70 x 20 x 10 mm
• Rayon 1.5 mm
• Renflement 4 mm
• avec 2 vis spéciales pour vissage en biais 

invisible
• Gauche / droite

Options
• Rayon 3 mm
• Boîte cache-poussière mat. plastique noire 

pour cacher la fraisure du bec-de-cane et du 
pêne

Qualité standard
Testé selon DIN 18104-2 (produits de post-
équipement résistant à l'effraction) et donc 
utilisable pour les portes WK2 selon ENV 
1627-1630

1893
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.96

1895
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.98

18933
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.100

18953
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.108

Boîtes cache-poussière
Boîtes cache-poussière 
plastique noire
p.176
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6.3 Gâches et gâches longues pour 
MINT

Gâche pour verrou
B-1132

Profil de produit
Gâche pour verrou à pêne rond et à bascule 
résistant à l'effraction de haute solidité pour 
les portes à battue sur huisserie en bois.

Exécution standard
• Acier inox brossé mat
• 110 x 20 x 10 mm
• Rayon 1.5 mm
• Renflement 4 mm
• avec 2 vis spéciales pour vissage en biais 

invisible
• Gauche / droite

Options
• Rayon 3 mm
• Boîte cache-poussière mat. synthétique 

noire pour cacher la fraisure du bec-de-
cane et du pêne

Qualité standard
Testé selon DIN 18104-2 (produits de post-
équipement résistant à l'effraction) et donc 
utilisables pour les portes WK2 selon ENV 
1627-1630

1893
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.96

1895
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.98

18933
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.100

18953
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.108

Boîtes cache-poussière
Boîtes cache-poussière 
plastique noire
p.176
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6.3 Gâches et gâches longues pour 
MINT

Gâche fermée
B-1133

Profil de produit
Gâche pour pêne résistant à l'effraction à hau-
te solidité pour les portes à battue sur huisse-
rie en bois.

Exécution standard
• Acier inox mat
• 210 x 24 x 10 mm
• Rayon 1.5 mm
• Renflement 9 mm
• avec 3 vis spéciales pour vissage en biais 

invisible
• Gauche / droite

Options
• Boîte cache-poussière mat. plastique noire 

pour cacher la fraisure du bec-de-cane et du 
pêne

Qualité standard
Testé selon DIN 18104-2 (produits de post-
équipement résistant à l'effraction) et donc 
utilisable pour les portes WK2 selon ENV 
1627-1630

1893
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.96

1895
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.98

18933
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.100

18953
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.108

Boîtes cache-poussière
Boîtes cache-poussière 
plastique noire
p.176
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6.3 Gâches et gâches longues pour 
MINT

Gâche fermée
E-1133

Profil de produit
Gâche pour pêne résistant à l'effraction avec 
guidage de bec-de-cane combinable avec la 
gâche électrique pour portes à battue sur huis-
serie en bois. Le guidage de bec-de-cane 
éprouvé garantit une ouverture et fermeture 
aisée de la porte.

Exécution standard
• Acier inox mat
• 210 x 24 x 10 mm
• Rayon 1.5 mm
• Renflement 7-10 mm
• avec 3 vis spéciales pour vissage en biais 

invisible
• Gauche / droite indication nécessaire

Options
• Boîte cache-poussière mat. plastique noire 

pour cacher la fraisure du bec-de-cane et du 
pêne

1893
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.96

1895
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.98

18933
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.100

18953
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.108

Boîtes cache-poussière
Boîtes cache-poussière 
plastique noire
p.176
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6.3 Gâches et gâches longues pour 
MINT

Gâche fermée
V-1133

Profil de produit
Gâche pour pêne réglable, résistant à l'effrac-
tion de haute solidité pour portes à battue sur 
huisserie en bois.

Exécution standard
• Acier inox brossé mat
• 210 x 24 x 10 mm
• Rayon 1.5 mm
• Renflement 7-10 mm
• avec 3 vis spéciales pour vissage en biais 

invisible
• Gauche / droite indication nécessaire

Options
• Boîte cache-poussière mat. plastique noire 

pour cacher la fraisure du bec-de-cane et du 
pêne

Qualité standard
Testé selon DIN 18104-2 (produits de post-
équipement résistant à l'effraction) et utilisa-
ble pour portes WK2 selon ENV 1627-1630

1893
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.96

1895
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.98

18933
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.100

18953
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.108

Boîtes cache-poussière
Boîtes cache-poussière 
plastique noire
p.176



164

6.3 Gâches et gâches longues pour 
MINT

Gâche pour verrou
B-1134

Profil de produit
Gâche pour verrou à pêne rond et à bascule 
résistant à l'effraction de haute solidité pour 
les portes à battue sur huisserie en bois.

Exécution standard
• Acier inox brossé mat
• 130 x 24 x 10 mm
• Rayon 1.5 mm
• Renflement 7 ou 8 mm
• avec 2 vis spéciales pour vissage en biais 

invisible
• Gauche / droite

Options
• Boîte cache-poussière mat. plastique noire 

pour cacher la fraisure du bec-de-cane et du 
pêne

Qualité standard
Testé selon DIN 18104-2 (produits de post-
équipement résistant à l'effraction) et donc 
utilisables pour les portes WK2 selon ENV 
1627-1630

1893
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.96

1895
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.98

18933
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.100

18953
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.108

Boîtes cache-poussière
Boîtes cache-poussière 
plastique noire
p.176
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6.3 Gâches et gâches longues pour 
MINT

Gâche à équerre
B-1135 pour MINT 1893

Exécution standard
• Gâche rectangulaire
• Galvanisée bleu
• Longueur selon matrice
• Largeur 20 mm
• Renflement 6 mm
• Applicable gauche/droite

1893
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.96
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6.3 Gâches et gâches longues pour 
MINT

Gâche à équerre
B-1136 pour MINT 1895

Exécution standard
• Gâche rectangulaire
• Galvanisée bleu
• Longueur selon matrice
• Largeur 20 mm
• Renflement 6 mm
• Applicable gauche/droite

1895
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.98
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6.3 Gâches et gâches longues pour 
MINT

Gâche pour verrou
B-1137

Profil de produit
Pour le verrouillage supplémentaire d'une 
serrure à verrouillage multipoint Glutz avec 
verrou à pêne rond et à bascule. La position 
peut être changée de l'extérieur par rotation 
de la pièce de fermeture.

Exécution standard
• Acier inox mat
• 110 x 24 x 3 mm
• Renflement 13.5 ou 14.5 mm
• Gauche / droite

Options
• Boîte cache-poussière mat. plastique noire 

pour cacher la fraisure du bec-de-cane et du 
pêne

Qualité standard
Testé selon DIN 18104-2 (produits de post-
équipement résistant à l'effraction) et donc 
utilisables pour les portes WK2 selon ENV 
1627-1630

1893
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.96

1895
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.98

18933
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.100

18953
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.108

Boîtes cache-poussière
Boîtes cache-poussière 
plastique noire
p.176
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6.3 Gâches et gâches longues pour 
MINT

Gâche plate à languette
B-1138

Profil de produit
Pour portes affleurantes sur huisseries bois. 
Grâce à un arrondi dans la zone de bec-de-ca-
ne, une fermeture aisée de la porte est assurée 
et le bec-de-cane est ménagé.

Exécution standard
• Acier inox mat
• 210 x 24 x 3 mm
• Rayon 1.5 mm
• Renflement 16 mm
• Gauche / droite indication nécessaire

Options
• Boîte cache-poussière mat. plastique noire 

pour cacher la fraisure du bec-de-cane et du 
pêne

Qualité standard
Testé selon DIN 18104-2 (produits de post-
équipement résistant à l'effraction) et donc 
utilisables pour les portes WK2 selon ENV 
1627-1630

1893
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.96

1895
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.98

18933
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.100

18953
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.108

Boîtes cache-poussière
Boîtes cache-poussière 
plastique noire
p.176
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6.3 Gâches et gâches longues pour 
MINT

Gâche plate à languette
V-1138

Profil de produit
Gâche pour pêne réglable, résistant à l'effrac-
tion de haute solidité pour portes affleurantes 
sur huisseries en bois.

Exécution standard
• Acier inox brossé mat
• 210 x 24 x 3 mm
• Rayon 1.5 mm
• Renflement 14-17 mm
• Gauche / droite indication nécessaire

Options
• Boîte cache-poussière mat. plastique noire 

pour cacher la fraisure du bec-de-cane et du 
pêne

Qualité standard
Testé selon DIN 18104-2 (produits de post-
équipement résistant à l'effraction) et donc 
utilisables pour les portes WK2 selon ENV 
1627-1630

1893
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.96

1895
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.98

18933
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.100

18953
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.108

Boîtes cache-poussière
Boîtes cache-poussière 
plastique noire
p.176
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6.3 Gâches et gâches longues pour 
MINT

Gâche plate à languette
E-1138

Profil de produit
Gâche plat à languette avec guidage de bec-
de-cane combinable avec la gâche électrique 
pour portes affleurantes sur huisseries bois. 
Le guidage de bec-de-cane éprouvé garantit 
une ouverture et fermeture aisée de la porte.

Exécution standard
• Acier inox brossé mat
• 210 x 24 x 3 mm
• Rayon 1.5 mm
• Renflement 14-17 mm
• Gauche / droite indication nécessaire

Options
• Boîte cache-poussière mat. plastique noire 

pour cacher la fraisure du bec-de-cane et du 
pêne

1893
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.96

1895
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.98

18933
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.100

18953
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.108

Boîtes cache-poussière
Boîtes cache-poussière 
plastique noire
p.176
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6.3 Gâches et gâches longues pour 
MINT

Gâche de sécurité longue
B-1140 pour MINT avec 2 pênes supplémentaires

Profil de produit
Entaille pour B-1140, même outil que pour B-
1150/B-1151/B-1153/B-1156/B-1157

Exécution standard
• Gâche à équerre de sécurité longue à en-

tailler avec renflement renforcé de 6 mm
• Galvanisée bleu
• Applicable gauche/droite

1893
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.96
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6.3 Gâches et gâches longues pour 
MINT

Gâche de sécurité longue
B-1141 pour MINT avec 4 pênes supplémentaires

Profil de produit
Entaille pour B-1141, même outil que pour B-
1150/B-1151/B-1153/B-1156/B-1157

Exécution standard
• Gâche à équerre de sécurité longue à en-

tailler avec renflement renforcé de 6 mm
• Galvanisée bleu
• Applicable gauche/droite

1895
MINT serrure à mortai-
ser multipoints
p.98
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6.3 Gâches et gâches longues pour 
MINT Boîte cache-poussière pour bec-de-cane, plastique noire

Profil de produit
Pour cacher la fraisure du bec-de-cane.
Pour les gâches suivantes: 
B-1130
B-1133

B-1130
Gâche fermée
p.156

B-1133
Gâche fermée
p.161



174

6.3 Gâches et gâches longues pour 
MINT Boîte cache-poussière pour pêne, plastique noire

Profil de produit
Pour cacher la fraisure du pêne. Pour les gâ-
ches suivantes:
B-1130
V-1130
E-1130
B-1132
B-1133
V-1133
E-1133
B-1134

B-1130
Gâche fermée
p.156

V-1130
Gâche fermée
p.157

B-1133
Gâche fermée
p.161

E-1133
Gâche fermée
p.162

V-1133
Gâche fermée
p.163
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6.3 Gâches et gâches longues pour 
MINT Boîte cache-poussière pour gâche plate à languette, 

plastique noire
Profil de produit
Pour cacher la fraisure du pêne. Pour les gâ-
ches suivantes:
B-1137
B-1138
V-1138
E-1138

B-1138
Gâche plate à languette
p.168

E-1138
Gâche plate à languette
p.170
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A
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B
Bec-de-cane à mortaiser fort ............................................................ 53, 57
Boîte cache-poussière pour bec-de-cane, plastique noire .................... 173
Boîte cache-poussière pour gâche plate à languette, plastique noire ... 175
Boîte cache-poussière pour pêne, plastique noire ................................ 174

E
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G
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Gâche de sécurité longue ............................................................. 171–172
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M
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110, ............................................................... 112, 114, 116, 118, 120, 122

P
Pène dormant à mortaiser fort ................................................................ 55
Pêne dormant à mortaiser fort .......................................................... 62–63
Prolongations de la têtière arrondie ..................................................... 154

S
Serrure à mortaiser ................................................................................. 51
Serrure à mortaiser à bec-de-cane double .............................................. 60
Serrure à mortaiser de WC forte ............................................................ 54
Serrure à mortaiser forte .............................. 14–19, 23, 52, 56, 64–65, 67
Serrure à mortaiser forte, fonc. anti-panique B ...................................... 25
Serrure à mortaiser forte, fonc. anti-panique D ..................................... 21
Serrure à mortaiser forte, fonct. anti-panique E ......................... 20, 22, 24
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Serrure à mortaiser SWISS .................................................................... 12
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Serrure à trois becs-de-cane ................................................................. 124
Serrure de sécurité à mortaiser ............................................................... 66
Serrure de sécurité à mortaiser forte ................................................ 59, 61

T
Treplane verrouillage multipoint ......................................... 86, 88, 90, 92
Treplane verrouillage multipoint pour Eypos ........................................ 94



Index selon numéro du produit

177

1001 ....................................................................................................... 12
1004 ....................................................................................................... 13
1052 ....................................................................................................... 51
1052.50.DE1 .......................................................................................... 72
1052.50.DE1.VL .................................................................................... 69
1052.50.DE103 ...................................................................................... 74
1052.50.DE103.VL ................................................................................ 71
1052.50.DE107 ...................................................................................... 73
1052.50.DE107.VL ................................................................................ 70
1102 ....................................................................................................... 14
1105 ....................................................................................................... 15
1105KF .................................................................................................. 16
1106 ....................................................................................................... 17
1107 ....................................................................................................... 18
1204 ....................................................................................................... 19
1230 ....................................................................................................... 20
1231 ....................................................................................................... 21
1232 ....................................................................................................... 22
1235 ....................................................................................................... 23
1240 ....................................................................................................... 24
1241 ....................................................................................................... 25
1809 ....................................................................................................... 26
1832 ....................................................................................................... 88
1832 Combi ............................................................................................ 86
1834 ....................................................................................................... 90
1836 ..................................................................................................... 124
1838 Combi ............................................................................................ 92
1839 ....................................................................................................... 94
1893 ....................................................................................................... 96
18933 ................................................................................................... 100
18934 ................................................................................................... 102
18936 ................................................................................................... 104
18937 ................................................................................................... 106
18940 ................................................................................................... 116
18941 ................................................................................................... 118
1895 ....................................................................................................... 98
18953 ................................................................................................... 108
18954 ................................................................................................... 110
18956 ................................................................................................... 112
18957 ................................................................................................... 114
18960 ................................................................................................... 120
18961 ................................................................................................... 122
4520-4530/4620-4630 ............................................................................ 52
4521-4531/4621-4631 ............................................................................ 56
4525-4535/4625-4635 ............................................................................ 55
4540-4640 .............................................................................................. 53
4541-4641 .............................................................................................. 57
4550-4650 .............................................................................................. 54
4551-4651 .............................................................................................. 58
4721-4731/4821-4831 ............................................................................ 59
4722-4732/4822-4832 ............................................................................ 61
4726-4736/4826-4836 ............................................................................ 62
4742-4743 .............................................................................................. 60
4827-4837 .............................................................................................. 63
4828-4838 .............................................................................................. 64
4828NCF-4838NCF ............................................................................... 65
4829-4839 .............................................................................................. 66
4872-4873 .............................................................................................. 67
91096.50 .............................................................................................. 135

B
B-1001.131 ............................................................................................ 30
B-1001.231 ............................................................................................ 31
B-1001.431 ............................................................................................ 32

B-1001.531 ............................................................................................. 33
B-1001.700 ............................................................................................. 34
B-1102.331 ............................................................................................. 35
B-1102.431 ............................................................................................. 36
B-1102.531 ............................................................................................. 37
B-1102.701 ............................................................................................. 38
B-1105.111/121 ..................................................................................... 39
B-1105.211/221 ..................................................................................... 40
B-1120.131 ............................................................................................. 41
B-1121.721 ........................................................................................... 133
B-1122.721/722 ................................................................................... 134
B-1130 .................................................................................................. 156
B-1131 .................................................................................................. 159
B-1132 .................................................................................................. 160
B-1133 .................................................................................................. 161
B-1134 .................................................................................................. 164
B-1135 .................................................................................................. 165
B-1136 .................................................................................................. 166
B-1137 .................................................................................................. 167
B-1138 .................................................................................................. 168
B-1140 .................................................................................................. 171
B-1141 .................................................................................................. 172
B-1149 .................................................................................................. 138
B-1150.702 ............................................................................................. 42
B-1150.703 ............................................................................................. 43
B-1151.711 ........................................................................................... 139
B-1151.712 ........................................................................................... 140
B-1151.713 ........................................................................................... 141
B-1153.719 ........................................................................................... 144
B-1153.720 ........................................................................................... 145
B-1153.721 ........................................................................................... 146
B-1154.131 ........................................................................................... 147
B-1155.720 ........................................................................................... 148
B-1155.721 ........................................................................................... 149
B-1156 .................................................................................................. 150
B-1157 .................................................................................................. 151
B-1159 .................................................................................................. 154
B-1160.531 ............................................................................................. 44
B-1307.131 ............................................................................................. 45
B-1307.704 ............................................................................................. 46
B-1308.111/121 ..................................................................................... 47
B-713/714FT ........................................................................................ 129
B-715/716ST ........................................................................................ 130
B-717FZT ............................................................................................ 131
B-718SZT ............................................................................................ 132

E
E-1123 .................................................................................................. 137
E-1130 .................................................................................................. 158
E-1133 .................................................................................................. 162
E-1138 .................................................................................................. 170
E-1151 .................................................................................................. 143
E-1157.721.121 .................................................................................... 153

S
SL-4011.000.13 ...................................................................................... 75
SL-4011.012.13 ...................................................................................... 76
SL-4011.013.13 ...................................................................................... 77
SL-4012.000.13 ...................................................................................... 78
SL-4013.000.13 ...................................................................................... 79
SL-4081.000.13 ...................................................................................... 80
SL-4082.000.13 ...................................................................................... 81
SL-4083.000.13 ...................................................................................... 82



Index selon numéro du produit

178

V
V-1123 ................................................................................................. 136
V-1130 ................................................................................................. 157
V-1133 ................................................................................................. 163

V-1138 ................................................................................................. 169
V-1151 ................................................................................................. 142
V-1157 ................................................................................................. 152



www.glutz.com

Glutz AG
Segetzstrasse 13, 4502 Solothurn, Schweiz
Tel. +41 32 625 65 20, Fax +41 32 625 65 35
info@glutz.com, www.glutz.com

Glutz Deutschland GmbH
Schmalenhofer Strasse 61, 42551 Velbert, Deutschland
Tel. +49 2051 8013 51-0, Fax +49 2051 8013 51-15
info-de@glutz.com, www.glutz.com

Glutz GmbH Österreich
St. Oswalder Strasse 5c, 4293 Gutau, Österreich
Tel. +43 7946 20506, Fax +43 7946 20506-10
info-at@glutz.com, www.glutz.com

Glutz UK Ltd.
11 Finch Drive, Springwood Industrial Estate
Braintree CM7 2SF, United Kingdom
Tel. +44 1376 348 808, Fax +44 1376 348 848
info-uk@glutz.com, www.glutz.com

V0719


	Leere Seite



