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Piktogramme

Für Brandschutztüren geeignet

Für Notausgangstüren nach EN 179

Für Paniktüren nach EN 1125

Panikfunktion E

Für Türen mit Wechselgarnitur (Knauf-Drücker)

Panikfunktion B 

Für mechanisch aktivierbaren Zutritt (Umschaltfunktion)

Panikfunktion D

Für Fluchttüren mit Zutrittmöglichkeit  

nach Panikbetätigung (Durchgangsfunktion)

Mit Obenverrieglung

EN179

EN1125
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Fluchttürsysteme und Normen

 Mit Einführung der Europäischen Normen EN 1125 und EN 179 gelten 

     europaweit einheitliche Vorschriften für die Ausstattung von Paniktüren und

    Notausgängen. Sie dienen dem Grundsatz der Bauordnung zum Schutz von 

     Menschenleben und zur Sicherstellung von Rettungswegen.

  Weiteres wesentliches Merkmal der neuen Anforderungen ist die geprüfte 

     Einheit Schloss, Beschlag und Zubehör. Diese zertifizierte Einheit wird

     gemeinsam geprüft, gekennzeichnet und montiert.

   Die Fluchttürverschlüsse von Glutz bieten zahlreiche Vorteile für diese 

     Normenserie:

Notausgangsverschlüsse I EN 179

 Notausgangsverschlüsse nach EN 179 können immer dann eingesetzt werden,            

    wenn eine öffentliche Nutzung der Gebäude oder Gebäudeteile ausgeschlossen  

    werden kann.

 in privaten Wohnanlagen

 Büros und nicht öffentlichen Verwaltungen der Industrie

 nicht öffentlichen Bereichen von Veranstaltungsgebäuden

 nicht öffentlichen Bereichen von Flughäfen, Banken und Einkaufszentren  

Paniktürverschlüsse l EN 1125

 Paniktürverschlüsse nach EN 1125 werden in öffentlich genutzten Gebäuden          

    eingesetzt. Die Besucher kennen die Flucht- und Rettungswege und die Funktion

  des Fluchttürverschlusses nicht, müssen aber im Notfall die Türen intuitiv öffnen

    können. Ist die zukünftige Nutzung eines Gebäudes ungeklärt, müssen 

    Paniktürverschlüsse nach EN 1125 eingeplant werden. Paniktürverschlüsse 

 müssen eingesetzt werden in:

 Krankenhäusern

 öffentlichen Verwaltungen und Gebäuden mit Publikumsverkehr

 Schulen und Universitäten

 Diskotheken, Kinos, Konzertsäle und anderen Veranstaltungsgebäuden

 Hotels

 Flughäfen und anderen Verkehrsgebäuden

 Einkaufszentren

EN179

EN1125
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Die Anschlagseite ist die Seite einer Tür, an der das Band (Scharnier) angeschlagen (befestigt) ist. 

Zur Bestimmung stellt man sich auf die Öffnungsseite mit Blickrichtung zur Tür. Befinden sich die Bänder an der linken Seite der Tür, dann handelt es sich 

um eine links angeschlagene Tür (DIN links). Befinden die Bänder sich rechts, so ist es eine rechts angeschlagene Tür (DIN rechts).

Die Einwärtsrichtung ist für Notausgangsverschlüsse nach EN 179 einsetzbar.

Handhabung

DIN links
einwärts

DIN rechts
einwärts

DIN links
auswärts

DIN rechts
auswärts

Fl
uc

ht
 

Fl
uc

ht
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ht
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innen

innen

innen

innen

DIN links
einwärts*

DIN rechts
auswärts

DIN rechts
einwärts*

DIN links
auswärts

*) Die Einwärtsrichtung ist ausschließlich für Notausgangsverschlüsse nach EN 179 einsetzbar.
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Handhabung

Zur Bestimmung der DIN Richtung einer Tür stellt man sich auf die Seite an der 

das Band angeschlagen (befestigt) ist, mit Blickrichtung zur Tür. Befinden sich die 

Bänder an der linken Seite, so handelt es sich um eine linke Tür (Schloss DIN Rich-

tung links).Befinden sich die Bänder an der rechten Seite, so handelt es sich um eine 

rechte Tür (Schloss DIN Richtung rechts).

Geht die Tür in Fluchtrichtung nach innen auf, so handelt es sich um eine Einwärts 

öffnende, geht sie nach außen auf, um eine Auswärts öffnende Tür.
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Bestellung und Artikelnummern

Aufbau der Artikelnummern für Schlösser

Unsere Artikelnummer für Fluchttürschlösser ist 

sprechend aufgebaut. Die Artikelnummer ergibt sich aus 

den Daten der verschiedenen Ausführungen.

Wichtige Bezeichnungen sind zum Beispiel:

Schlösser

 



Schliessfunktionen für Panikschlösser

Funktion E – 
Wechsel-Funktion

Nach dem Schließen der Tür wird der Zugang von 

außen verhindert.

von innen: Die Tür kann über den Drücker selbst im 

verriegelten Zustand jederzeit geöffnet werden.

von außen: Die Tür kann nur mit dem Schlüssel 

geöffnet werden. Sie ist über die Falle geschlossen und 

die Verriegelung erfolgt manuell über den Schlüssel.

Anwendung: Für Türen bei denen grundsätzlich 

unberechtigter Zutritt von außen verhindert 

werden soll. 

Funktion D –
Durchgangsfunktion,
Feuerwehrfunktion

von innen: Die Tür kann über den Drücker selbst im 

verriegelten Zustand jederzeit geöffnet werden.

von außen: Die Tür kann im verriegelten Zustand über 

den Drücker nicht geöffnet werden. Über den Schlüssel 

kann der Riegel zurück geschlossen und die Tür über den 

Drücker geöffnet werden.

Anwendung: Für Türen bei denen der Zutritt von außen 

zeitweise ermöglicht werden soll.

Flüchten Personen durch die Tür ist diese von außen für 

Einsatzkräfte zugänglich.

since 1863
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Funktion B – 
Umschaltfunktion

Funktion D – 
Durchgangsfunktion, 
Feuerwehrfunktion

außen innen außen innen

von innen: kann über den Drücker immer geöffnet werden

von außen: können mit dem Schlüssel folgende Zustände 

manuell eingestellt werden: offen, geschlossen oder ver-

sperrt. Diese Zustände können nur über den Schlüssel wieder 

verändert werden.

Anwendung: Für Türen bei denen der Zutritt von außen 

manuell eingestellt werden soll.

von innen: kann über den Drücker immer geöffnet werden

von außen:  Der Zugang über den Drücker ist nach Verriege-

lung über dem Schlüssel nicht möglich

Eine Öffnung der Tür von innen ermöglicht wieder den Zutritt 

von außen

Anwendung: Für Türen bei denen der Zutritt von außen zeit-

weise ermöglicht werden soll. Flüchten Personen durch diese 

Tür ist diese von außen für Einsatzkräfte zugänglich .
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außen innen

Funktion E – 
Wechsel-Funktion

Panikfunktionen

daueroffengeschlossenverriegelt

Schlüsselbetätigung Durchgangsfunktion

Nach dem Schließen der Tür wird der Zugang von außen 

verhindert.

von innen: kann über den Drücker immer geöffnet werden

von außen: kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. 

Die Tür ist jedoch nur über die Falle geschlossen und die 

Verriegelung erfolgt manuell über den Schlüssel.

Anwendung: Für Türen bei denen grundsätzlich unberech-

tigter Zutritt von außen verhindert werden soll. 
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außen innen

Funktion E – 
Wechsel-Funktion

Panikfunktionen

daueroffengeschlossenverriegelt

Schlüsselbetätigung Durchgangsfunktion

Nach dem Schließen der Tür wird der Zugang von außen 

verhindert.

von innen: kann über den Drücker immer geöffnet werden

von außen: kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. 

Die Tür ist jedoch nur über die Falle geschlossen und die 

Verriegelung erfolgt manuell über den Schlüssel.

Anwendung: Für Türen bei denen grundsätzlich unberech-

tigter Zutritt von außen verhindert werden soll. 
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Funktion B – 
Umschaltfunktion

Funktion D – 
Durchgangsfunktion, 
Feuerwehrfunktion

außen innen außen innen

von innen: kann über den Drücker immer geöffnet werden

von außen: können mit dem Schlüssel folgende Zustände 

manuell eingestellt werden: offen, geschlossen oder ver-

sperrt. Diese Zustände können nur über den Schlüssel wieder 

verändert werden.

Anwendung: Für Türen bei denen der Zutritt von außen 

manuell eingestellt werden soll.

von innen: kann über den Drücker immer geöffnet werden

von außen:  Der Zugang über den Drücker ist nach Verriege-

lung über dem Schlüssel nicht möglich

Eine Öffnung der Tür von innen ermöglicht wieder den Zutritt 

von außen

Anwendung: Für Türen bei denen der Zutritt von außen zeit-

weise ermöglicht werden soll. Flüchten Personen durch diese 

Tür ist diese von außen für Einsatzkräfte zugänglich .
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außen innen

Funktion E – 
Wechsel-Funktion

Panikfunktionen

daueroffengeschlossenverriegelt

Schlüsselbetätigung Durchgangsfunktion

Nach dem Schließen der Tür wird der Zugang von außen 

verhindert.

von innen: kann über den Drücker immer geöffnet werden

von außen: kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. 

Die Tür ist jedoch nur über die Falle geschlossen und die 

Verriegelung erfolgt manuell über den Schlüssel.

Anwendung: Für Türen bei denen grundsätzlich unberech-

tigter Zutritt von außen verhindert werden soll. 
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Funktion B – 
Umschaltfunktion

Funktion D – 
Durchgangsfunktion, 
Feuerwehrfunktion

außen innen außen innen

von innen: kann über den Drücker immer geöffnet werden

von außen: können mit dem Schlüssel folgende Zustände 

manuell eingestellt werden: offen, geschlossen oder ver-

sperrt. Diese Zustände können nur über den Schlüssel wieder 

verändert werden.

Anwendung: Für Türen bei denen der Zutritt von außen 

manuell eingestellt werden soll.

von innen: kann über den Drücker immer geöffnet werden

von außen:  Der Zugang über den Drücker ist nach Verriege-

lung über dem Schlüssel nicht möglich

Eine Öffnung der Tür von innen ermöglicht wieder den Zutritt 

von außen

Anwendung: Für Türen bei denen der Zutritt von außen zeit-

weise ermöglicht werden soll. Flüchten Personen durch diese 

Tür ist diese von außen für Einsatzkräfte zugänglich .
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Funktion B – 
Umschaltfunktion

Funktion D – 
Durchgangsfunktion, 
Feuerwehrfunktion

außen innen außen innen

von innen: kann über den Drücker immer geöffnet werden

von außen: können mit dem Schlüssel folgende Zustände 

manuell eingestellt werden: offen, geschlossen oder ver-

sperrt. Diese Zustände können nur über den Schlüssel wieder 

verändert werden.

Anwendung: Für Türen bei denen der Zutritt von außen 

manuell eingestellt werden soll.

von innen: kann über den Drücker immer geöffnet werden

von außen:  Der Zugang über den Drücker ist nach Verriege-

lung über dem Schlüssel nicht möglich

Eine Öffnung der Tür von innen ermöglicht wieder den Zutritt 

von außen

Anwendung: Für Türen bei denen der Zutritt von außen zeit-

weise ermöglicht werden soll. Flüchten Personen durch diese 

Tür ist diese von außen für Einsatzkräfte zugänglich .
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Funktion B –
Umschaltfunktion

von innen: Die Tür kann über den Drücker selbst im 

verriegeltem Zustand jederzeit geöffnet werden.

von außen: Der Drücker befindet sich in der 

Grundstellung im Leerlauf, die Tür kann nicht geöffnet 

werden. Über den Schlüssel kann der Drücker manuell 

zugeschaltet und die Tür durch eine Drückerbetätigung 

geöffnet werden. Durch das Verriegeln über den Schlüssel 

wird der Drücker wieder auf Leerlauf geschaltet und die 

Tür kann nicht mehr über den Drücker geöffnet werden.

Anwendung: Für Türen bei denen der Zutritt von außen 

über den Drücker nur Zeitweise ermöglicht werden soll.

since 1863
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Funktion B – 
Umschaltfunktion

Funktion D – 
Durchgangsfunktion, 
Feuerwehrfunktion

außen innen außen innen

von innen: kann über den Drücker immer geöffnet werden

von außen: können mit dem Schlüssel folgende Zustände 

manuell eingestellt werden: offen, geschlossen oder ver-

sperrt. Diese Zustände können nur über den Schlüssel wieder 

verändert werden.

Anwendung: Für Türen bei denen der Zutritt von außen 

manuell eingestellt werden soll.

von innen: kann über den Drücker immer geöffnet werden

von außen:  Der Zugang über den Drücker ist nach Verriege-

lung über dem Schlüssel nicht möglich

Eine Öffnung der Tür von innen ermöglicht wieder den Zutritt 

von außen

Anwendung: Für Türen bei denen der Zutritt von außen zeit-

weise ermöglicht werden soll. Flüchten Personen durch diese 

Tür ist diese von außen für Einsatzkräfte zugänglich .
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Funktion B – 
Umschaltfunktion

Funktion D – 
Durchgangsfunktion, 
Feuerwehrfunktion

außen innen außen innen

von innen: kann über den Drücker immer geöffnet werden

von außen: können mit dem Schlüssel folgende Zustände 

manuell eingestellt werden: offen, geschlossen oder ver-

sperrt. Diese Zustände können nur über den Schlüssel wieder 

verändert werden.

Anwendung: Für Türen bei denen der Zutritt von außen 

manuell eingestellt werden soll.

von innen: kann über den Drücker immer geöffnet werden

von außen:  Der Zugang über den Drücker ist nach Verriege-

lung über dem Schlüssel nicht möglich

Eine Öffnung der Tür von innen ermöglicht wieder den Zutritt 

von außen

Anwendung: Für Türen bei denen der Zutritt von außen zeit-

weise ermöglicht werden soll. Flüchten Personen durch diese 

Tür ist diese von außen für Einsatzkräfte zugänglich .
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Funktion B – 
Umschaltfunktion

Funktion D – 
Durchgangsfunktion, 
Feuerwehrfunktion

außen innen außen innen

von innen: kann über den Drücker immer geöffnet werden

von außen: können mit dem Schlüssel folgende Zustände 

manuell eingestellt werden: offen, geschlossen oder ver-

sperrt. Diese Zustände können nur über den Schlüssel wieder 

verändert werden.

Anwendung: Für Türen bei denen der Zutritt von außen 

manuell eingestellt werden soll.

von innen: kann über den Drücker immer geöffnet werden

von außen:  Der Zugang über den Drücker ist nach Verriege-

lung über dem Schlüssel nicht möglich

Eine Öffnung der Tür von innen ermöglicht wieder den Zutritt 

von außen

Anwendung: Für Türen bei denen der Zutritt von außen zeit-

weise ermöglicht werden soll. Flüchten Personen durch diese 

Tür ist diese von außen für Einsatzkräfte zugänglich .
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Funktion B – 
Umschaltfunktion

Funktion D – 
Durchgangsfunktion, 
Feuerwehrfunktion

außen innen außen innen

von innen: kann über den Drücker immer geöffnet werden

von außen: können mit dem Schlüssel folgende Zustände 

manuell eingestellt werden: offen, geschlossen oder ver-

sperrt. Diese Zustände können nur über den Schlüssel wieder 

verändert werden.

Anwendung: Für Türen bei denen der Zutritt von außen 

manuell eingestellt werden soll.

von innen: kann über den Drücker immer geöffnet werden

von außen:  Der Zugang über den Drücker ist nach Verriege-

lung über dem Schlüssel nicht möglich

Eine Öffnung der Tür von innen ermöglicht wieder den Zutritt 

von außen

Anwendung: Für Türen bei denen der Zutritt von außen zeit-

weise ermöglicht werden soll. Flüchten Personen durch diese 

Tür ist diese von außen für Einsatzkräfte zugänglich .
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außen innen

Funktion E – 
Wechsel-Funktion

Panikfunktionen

daueroffengeschlossenverriegelt

Schlüsselbetätigung Durchgangsfunktion

Nach dem Schließen der Tür wird der Zugang von außen 

verhindert.

von innen: kann über den Drücker immer geöffnet werden

von außen: kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. 

Die Tür ist jedoch nur über die Falle geschlossen und die 

Verriegelung erfolgt manuell über den Schlüssel.

Anwendung: Für Türen bei denen grundsätzlich unberech-

tigter Zutritt von außen verhindert werden soll. 
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Panik-Stangengriff EN 1125 

56721

Innovatives, ästhetisches Design,

zeitgerechte Werkstoffe

Im Detail durchdachte 

Anti-Paniklösung,

Baukastensystem und 

vereinfachte Lagerhaltung, 

abgerundetes Gesamtkonzept

Anwendung und Einsatz

 Für 1- und 2-flügelige Türen

 Für Holz- und Stahltüren geeignet

 EN 1125 konform

 Einsetzbar an Paniktüren

 Für Brandschutztüren geeignet

Merkmale

 Eine Version für Gang- und Standflügel

 Aufbauhöhe 99 mm

 Solide Arme aus Edelstahl Feinguß

 Belastbare Edelstahl-Unterkonstruktion

 E-Zylinder bis max. Knauf-Ø 40 mm einsetzbar

 Rechts und links verwendbar (symmetrische Abdeckkappen)

 Zwängungsfrei

 Passend für M5 Befestigungsschrauben

 Für Schlösser mit 9 mm 4kt. Nuss

 Ovalrohr 1.150 mm lang, zum Selbstanpassen

 Für Schlösser mit 30° Drehwinkel geeignet

Montage & Betrieb 

 Einfache Montage in Kombination mit Türschlössern nach EN 1125

 Montageanleitung und Gebrauchsinformation im Lieferumfang enthalten

EN1125

since 1863
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Bestellcode

56721.[Lochung].[Entfernung].30.[Oberfläche].[Optionen] Stangengriff ohne Ovalrohr

56701.[Länge].[Oberfläche] Ovalrohr, Standardlänge 1150 mm

Technische Merkmale Stangengriff 56721

Schraubloch-
abstand

21,5 mm und 112 mm für Gegenver-
schraubung mit Kurzschild (90,5 mm)

Stift Für 9 mm 4kt.-Stift

DIN Richtung Rechts und links verwendbar

Lochung PZ (Profilzylinder)
RZ (Rundzylinder) 
00 (blind ohne Lochung)

Entfernung 72 mm für PZ (Gangflügel)
74 mm für RZ (Gangflügel)
78 mm für PZ und RZ (Gangflügel)
92 mm für PZ (Gangflügel)
94 mm für RZ (Gangflügel)
00 ohne Lochung (Standflügel)

Drehwinkel
(Nuss)

30 Grad

Oberfläche CRNI = Edelstahl matt geschliffen

Optionen

since 1863

32

72
/7

4
11

2
40

18
3

 max. 1270
BA Befestigungsachse

21
,5

BA - 120

9

10,5

10
6

99

19

Nummer:      BS.01.00_72_74.30.---
Benennung: Stangengriff
Art-Nr.:          BS.01.00_72_74.30.---
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Panik-Stangengriff EN 1125 

56722

Anwendung und Einsatz

 Für 1- und 2-flügelige Türen

 Für Holz- und Stahltüren geeignet

 EN 1125 konform

 Einsetzbar an Paniktüren

 Für Brandschutztüren geeignet

Merkmale

 Eine Version für Gang- und Standflügel

 Aufbauhöhe 99 mm

 Rosettenverschraubung möglich, 38 mm vertikaler Schraublochabstand

 Solide Arme aus Edelstahl Feinguß

 Belastbare Edelstahl-Unterkonstruktion

 E-Zylinder bis max. Knauf-Ø 40 mm einsetzbar

 Rechts und links verwendbar (symmetrische Abdeckkappen)

 Zwängungsfrei

 Passend für M5 Befestigungsschrauben

 Für Schlösser mit 9 mm 4kt. Nuss

 Ovalrohr 1.150 mm lang, zum Selbstanpassen

 Für Schlösser mit 30° Drehwinkel geeignet

Montage & Betrieb 

 Einfache Montage in Kombination mit Türschlössern nach EN 1125

 Montageanleitung und Gebrauchsinformation im Lieferumfang enthalten

since 1863

Innovatives, ästhetisches Design,

zeitgerechte Werkstoffe

Im Detail durchdachte 

Anti-Paniklösung,

Baukastensystem und 

vereinfachteLagerhaltung, 

abgerundetes Gesamtkonzept

EN1125

10

since 1863



Bestellcode

56722.00.00.30.[Oberfläche].[Optionen] Stangengriff ohne Ovalrohr

56701.[Länge].[Oberfläche] Ovalrohr, Standardlänge 1150 mm

Technische Merkmale Stangengriff 56722

Schraubloch-
abstand

38 mm vertikal für Gegenverschraubung 
mit Rosette

Stift Für 9 mm 4kt.-Stift

DIN Richtung Rechts und links verwendbar

Drehwinkel
(Nuss)

30 Grad

Oberfläche CRNI = Edelstahl matt geschliffen

Optionen

since 1863

max. 1270
BA Befestigungsachse

40

32

384377

9

BA - 120

99

10
6

19

Nummer:      BS.01.X.30.---
Benennung: Stangengriff Kurzversion
Art-Nr.:          BS.01.X.30.---

11

since 1863



Panik-Druckstange EN 1125 

56711

Anwendung und Einsatz

 Für 1- und 2-flügelige Türen

 Für Holz- und Stahltüren geeignet

 EN 1125 konform

 Einsetzbar an Paniktüren

 Für Brandschutztüren geeignet

Merkmale

 Eine Version für Gang- und Standflügel

 Aufbauhöhe 69,5 mm

 Rosettenverschraubung, 38 mm vertikaler Schraublochabstand

 Solide Edelstahl-Unterkonstruktion

 E-Zylinder einsetzbar

 Rechts und links verwendbar 

 Zwängungsfrei

 geräuscharm

 einfach kürzbar

 Passend für M5 Befestigungsschrauben

 Für Schlösser mit 9 mm 4kt. Nuss

 Standardlänge 1.250 mm lang, zum Selbstanpassen bis auf 385mm,

  Sonderlänge auf Anfrage

 Für Schlösser mit 30° Drehwinkel geeignet

Montage & Betrieb 

 Einfache Montage in Kombination mit Türschlössern nach EN 1125

 Montageanleitung und Gebrauchsinformation im Lieferumfang enthalten

since 1863

Innovatives, ästhetisches Design,

zeitgerechte Werkstoffe

Im Detail durchdachte 

Anti-Paniklösung,

vereinfachte Lagerhaltung,

abgerundetes Gesamtkonzept

EN1125

12

since 1863



Bestellcode

56711.00.00.30.[Oberfläche].[Optionen]

Technische Merkmale Stangengriff 56711

Schraubloch-
abstand

38 mm vertikal für Gegenverschraubung 
mit Rosette

Stift Für 9 mm 4kt.-Stift

DIN Richtung Rechts und links verwendbar

Drehwinkel
(Nuss)

30 Grad

Oberfläche CRNI = Edelstahl matt geschliffen

Optionen

since 1863

3843 57

Standard 1250mm
BL Bestelllänge

38 43

14 14

50 50

61
,5

69,5

19

67

Nummer:      BD.01.30.---
Benennung: Panik Druckstange
Art-Nr.:          BD.01.30.---

13

since 1863



Vollblattschloss Panik E 1-flg.

15021

Das von Glutz entwickelte Vollblattschloss mit Panik-Funktion E eignet sich 

für unterschiedlichste Rettungs- und Fluchtwegsituationen. Es entspricht den 

Anforderungen der europäischen Normen EN 179 und EN 1125. Die Tür kann 

im ver- und entriegelten Zustand von der Innenseite geöffnet werden, somit ist 

das Verlassen des Gefahrenbereiches immer gewährleistet. Von der Außenseite 

kann der Riegel nur über den Schließzylinder zurückgeschlossen und die Falle 

über die Wechselfunktion betätigt werden.

Anwendung und Einsatz

 Für 1-flügelige Holz- und Stahltüren

 Für Notausgangstüren nach EN 179

 Für Paniktüren nach EN 1125

 Für Brandschutztüren geeignet

 Für Beschläge mit elektronisch zuschaltbarem Außendrücker   

 Für Türen mit Wechselgarnitur (Knauf-Drücker)

Merkmale

 Sicherheits-Riegel (1-tourig), 20 mm Riegelausschluss 

 Zylinderunabhängig (keine Freilauf- oder Sonderfunktionen notwendig)

 Rosettenverschraubung auch vertikal möglich

 Falle und Riegel bündig

 Fluchttürschloss mit Funktion E (Wechselfunktion)

 Schlossnuss-Drehwinkel 30°

 Massiver geschlossener Schlosskasten

 Durchschraubhülsen im Nussbereich 

 Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und EN 1634 geeignet

Montage & Betrieb 

 Montageanleitung und Gebrauchsinformation im Lieferumfang enthalten

 Rosettendurchschraubung im Drückerbereich horizontal oder vertikal möglich

Verwendbare Beschlagsausführung

 EN 179 Knauf/Drücker-Garnitur

 EN 1125 Knauf/Stangengriff

 EN 1125 Knauf/Druckstange

Option

 Riegelüberwachung (RU)

 Weitere auf Anfrage

EN179EN1125

since 1863

14
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Bestellcode

15021. [Lochung] . [Dornmass] . [Entfernung] . 9. [Stulpbreite] . [Stulpform] . 235 .[DIN-Richtung] . [Oberfläche] . [Optionen] 

Technische Merkmale Schloss 15021

Funktion E Wechselfunktion

Lochung PZ (Profilzylinder)
RZ (Rundzylinder)

Dornmass 55 mm (nur PZ 72, RZ 74)
60 mm
65 mm
70 mm (nur RZ 78, PZ 78)
80 mm
100 mm (nur PZ 72, RZ 74)

Entfernung 72 mm vorgerichtet für PZ
74 mm vorgerichtet für RZ
78 mm vorgerichtet für RZ und PZ

Nuss 9 mm Schlossnuss, 4-kant, durchgehend

Stulpbreite 20 (235 x 20 x 3 mm)
24 (235 x 24 x 3 mm)

Stulpform FR (Flachstulp rund)
FE (Flachstulp eckig)

Stulplänge 235 mm

DIN-Richtung RX (DIN rechts)
LX (DIN links)

Oberfläche CRNI = Edelstahl matt geschliffen

Optionen RU Riegelüberwachung
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Nummer:      VSB.01.1.---.72_74.LA.X.F.20_24
Benennung: Vollblattschloss Fkt.B
Art-Nr.:          VSB.01.1.---.72_74.LA.X.F.20_24

Abb. DIN links

Abb. DIN links

since 1863
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Vollblattschloss Panik B 1-flg.

15022

Das von Glutz entwickelte Vollblattschloss mit Panik-Funktion B eignet sich für 

unterschiedlichste Rettungs- & Fluchtwegsituationen. Es entspricht den Anfor-

derungen der europäischen Normen EN 1125 und EN 179. Die Tür kann grund-

sätzlich im ver- und entriegelten Zustand von der Innenseite geöffnet werden. 

Dadurch ist das Verlassen des Gefahrenbereiches immer gewährleistet. Durch 

Aktivieren der Funktion B, mit einem Schließzylinder, wird der Außendrücker 

eingekuppelt, die Tür lässt sich nun auch von außen öffnen. Der Außendrücker 

bleibt dann, nach einer Beschlagbetätigung von innen, solange eingekuppelt, bis 

der Außendrücker wieder über den Zylinderschlüssel abgekuppelt wird.

Anwendung und Einsatz

 Für 1-flügelige Holz- und Stahltüren

 Für Notausgangstüren nach EN 179

 Für Paniktüren nach EN 1125

 Für Brandschutztüren geeignet

 Für mechanisch aktivierbaren Zutritt (Umschaltfunktion)

Merkmale

 Sicherheits-Riegel (1-tourig), 20 mm Riegelausschluss

 Zylinderunabhängig (keine Freilauf- oder Sonderfunktionen notwendig)

 Rosettenverschraubung auch vertikal möglich

 Falle und Riegel bündig

 Fluchttürschloss mit Funktion B (Umschaltfunktion)

 Schlossnuss-Drehwinkel 30°

 Massiver geschlossener Schlosskasten

 Durchschraubhülsen im Nussbereich 

 Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und EN 1634 geeignet

Montage & Betrieb 

 Montageanleitung und Gebrauchsinformation im Lieferumfang enthalten

 Rosettendurchschraubung im Drückerbereich horizontal oder vertikal möglich

Verwendbare Beschlagsausführung

 EN 179 Drücker/Drücker-Garnitur

 EN 1125 Drücker/Stangengriff

 EN 1125 Drücker/Druckstange

Option

 Riegelüberwachung (RU)

 Weitere auf Anfrage

EN179EN1125

since 1863
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Bestellcode

15022.[Lochung].[Dornmass].[Entfernung].9.[Stulpbreite].[Stulpform].235.[DIN-Richtung].[Oberfläche].[Optionen]

Technische Merkmale Schloss 15022

Funktion B Mechanische Drückerankupplung 
über Schliesszylinder

Lochung PZ (Profilzylinder)
RZ (Rundzylinder)

Dornmass 55 mm (nur PZ 72, RZ 74)
60 mm
65 mm
70 mm (nur RZ 78, PZ 78)
80 mm
100 mm (nur PZ 72, RZ 74)

Entfernung 72 mm vorgerichtet für PZ
74 mm vorgerichtet für RZ
78 mm vorgerichtet für RZ und PZ

Nuss 9 mm Geteilte Schlossnuss

Stulpbreite 20 (235 x 20 x 3 mm)
24 (235 x 24 x 3 mm)

Stulpform FR (Flachstulp rund)
FE (Flachstulp eckig)

Stulplänge 235 mm

DIN-Richtung RA (Rechts Auswärts)
LA (Links Auswärts)
RE (Rechts Einwärts, nur für EN 179)
LE (Links Einwärts, nur für EN 179)

Oberfläche CRNI = Edelstahl matt geschliffen

Optionen RU Riegelüberwachung

Abb. DIN links

since 1863
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Nummer:      VSB.01.1.---.72_74.LA.X.F.20_24
Benennung: Vollblattschloss Fkt.B
Art-Nr.:          VSB.01.1.---.72_74.LA.X.F.20_24

Abb. DIN links
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Vollblattschloss Panik D 1-flg.

15023

Das von Glutz entwickelte Vollblattschloss mit Panik-Funktion D eignet sich für 

unterschiedlichste Rettungs- & Fluchtwegsituationen, bei denen nach einer 

Panikbetätigung der Zutritt für Einsatzkräfte gewährleistet ist. Es entspricht 

den Anforderungen der europäischen Normen EN 1125 und EN 179. Die Tür kann 

grundsätzlich im ver- und entriegelten Zustand von der Innenseite geöffnet werden. 

Dadurch ist das Verlassen des Gefahrenbereiches immer gewährleistet. Nach einer 

Beschlagbetätigung von innen, bleibt der Außendrücker eingekuppelt, somit haben 

die Einsatzkräfte freien Zutritt.

Anwendung und Einsatz

 Für 1-flügelige Holz- und Stahltüren

 Für Notausgangstüren nach EN 179

 Für Paniktüren nach EN 1125

 Für Brandschutztüren geeignet

 Für Fluchttüren mit Zutrittsmöglichkeit nach Panikbetätigung (Durchgangsfunktion)

Merkmale

 Sicherheits-Riegel (1-tourig), 20 mm Riegelausschluss

 Zylinderunabhängig (keine Freilauf- oder Sonderfunktion notwendig)

 Rosettenverschraubung auch vertikal möglich

 Falle und Riegel bündig

 Fluchttürschloss mit Funktion D (Durchgangsfunktion)

 Schlossnuss-Drehwinkel 30°

 Massiver geschlossener Schlosskasten

 Durchschraubhülsen im Nussbereich 

 Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und EN 1634 geeignet

Montage & Betrieb 

 Montageanleitung und Gebrauchsinformation im Lieferumfang enthalten

 Rosettendurchschraubung im Drückerbereich horizontal oder vertikal möglich

Verwendbare Beschlagsausführung

 EN 179 Drücker/Drücker-Garnitur

 EN 1125 Drücker/Stangengriff

 EN 1125 Drücker/Druckstange

Option

 Riegelüberwachung (RU)

 Weitere auf Anfrage

EN179EN1125

since 1863
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Bestellcode

15023.[Lochung].[Dornmass].[Entfernung].9.[Stulpbreite].[Stulpform].235.[DIN-Richtung].[Oberfläche].[Optionen]

Technische Merkmale Schloss 15023

Funktion D Mechanisch auslösende 
Durchgangsfunktion

Lochung PZ (Profilzylinder)
RZ (Rundzylinder)

Dornmass 55 mm (nur PZ 72, RZ 74)
60 mm
65 mm
70 mm (nur RZ 78, PZ 78)
80 mm
100 mm (nur PZ 72, RZ 74)

Entfernung 72 mm vorgerichtet für PZ
74 mm vorgerichtet für RZ
78 mm vorgerichtet für RZ und PZ

Nuss 9 mm Geteilte Schlossnuss

Stulpbreite 20 (235 x 20 x 3 mm)
24 (235 x 24 x 3 mm)

Stulpform FR (Flachstulp rund)
FE (Flachstulp eckig)

Stulplänge 235 mm

DIN-Richtung RA (Rechts Auswärts)
LA (Links Auswärts)
RE (Rechts Einwärts, nur für EN 179)
LE (Links Einwärts, nur für EN 179)

Oberfläche CRNI = Edelstahl matt geschliffen

Optionen RU Riegelüberwachung

since 1863
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Nummer:      VSD.01.1.---.72_74.LA.X.F.20_24
Benennung: Vollblattschloss Fkt. D
Art-Nr.:          VSD.01.1.---.72_74.LA.X.F.20_24

Abb. DIN links
Abb. DIN links

19

since 1863



Vollblattschloss Panik E 1-flg. mit OV 

15031

Das von Glutz entwickelte Vollblattschloss mit Panik-Funktion E und Obenverriege-

lung mit Obenverriegelung eignet sich für unterschiedlichste Rettungs- und Flucht-

wegsituationen. Es entspricht den Anforderungen der europäischen Normen EN 179 

und EN 1125. Die Tür kann im ver- und entriegelten Zustand von der Innenseite ge-

öffnet werden, somit ist das Verlassen des Gefahrenbereiches immer gewährleistet. 

Von der Außenseite kann der Riegel nur über den Schließzylinder zurückgeschlos-

sen und die F alle über die Wechselfunktion betätigt werden.

since 1863

Anwendung und Einsatz

 Für 1-flügelige Holz- und Stahltüren

 Für hohe Türen mit zusätzlicher Obenverriegelung (ab 2.200 mm empfohlen)

 Für Notausgangstüren nach EN 179

 Für Paniktüren nach EN 1125

 Für Brandschutztüren geeignet

 Für Beschläge mit elektronisch zuschaltbarem Außendrücker

 Für Türen mit Wechselbeschlägen (Knauf-Drücker)

Merkmale

 Sicherheits-Riegel (1-tourig), 20 mm Riegelausschluss

 Mit zusätzlicher Obenverriegelung

 Zylinderunabhängig (keine Freilauf- oder Sonderfunktion notwendig)

 Rosettenverschraubung auch vertikal möglich

 Falle und Riegel bündig

 Fluchttürschloss mit Funktion E (Wechselfunktion)

 Schlossnuss-Drehwinkel 30°

 Massiver geschlossener Schlosskasten

 Durchschraubhülsen im Nussbereich 

 Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und EN 1634 geeignet

Montage & Betrieb 

 Montageanleitung und Gebrauchsinformation im Lieferumfang enthalten

 Rosettendurchschraubung im Drückerbereich horizontal oder vertikal möglich

Verwendbare Beschlagsausführung

 EN 179 Knauf/Drücker-Garnitur

 EN 1125 Knauf/Stangengriff

 EN 1125 Knauf/Druckstange

Option

 Riegelüberwachung (RU)

 Weitere auf Anfrage

EN179EN1125

20

since 1863
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Nummer:      VSE.01.1.---.72_74.LA.O.F.20_24
Benennung: Vollblattschloss Fkt. E
Art-Nr.:          VSE.01.1.---.72_74.LA.O.F.20_24

Abb. DIN links

Bestellcode

15031.[Lochung].[Dornmass].[Entfernung].9.[Stulpbreite].[Stulpform].285.[DIN-Richtung].[Oberfläche].[Optionen]

Technische Merkmale Schloss 15031

Funktion E Wechselfunktion

Lochung PZ (Profilzylinder)
RZ (Rundzylinder)

Dornmass 
(Stangenan-
schlussmass) 

55 mm (-25 mm) (nur PZ 72, RZ 74)
60 mmm (-30 mm)
65 mm (-35 mm)
70 mm (-35 mm) (nur RZ 78, PZ 78) 
80 mm (-35 mm)
100 mm (-35 mm) (nur PZ 72, RZ74)

Entfernung 72 mm vorgerichtet für PZ
74 mm vorgerichtet für RZ
78 mm vorgerichtet für RZ und PZ

Nuss 9 mm Schlossnuss, 4-kant, durchgehend

Stulpbreite 20 (285 x 20 x 3 mm)
24 (285 x 24 x 3 mm)

Stulpform FR (Flachstulp rund)
FE (Flachstulp eckig)

Stulplänge 285 mm

DIN-Richtung RX (DIN rechts)
LX (DIN links)

Oberfläche CRNI = Edelstahl matt geschliffen

Optionen RU Riegelüberwachung

since 1863

Abb. DIN links
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Vollblattschloss Panik B 1-flg. mit OV 

15032

Das von Glutz entwickelte Vollblattschloss mit Panik-Funktion B und Obenverrie-

gelung eignet sich für unterschiedlichste Rettungs- & Fluchtwegsituationen. Es 

entspricht den Anforderungen der europäischen Normen EN 1125 und EN 179. Die 

Tür kann grundsätzlich im ver- und entriegelten Zustand von der Innenseite geöff-

net werden. Dadurch ist das Verlassen des Gefahrenbereiches immer gewährleistet. 

Durch Aktivieren der Funktion B, mit einem Schließzylinder, wird der Außendrücker 

eingekuppelt, die Tür lässt sich nun auch von außen öffnen. Der Außendrücker 

bleibt dann, nach einer Beschlagbetätigung von innen, solange eingekuppelt, bis der 

Außendrücker wieder über den Zylinderschlüssel abgekuppelt wird.

since 1863

Anwendung und Einsatz

 Für 1-flügelige Holz- und Stahltüren

 Für hohe Türen mit zusätzlicher Obenverriegelung (ab 2.200 mm empfohlen)

 Für Notausgangstüren nach EN 179

 Für Paniktüren nach EN 1125

 Für Brandschutztüren geeignet

 Für mechanisch aktivierbaren Zutritt (Umschaltfunktion)

Merkmale

 Sicherheits-Riegel (1-tourig), 20 mm Riegelausschluss

 Mit zusätzlicher Obenverriegelung

 Zylinderunabhängig (keine Freilauf- oder Sonderfunktion notwendig)

 Rosettenverschraubung auch vertikal möglich

 Falle und Riegel bündig

 Fluchttürschloss mit Funktion B (Umschaltfunktion)

 Schlossnuss-Drehwinkel 30°

 Massiver geschlossener Schlosskasten

 Durchschraubhülsen im Nussbereich 

 Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und EN 1634 geeignet

Montage & Betrieb 

 Montageanleitung und Gebrauchsinformation im Lieferumfang enthalten

 Rosettendurchschraubung im Drückerbereich horizontal oder vertikal möglich

Verwendbare Beschlagsausführung

 EN 179 Drücker/Drücker-Garnitur

 EN 1125 Drücker/Stangengriff

 EN 1125 Drücker/Druckstange

Option

 Riegelüberwachung (RU)

 Weitere auf Anfrage

EN179EN1125

22
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Nummer:      VSB.01.1.---.72_74.LA.O.F.20_24
Benennung: Vollblattschloss Fkt. B
Art-Nr.:          VSB.01.1.---.72_74.LA.O.F.20_24

Abb. DIN links

Bestellcode

15032.[Lochung].[Dornmass].[Entfernung].9.[Stulpbreite].[Stulpform].285.[DIN-Richtung].[Oberfläche].[Optionen]

Technische Merkmale Schloss 15032

Funktion B Mechanische Drückerankupplung  
über Schliesszylinder 

Lochung PZ (Profilzylinder)
RZ (Rundzylinder)

Dornmass 
(Stangenan-
schlussmass) 

55 mm (-25 mm) (nur PZ 72, RZ 74)
60 mmm (-30 mm)
65 mm (-35 mm)
70 mm (-35 mm) (nur RZ 78, PZ 78) 
80 mm (-35 mm)
100 mm (-35 mm) (nur PZ 72, RZ 74)

Entfernung 72 mm vorgerichtet für PZ
74 mm vorgerichtet für RZ
78 mm vorgerichtet für RZ und PZ

Nuss 9 mm Geteilte Schlossnuss

Stulpbreite 20 (285 x 20 x 3 mm)
24 (285 x 24 x 3 mm)

Stulpform FR (Flachstulp rund)
FE (Flachstulp eckig)

Stulplänge 285 mm

DIN-Richtung RA (Rechts Auswärts)
LA (Links Auswärts)
RE (Rechts Einwärts, nur für EN 179)
LE (Links Einwärts, nur für EN 179)

Oberfläche CRNI = Edelstahl matt geschliffen

Optionen RU Riegelüberwachung

since 1863

Abb. DIN links
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Vollblattschloss Panik D 1-flg. mit OV 

15033

Das von Glutz entwickelte Vollblattschloss mit Panik-Funktion D und Obenverrie-

gelung eignet sich für unterschiedlichste Rettungs- & Fluchtwegsituationen, bei 

denen nach einer Panikbetätigung der Zutritt für Einsatzkräfte gewährleistet ist. Es 

entspricht den Anforderungen der europäischen Normen EN 1125 und EN 179. Die 

Tür kann grundsätzlich im ver- und entriegelten Zustand von der Innenseite geöff-

net werden. Dadurch ist das Verlassen des Gefahrenbereiches immer gewährleistet. 

Nach einer Beschlagbetätigung von innen, bleibt der Außendrücker eingekuppelt, 

somit haben die Einsatzkräfte freien Zutritt.

since 1863

Anwendung und Einsatz

 Für 1-flügelige Holz- und Stahltüren

 Für hohe Türen mit zusätzlicher Obenverriegelung (ab 2.200 mm empfohlen)

 Für Notausgangstüren nach EN 179

 Für Paniktüren nach EN 1125

 Für Brandschutztüren geeignet

 Für Fluchttüren mit Zutrittmöglichkeit nach Panikbetätigung (Durchgangsfunktion)

Merkmale

 Sicherheits-Riegel (1-tourig), 20 mm Riegelausschluss

 Mit zusätzlicher Obenverriegelung

 Zylinderunabhängig (keine Freilauf- oder Sonderfunktion notwendig)

 Rosettenverschraubung auch vertikal möglich

 Falle und Riegel bündig

 Fluchttürschloss mit Funktion D (Durchgangsfunktion)

 Schlossnuss-Drehwinkel 30°

 Massiver geschlossener Schlosskasten

 Durchschraubhülsen im Nussbereich 

 Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und EN 1634 geeignet

Montage & Betrieb 

 Montageanleitung und Gebrauchsinformation im Lieferumfang enthalten

 Rosettendurchschraubung im Drückerbereich horizontal oder vertikal möglich

Verwendbare Beschlagsausführung

 EN 179 Drücker/Drücker-Garnitur

 EN 1125 Drücker/Stangengriff

 EN 1125 Drücker/Druckstange

Option

 Riegelüberwachung (RU)

 Weitere auf Anfrage

EN179EN1125
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Nummer:      VSD.01.1.---.72_74.LA.O.F.20_24
Benennung: Vollblattschloss Fkt. D
Art-Nr.:          VSD.01.1.---.72_74.LA.O.F.20_24

Abb. DIN links

Bestellcode

15033.[Lochung].[Dornmass].[Entfernung].9.[Stulpbreite].[Stulpform].285.[DIN-Richtung].[Oberfläche].[Optionen]

Technische Merkmale Schloss 15033

Funktion D Mechanisch auslösende     
Durchgangsfunktion 

Lochung PZ (Profilzylinder)
RZ (Rundzylinder)

Dornmass 
(Stangenan-
schlussmass) 

55 mm (-25 mm) (nur PZ 72, RZ 74)
60 mmm (-30 mm)
65 mm (-35 mm)
70 mm (-35 mm) (nur RZ 78, PZ 78) 
80 mm (-35 mm)
100 mm (-35 mm) (nur PZ 72, RZ 74)

Entfernung 72 mm vorgerichtet für PZ
74 mm vorgerichtet für RZ
78 mm vorgerichtet für RZ und PZ

Nuss 9 mm Geteilte Schlossnuss

Stulpbreite 20 (285 x 20 x 3 mm)
24 (285 x 24 x 3 mm)

Stulpform FR (Flachstulp rund)
FE (Flachstulp eckig)

Stulplänge 285 mm

DIN-Richtung RA (Rechts Auswärts)
LA (Links Auswärts)
RE (Rechts Einwärts, nur für EN 179)
LE (Links Einwärts, nur für EN 179)

Oberfläche CRNI = Edelstahl matt geschliffen

Optionen RU Riegelüberwachung

since 1863

Abb. DIN links
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Vollblattschloss Panik E 2-flg. 

15121

Das von Glutz entwickelte Vollblattschloss der Serie VSE mit Panik-Funktion E für

zweiflügelige Türen eignet sich für unterschiedlichste Rettungs- und Fluchtwegsi-

tuationen. Es entspricht den Anforderungen der europäischen Normen EN 179 und 

EN 1125. Die Tür kann im ver- und entriegelten Zustand von der Innenseite geöffnet 

werden, somit ist das Verlassen des Gefahrenbereiches immer gewähleistet. Von 

der Außenseite kann der Riegel nur über den Schließzylinder zurückgeschlossen 

und die Falle über die Wechselfunktion betätigt werden.

since 1863

Anwendung und Einsatz

 Für 2-flügelige Holz- und Stahltüren

 Für Notausgangstüren nach EN 179

 Für Paniktüren nach EN 1125

 Für Brandschutztüren geeignet

 Für Beschläge mit elektronisch zuschaltbarem Außendrücker

 Für Türen mit Wechselgarnitur (Knauf-Drücker)

Merkmale

 Sicherheits-Riegel (1-tourig), 20 mm Riegelausschluss

 Riegel mit Auslösenase für Gegenkasten

 Zylinderunabhängig (keine Freilauf- oder Sonderfunktion notwendig)

 Rosettenverschraubung auch vertikal möglich

 Falle und Riegel bündig

 Fluchttürschloss mit Funktion E (Wechselfunktion)

 Schlossnuss-Drehwinkel 30°

 Massiver geschlossener Schlosskasten

 Durchschraubhülsen im Nussbereich 

 Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und EN 1634 geeignet

Montage & Betrieb 

 Montageanleitung und Gebrauchsinformation im Lieferumfang enthalten

 Rosettendurchschraubung im Drückerbereich horizontal oder vertikal möglich

Verwendbare Beschlagsausführung

 EN 179 Knauf/Drücker-Garnitur

 EN 1125 Knauf/Stangengriff

 EN 1125 Knauf/Druckstange

Option

 Riegelüberwachung (RU)

 Weitere auf Anfrage

EN179EN1125

26
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Nummer:      VSE.01.2.---.72_74.LA.X.F.20_24
Benennung: Vollblattschloss Fkt. E
Art-Nr.:          VSE.01.2.---.72_74.LA.X.F.20_24

Abb. DIN links

since 1863

Abb. DIN links

Bestellcode

Technische Merkmale Schloss 15121

Funktion E Wechselfunktion

Lochung PZ (Profilzylinder)
RZ (Rundzylinder)

Dornmass 55 mm (nur PZ 72, RZ 74)
60 mm
65 mm
70 mm (nur RZ 78, PZ 78)
80 mm
100 mm (nur PZ 72, RZ 74)

Entfernung 72 mm vorgerichtet für PZ
74 mm vorgerichtet für RZ
78 mm vorgerichtet für RZ und PZ

Nuss 9 mm Schlossnuss, 4-kant, durchgehend

Stulpbreite 20 (235 x 20 x 3 mm)
24 (235 x 24 x 3 mm)

Stulpform FR (Flachstulp rund)
FE (Flachstulp eckig)

Stulplänge 235 mm

DIN-Richtung RX (DIN rechts)
LX (DIN links)

Oberfläche Stul CRNI = Edelstahl matt geschliffen

Optionen RU Riegelüberwachung

15121. [Lochung] . [Dornmass] . [Entfernung] . 9. [Stulpbreite] . [Stulpform] . 235 .[DIN-Richtung] . [Oberfläche] . [Optionen]
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Vollblattschloss Panik B 2-flg. 

15122

Das von Glutz entwickelte Vollblattschloss mit Panik-Funktion B für zweiflügelige 

Türen eignet sich für unterschiedlichste Rettungs- & Fluchtwegsituationen. Es ent-

spricht den Anforderungen der europäischen Normen EN 1125 und EN 179. Die Tür 

kann grundsätzlich im ver- und entriegelten Zustand von der Innenseite geöffnet 

werden. Dadurch ist das Verlassen des Gefahrenbereiches immer gewährleistet. 

Durch Aktivieren der Funktion B, mit einem Schließzylinder, wird der Außendrü-

cker eingekuppelt, die Tür lässt sich nun auch von außen öffnen. Der Außendrücker 

bleibt dann, nach einer Beschlagbetätigung von innen, solange eingekuppelt, bis der 

Außendrücker wieder über den Zylinderschlüssel abgekuppelt wird.

since 1863

Anwendung und Einsatz

 Für 2-flügelige Holz- und Stahltüren

 Für Notausgangstüren nach EN 179

 Für Paniktüren nach EN 1125

 Für Brandschutztüren geeignet

 Für mechanisch aktivierbaren Zutritt (Umschaltfunktion)

Merkmale

 Sicherheits-Riegel (1-tourig), 20 mm Riegelausschluss

 Riegel mit Auslösenase für Gegenkasten

 Zylinderunabhängig (keine Freilauf- oder Sonderfunktion notwendig)

 Rosettenverschraubung auch vertikal möglich

 Falle und Riegel bündig

 Fluchttürschloss mit Funktion B (Umschaltfunktion)

 Schlossnuss-Drehwinkel 30°

 Massiver geschlossener Schlosskasten

 Durchschraubhülsen im Nussbereich 

 Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und EN 1634 geeignet

Montage & Betrieb 

 Montageanleitung und Gebrauchsinformation im Lieferumfang enthalten

 Rosettendurchschraubung im Drückerbereich horizontal oder vertikal möglich

Verwendbare Beschlagsausführung

 EN 179 Drücker/Drücker-Garnitur

 EN 1125 Drücker/Stangengriff

 EN 1125 Drücker/Druckstange

Option

 Riegelüberwachung (RU)

 Weitere auf Anfrage

EN179EN1125
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Nummer:      VSD.01.2.---.72_74.LA.X.F.20_24
Benennung: Vollblattschloss Fkt. D
Art-Nr.:          VSD.01.2.---.72_74.LA.X.F.20_24

Abb. DIN links

since 1863

Abb. DIN links

Bestellcode

15122.[Lochung].[Dornmass].[Entfernung].9.[Stulpbreite].[Stulpform].235.[DIN-Richtung].[Oberfläche].[Optionen]

Technische Merkmale Schloss 15122

Funktion B Mechanische Drückerankupplung 
über Schliesszylinder

Lochung PZ (Profilzylinder)
RZ (Rundzylinder)

Dornmass 55 mm (nur PZ 72, RZ 74)
60 mm
65 mm
70 mm (nur RZ 78, PZ 78)
80 mm
100 mm (nur PZ 72, RZ 74)

Entfernung 72 mm vorgerichtet für PZ
74 mm vorgerichtet für RZ
78 mm vorgerichtet für RZ und PZ

Nuss 9 mm Geteilte Schlossnuss

Stulpbreite 20 (235 x 20 x 3 mm)
24 (235 x 24 x 3 mm)

Stulpform FR (Flachstulp rund)
FE (Flachstulp eckig)

Stulplänge 235 mm

DIN-Richtung RA (Rechts Auswärts)
LA (Links Auswärts)
RE (Rechts Einwärts, nur für EN 179)
LE (Links Einwärts, nur für EN 179)

Oberfläche CRNI = Edelstahl matt geschliffen

Optionen RU Riegelüberwachung

29
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Vollblattschloss Panik D 2-flg. 

15123

Das von Glutz entwickelte Vollblattschloss mit Panik-Funktion D für zweiflügelige 

Türen eignet sich für unterschiedlichste Rettungs- & Fluchtwegsituationen, bei 

denen nach einer Panikbetätigung der Zutritt für Einsatzkräfte gewährleistet ist. Es 

entspricht den Anforderungen der europäischen Normen EN 1125 und EN 179. Die 

Tür kann grundsätzlich im ver- und entriegelten Zustand von der Innenseite geöff-

net werden. Dadurch ist das Verlassen des Gefahrenbereiches immer gewährleistet. 

Nach einer Beschlagbetätigung von innen, bleibt der Außendrücker eingekuppelt, 

somit haben die Einsatzkräfte freien Zutritt.

since 1863

Anwendung und Einsatz

 Für 2-flügelige Holz- und Stahltüren

 Für Notausgangstüren nach EN 179

 Für Paniktüren nach EN 1125

 Für Brandschutztüren geeignet

 Für Fluchttüren mit Zutrittmöglichkeit nach Panikbetätigung (Durchgangsfunktion)

Merkmale

 Sicherheits-Riegel (1-tourig), 20 mm Riegelausschluss

 Riegel mit Auslösenase für Gegenkasten

 Zylinderunabhängig (keine Freilauf- oder Sonderfunktion notwendig)

 Rosettenverschraubung auch vertikal möglich

 Falle und Riegel bündig

 Fluchttürschloss mit Funktion D (Durchgangsfunktion)

 Schlossnuss-Drehwinkel 30°

 Massiver geschlossener Schlosskasten

 Durchschraubhülsen im Nussbereich 

 Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und EN 1634 geeignet

Montage & Betrieb 

 Montageanleitung und Gebrauchsinformation im Lieferumfang enthalten

 Rosettendurchschraubung im Drückerbereich horizontal oder vertikal möglich

Verwendbare Beschlagsausführung

 EN 179 Drücker/Drücker-Garnitur

 EN 1125 Drücker/Stangengriff

 EN 1125 Drücker/Druckstange

Option

 Riegelüberwachung (RU)

 Weitere auf Anfrage

EN179EN1125
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Nummer:      VSD.01.2.---.72_74.LA.X.F.20_24
Benennung: Vollblattschloss Fkt. D
Art-Nr.:          VSD.01.2.---.72_74.LA.X.F.20_24

Abb. DIN links

since 1863

Abb. DIN links

Bestellcode

15123.[Lochung].[Dornmass].[Entfernung].9.[Stulpbreite].[Stulpform].235.[DIN-Richtung].[Oberfläche].[Optionen]

Technische Merkmale Schloss 15123

Funktion D Mechanisch auslösende 
Durchgangsfunktion

Lochung PZ (Profilzylinder)
RZ (Rundzylinder)

Dornmass 55 mm (nur PZ 72, RZ 74)
60 mm
65 mm
70 mm (nur RZ 78, PZ 78)
80 mm
100 mm (nur PZ 72, RZ 74)

Entfernung 72 mm vorgerichtet für PZ
74 mm vorgerichtet für RZ
78 mm vorgerichtet für RZ und PZ

Nuss 9 mm Geteilte Schlossnuss

Stulpbreite 20 (235 x 20 x 3 mm)
24 (235 x 24 x 3 mm)

Stulpform FR (Flachstulp rund)
FE (Flachstulp eckig)

Stulplänge 235 mm

DIN-Richtung RA (Rechts Auswärts)
LA (Links Auswärts)
RE (Rechts Einwärts, nur für EN 179)
LE (Links Einwärts, nur für EN 179)

Oberfläche CRNI = Edelstahl matt geschliffen

Optionen RU Riegelüberwachung
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Vollblattschloss Panik E 2-flg. mit OV 

15131

Das von Glutz entwickelte Vollblattschloss mit Panik-Funktion E und Obenverrie-

gelung für zweiflügelige Türen eignet sich für unterschiedlichste Rettungs- und 

Fluchtwegsituationen. Es entspricht den Anforderungen der europäischen Nor-

men EN 179 und EN 1125. Die Tür kann im ver- und entriegelten Zustand von der 

Innenseite geöffnet werden, somit ist das Verlassen des Gefahrenbereiches immer 

gewährleistet. Von der Außenseite kann der Riegel nur über den Schließzylinder 

zurückgeschlossen und die Falle über die Wechselfunktion betätigt werden.

since 1863

Anwendung und Einsatz

 Für 2-flügelige Holz- und Stahltüren

 Für hohe Türen mit zusätzlicher Obenverriegelung (ab 2.200 mm empfohlen)

 Für Notausgangstüren nach EN 179

 Für Paniktüren nach EN 1125

 Für Brandschutztüren geeignet

 Für Beschläge mit elektronisch zuschaltbarem Außendrücker

 Für Türen mit Wechselgarnitur (Knauf-Drücker)

Merkmale

 Sicherheits-Riegel (1-tourig), 20 mm Riegelausschluss

 Mit zusätzlicher Obenverriegelung

 Riegel mit Auslösenase für Gegenkasten

 Zylinderunabhängig (keine Freilauf- oder Sonderfunktion notwendig)

 Rosettenverschraubung auch vertikal möglich

 Falle und Riegel bündig

 Fluchttürschloss mit Funktion E (Wechselfunktion)

 Schlossnuss-Drehwinkel 30°

 Massiver geschlossener Schlosskasten

 Durchschraubhülsen im Nussbereich 

 Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und EN 1634 geeignet

Montage & Betrieb 

 Montageanleitung und Gebrauchsinformation im Lieferumfang enthalten

 Rosettendurchschraubung im Drückerbereich horizontal oder vertikal möglich

Verwendbare Beschlagsausführung

 EN 179 Knauf/Drücker-Garnitur

 EN 1125 Knauf/Stangengriff

 EN 1125 Knauf/Druckstange

Option

 Riegelüberwachung (RU)

 Weitere auf Anfrage

EN179EN1125

32

since 1863



12

32
10

3
25 (35)

45
36

20

35

2

3
D

38

33

8

9

8

19

19

46

63

16
521

,5

72
 (7

4)

85

63
12

8

24 (20)

13
25

9

28
5

14

20

M6

Nummer:      VSE.01.2.---.72_74.LA.O.F.20_24
Benennung: Vollblattschloss Fkt. E
Art-Nr.:          VSE.01.2.---.72_74.LA.O.F.20_24

Abb. DIN links

since 1863

Abb. DIN links

Bestellcode

15131.[Lochung].[Dornmass].[Entfernung].9.[Stulpbreite].[Stulpform].285.[DIN-Richtung].[Oberfläche].[Optionen]

Technische Merkmale Schloss 15131

Funktion E Wechselfunktion

Lochung PZ (Profilzylinder)
RZ (Rundzylinder)

Dornmass 
(Stangenan-
schlussmass) 

55 mm (-25 mm) (nur PZ 72, RZ 74)
60 mmm (-30 mm)
65 mm (-35 mm)
70 mm (-35 mm) (nur RZ 78, PZ 78) 
80 mm (-35 mm)
100 mm (-35 mm) (nur PZ 72, RZ74)

Entfernung 72 mm vorgerichtet für PZ
74 mm vorgerichtet für RZ
78 mm vorgerichtet für RZ und PZ

Nuss 9 mm Schlossnuss, 4-kant, durchgehend

Stulpbreite 20 (285 x 20 x 3 mm)
24 (285 x 24 x 3 mm)

Stulpform FR (Flachstulp rund)
FE (Flachstulp eckig)

Stulplänge 285 mm

DIN-Richtung RX (DIN rechts)
LX (DIN links)

Oberfläche CRNI = Edelstahl matt geschliffen

Optionen RU Riegelüberwachung

33
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Vollblattschloss Panik B 2-flg. mit OV 

15132

Das von Glutz entwickelte Vollblattschloss mit Panik-Funktion B und Obenverriege-

lung für zweiflügelige Türen eignet sich für unterschiedlichste Rettungs- & Flucht-

wegsituationen. Es entspricht den Anforderungen der europäischen Normen EN 1125 

und EN 179. Die Tür kann grundsätzlich im ver- und entriegelten Zustand von der 

Innenseite geöffnet werden. Dadurch ist das Verlassen des Gefahrenbereiches immer 

gewährleistet. Durch Aktivieren der Funktion B, mit einem Schließzylinder, wird der 

Außendrücker eingekuppelt, die Tür lässt sich nun auch von außen öffnen. Der A 

ußendrücker bleibt dann, nach einer Beschlagbetätigung von innen, solange einge-

kuppelt, bis der A ußendrücker wieder über den Zylinderschlüssel abgekuppelt wird.

since 1863

Anwendung und Einsatz

 Für 2-flügelige Holz- und Stahltüren

 Für hohe Türen mit zusätzlicher Obenverriegelung (ab 2.200 mm empfohlen)

 Für Notausgangstüren nach EN 179

 Für Paniktüren nach EN 1125

 Für Brandschutztüren geeignet

 Für mechanisch aktivierbaren Zutritt (Umschaltfunktion)

Merkmale

 Sicherheits-Riegel (1-tourig), 20 mm Riegelausschluss

 Riegel mit Auslösenase für Gegenkasten

 Mit zusätzlicher Obenverriegelung

 Zylinderunabhängig (keine Freilauf- oder Sonderfunktion notwendig)

 Rosettenverschraubung auch vertikal möglich

 Falle und Riegel bündig

 Fluchttürschloss mit Funktion B (Umschaltfunktion)

 Schlossnuss-Drehwinkel 30°

 Massiver geschlossener Schlosskasten

 Durchschraubhülsen im Nussbereich 

 Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und EN 1634 geeignet

Montage & Betrieb 

 Montageanleitung und Gebrauchsinformation im Lieferumfang enthalten

 Rosettendurchschraubung im Drückerbereich horizontal oder vertikal möglich

Verwendbare Beschlagsausführung

 EN 179 Drücker/Drücker-Garnitur

 EN 1125 Drücker/Stangengriff

 EN 1125 Drücker/Druckstange

Option

 Riegelüberwachung (RU)

 Weitere auf Anfrage

EN179EN1125
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Nummer:      VSB.01.2.---.72_74.LA.O.F.20_24
Benennung: Vollblattschloss Fkt. B
Art-Nr.:          VSB.01.2.---.72_74.LA.O.F.20_24

Abb. DIN links

since 1863

Abb. DIN links

Bestellcode

15132.[Lochung].[Dornmass].[Entfernung].9.[Stulpbreite].[Stulpform].285.[DIN-Richtung].[Oberfläche].[Optionen]

Technische Merkmale Schloss 15132

Funktion B Mechanische Drückerankupplung  
über Schliesszylinder 

Lochung PZ (Profilzylinder)
RZ (Rundzylinder)

Dornmass 
(Stangenan-
schlussmass) 

55 mm (-25 mm) (nur PZ 72, RZ 74)
60 mmm (-30 mm)
65 mm (-35 mm)
70 mm (-35 mm) (nur RZ 78, PZ 78) 
80 mm (-35 mm)
100 mm (-35 mm) (nur PZ 72, RZ 74)

Entfernung 72 mm vorgerichtet für PZ
74 mm vorgerichtet für RZ
78 mm vorgerichtet für RZ und PZ

Nuss 9 mm Geteilte Schlossnuss

Stulpbreite 20 (285 x 20 x 3 mm)
24 (285 x 24 x 3 mm)

Stulpform FR (Flachstulp rund)
FE (Flachstulp eckig)

Stulplänge 285 mm

DIN-Richtung RA (Rechts Auswärts)
LA (Links Auswärts)
RE (Rechts Einwärts, nur für EN 179)
LE (Links Einwärts, nur für EN 179)

Oberfläche CRNI = Edelstahl matt geschliffen

Optionen RU Riegelüberwachung
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Vollblattschloss Panik D 2-flg. mit OV 

15133

Das von Glutz entwickelte Vollblattschloss mit Panik-Funktion D und Obenverriege-

lung für zweiflügelige Türen eignet sich für unterschiedlichste Rettungs- & Flucht-

wegsituationen, bei denen nach einer Panikbetätigung der Zutritt für Einsatzkräfte 

gewährleistet ist. Es entspricht den Anforderungen der europäischen Normen EN 

1125 und EN 179. Die Tür kann grundsätzlich im ver- und entriegelten Zustand von 

der Innenseite geöffnet werden. Dadurch ist das Verlassen des Gefahrenbereiches 

immer gewährleistet. Durch Aktivieren der Funktion D, mit einem Schließzylinder, 

wird der Außendrücker eingekuppelt und der Zugang über den Außendrücker 

garantiert. Nach einer Beschlagbetätigung von innen, bleibt der Außendrücker 

eingekuppelt, somit haben die Einsatzkräfte freien Zutritt.

since 1863

Anwendung und Einsatz

 Für 2-flügelige Holz- und Stahltüren

 Für hohe Türen mit zusätzlicher Obenverriegelung (ab 2.200 mm empfohlen)

 Für Notausgangstüren nach EN 179

 Für Paniktüren nach EN 1125

 Für Brandschutztüren geeignet

 Für Fluchttüren mit Zutrittmöglichkeit nach Panikbetätigung (Durchgangsfunktion)

Merkmale

 Sicherheits-Riegel (1-tourig), 20 mm Riegelausschluss

 Riegel mit Auslösenase für Gegenkasten

 Mit zusätzlicher Obenverriegelung

 Zylinderunabhängig (keine Freilauf- oder Sonderfunktion notwendig)

 Rosettenverschraubung auch vertikal möglich

 Falle und Riegel bündig

 Fluchttürschloss mit Funktion D (Durchgangsfunktion)

 Schlossnuss-Drehwinkel 30°

 Massiver geschlossener Schlosskasten

 Durchschraubhülsen im Nussbereich 

 Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und EN 1634 geeignet

Montage & Betrieb 

 Montageanleitung und Gebrauchsinformation im Lieferumfang enthalten

 Rosettendurchschraubung im Drückerbereich horizontal oder vertikal möglich

Verwendbare Beschlagsausführung

 EN 179 Drücker/Drücker-Garnitur

 EN 1125 Drücker/Stangengriff

 EN 1125 Drücker/Druckstange

Option

 Riegelüberwachung (RU)

 Weitere auf Anfrage

EN179EN1125
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Nummer:      VSD.01.2.---.72_74.LA.O.F.20_24
Benennung: Vollblattschloss Fkt. D
Art-Nr.:          VSD.01.2.---.72_74.LA.O.F.20_24

Abb. DIN links

since 1863

Abb. DIN links

Bestellcode

15133.[Lochung].[Dornmass].[Entfernung].9.[Stulpbreite].[Stulpform].285.[DIN-Richtung].[Oberfläche].[Optionen]

Technische Merkmale Schloss 15133

Funktion D Mechanisch auslösende     
Durchgangsfunktion 

Lochung PZ (Profilzylinder)
RZ (Rundzylinder)

Dornmass 
(Stangenan-
schlussmass) 

55 mm (-25 mm) (nur PZ 72, RZ 74)
60 mmm (-30 mm)
65 mm (-35 mm)
70 mm (-35 mm) (nur RZ 78, PZ 78) 
80 mm (-35 mm)
100 mm (-35 mm) (nur PZ 72, RZ 74)

Entfernung 72 mm vorgerichtet für PZ
74 mm vorgerichtet für RZ
78 mm vorgerichtet für RZ und PZ

Nuss 9 mm Geteilte Schlossnuss

Stulpbreite 20 (285 x 20 x 3 mm)
24 (285 x 24 x 3 mm)

Stulpform FR (Flachstulp rund)
FE (Flachstulp eckig)

Stulplänge 285 mm

DIN-Richtung RA (Rechts Auswärts)
LA (Links Auswärts)
RE (Rechts Einwärts, nur für EN 179)
LE (Links Einwärts, nur für EN 179)

Oberfläche CRNI = Edelstahl matt geschliffen

Optionen RU Riegelüberwachung
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Vollblatt-Gegenkasten 

12131

Der von Glutz entwickelte Fluchttürschloss-Vollblatt-Gegenkasten ist für die 

selbsttätige Verriegelung des Standflügels in 2-flügeligen Rettungs- und Flucht-

wegtüren geeignet. Der Vollblatt-Gegenkasten entspricht den Anforderungen 

der europäischen Normen EN 179 und EN 1125. Die Tür kann im ver- und entrie-

gelten Zustand von der Innenseite geöffnet werden, somit ist das Verlassen des 

Gefahrenbereiches immer gewährleistet. Nach einer Beschlagbetätigung ver-

riegelt der Vollblatt-Gegenkasten – nach dem Schließen der Tür – in Verbindung 

mit dem Schaltschloss den Standflügel automatisch nach oben und unten.

since 1863

Anwendung und Einsatz

 Für den Standflügel in 2-flügeligen Holz- und Stahltüren

 Für Notausgangstüren nach EN 179

 Für Paniktüren nach EN 1125

 Für Brandschutztüren geeignet

Merkmale

 Selbsttätig nach oben und unten verriegelnd

 Gewindeanschlüsse M6

 Ohne Profilzylinderlochung

 Rosettenverschraubung nur vertikal möglich

 Fluchttürgegenkasten mit Panikfunktion

 Nuss-Drehwinkel 30°

 Massiver geschlossener Schlosskasten

 Durchschraubhülsen im Nussbereich

 Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und EN 1634 geeignet

Montage & Betrieb 

 Montageanleitung und Gebrauchsinformation im Lieferumfang enthalten

 Rosettendurchschraubung im Drückerbereich möglich

EN179EN1125
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Bestellcode

12131.[Dornmass].9.[Stulpbreite].[Stulpform].235.[DIN-Richtung].[Oberfläche].[Optionen]

Technische Merkmale Gegenkasten 12131

Funktion Mechanisch auslösende Verriegelung 
nach oben und unten 

Dornmass  65 mm 
80 mm
100 mm

Nuss 9 mm Schlossnuss, 4-kant, durchgehend

Stulpbreite 20 (235 x 20 x 3 mm)
24 (235 x 24 x 3 mm)

Stulpform FR (Flachstulp rund)
FE (Flachstulp eckig) 
WR (Winkelstulp 20x12)
LR (Lappenstulp)

Stulplänge 235 mm

DIN-Richtung RX (DIN rechts)
LX (DIN links)
MX (mittig bei Flachstulp)

Oberfläche CRNI = Edelstahl matt geschliffen

Optionen

35

3

8

8

19

19 21
,5

63

9

D 33

16
5

7
33

24 (20)

23
5

14

14

42
49

12

13
20

9

44

14

35
D

27

M6

24

13
2

60

max. 63

20

1

12

Nummer:      VG.01.---.X.F.20_24
Benennung: Gegenkasten
Art-Nr.:          VG.01.---.X.F.20_24
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Falztreibriegel 

12011

Der Falztreibriegel dient der manuellen oder, in Verbindung mit einem Schalt-

schloss, automatischen Verriegelung des Standflügels einer zweiflügeligen Tür-

anlage.Da der Betätigungshebel in der Falz liegt, kann der Standflügel erst nach 

dem Öffen des Gangflügels entriegelt werden. Durch die Betätigung des Hebels, 

der im Stulp integriert ist, werden die Treibriegelstangen in das Falztreibriegel-

schloss gezogen. Bei Verwendung eines Schaltschlosses werden die Treibrie-

gelstangen in der eingezogenen Position arretiert. Wird der Standflügel in die 

Verschlusslage gebracht, löst das Schaltschloss automatisch die selbsttätige 

Verriegelung der abgefederten Treibriegelstangen nach oben und unten aus.

since 1863

Anwendung und Einsatz

 Einbau in den Standflügel 2-flg. Türen

Merkmale

 Rechts und links verwendbar

 Stulp 20 oder 24 mm gerundet, weitere Ausführungen auf Anfrage

 Dorn 30, 65 mm, weitere Dornmaße auf Anfrage
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Bestellcode

12131.[Dornmass].[Stulpbreite].[Stulpform].235.[Oberfläche].[Optionen]

Technische Merkmale Falztriebriegel 12011

Funktion Mechanisch auslösende Verriegelung 
nach oben und unten  

Dornmass  30 mm 
45 mm 
65 mm

Stulpbreite 20 (235 x 20 x 3 mm)
24 (235 x 24 x 3 mm)

Stulpform FR (Flachstulp rund)
FE (Flachstulp eckig) 

Stulplänge 235 mm

Oberfläche CRNI = Edelstahl matt geschliffen

Optionen

3

16
5

35

15D

ziehen

18mm

24(20)

13
20

9

23
5

14

M6

24(22)

6

Nummer:      FTR.01.---.20_24
Benennung: Falstreibriegel
Art-Nr.:          FTR.01.---.20_24
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Flachschließblech 

13021/13022

In Verbindung mit einflügeligen Fluchttürschlössern einsetzbar.

since 1863

Anwendung und Einsatz

 Für stumpfe Türen

Merkmale

 Gemäß DIN EN 1125 und DIN EN 179

 Für Brandschutztüren geeignet

Montage & Betrieb 

 Montageanleitung im Lieferumfang enthalten

EN179EN1125
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Bestellcode

Technische Merkmale Flachschließblech 13021/13022

Oberfläche Edelstahl matt geschliffen  

Maße  170 × 20 × 3 mm 
170 × 24 × 3 mm

13021 170 × 20 × 3 mm  Rechts und links verwendbar

13022 rechts 170 × 24 × 3 mm                DIN rechts

13022 links 170 × 24 × 3 mm                 DIN links

 Flachschließblech 
 Abgerundet

20

20

17
0

9

76

15
2

50

80

50

13

4,1

3,3

13

4,1

3,3

für M5

Nummer:      ZSB.01.VS.X.F.170.20.R
Benennung: Flachlschließblech
Art-Nr.:          ZSB.01.VS.X.F.170.20.R

t= 3mm

20

17
0

24

9

76
15

2

50

80

50

14

6,6

5,8

12

5,8

für M5

t=  3mm

Abb. DIN links

Nummer:      ZSB.01.VS.DL.F.170.24.R
Benennung: Flachschließblech
Art-Nr.:          ZSB.01.VS.DL.F.170.24.R

13021 13022
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Flachschließblech   

13023 /13024

In Verbindung mit einflügeligen Fluchttürschlössern einsetzbar.

Anwendung und Einsatz

 Für stumpfe Türen

Merkmale

 Gemäß DIN EN 1125 und DIN EN 179

 Für Brandschutztüren geeignet

Montage & Betrieb

 Montageanleitung im Lieferumfang enthalten

EN179EN1125

Flachschließblech

In Verbindung mit einflügeligen EVVA-Fluchttürschlössern einsetzbar.

EN 1125 EN 179Brandschutz

Anwendung und Einsatz

 f Für stumpfe Türen

System und Technologie

 f DIN rechts

 f DIN links

Sicherheitsmerkmale

 f Gemäß DIN EN 1125 und DIN EN 179 

 f Für Brandschutztüren geeignet

Montage & Betrieb 

 f Montageanleitung im Lieferumfang enthalten

44 Produktkatalog, Stand 01.06.2012
Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Schlösser | Produktkatalog
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Technische Merkmale Flachschließblech 13023 /13024

Oberfläche Edelstahl matt geschliffen  

Maße 235 × 20 × 3 mm
235 × 24 × 3 mm

20

23
5

48

13
20

9

3,3

3,3

4,1

13

12

50

80

50

für M5

Nummer:      ZSB.01.VS.DR.F.235.20.R
Benennung: Flachschließblech
Art-Nr.:          ZSB.01.VS.DR.F.235.20.R

t= 3mm

Abb. DIN rechts

24

23
5

6,6

5,8

48
5,8

13
20

9

14

50

80

50

12

für M5

Nummer:      ZSB.01.VS.DR.F.235.24.R
Benennung: Flachschließblech
Art-Nr.:          ZSB.01.VS.DR.F.235.24.R

t= 3mm

Abb. DIN rechts

13023 13024

Bestellcode

13023 rechts 235 × 20 × 3 mm  DIN rechts

13023 links 235 × 20 × 3 mm                DIN links

13024 rechts 235 × 24 × 3 mm                 DIN rechts

13024 links 235 × 24 × 3 mm                 DIN links

 Flachschließblech abgerundet 
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Lappenschließblech   

13041/13042/13043

In Verbindung mit einflügeligen Fluchttürschlössern einsetzbar.

Anwendung und Einsatz

 Für stumpfe Türen

Merkmale

 Gemäß DIN EN 1125 und DIN EN 179

 Für Brandschutztüren geeignet

Montage & Betrieb

 Montageanleitung im Lieferumfang enthalten

EN179EN1125
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Abb. DIN links24

23
5

60
4348

5,8

6,6

5,8

A

13
20

9

50
50

80

12

14

für M5

t= 3mm

Nummer:      ZSB.01.VS.DL.L.235.24.R.62.5
Benennung: Lappenschließblech
Art-Nr.:          ZSB.01.VS.DL.L.235.24.R.62.5

Abb. DIN links

Technische Merkmale Lappenschließblech 13041/13042/13043

Oberfläche Edelstahl matt geschliffen  

Maße 235 × 24 × 3 mm

Bestellcode

13041 links 235 × 24 × 3 mm  DIN links                   Lappen 36 mm

13041 rechts 235 × 24 × 3 mm                DIN rechts                 Lappen 36 mm

13042 links 235 × 24 × 3 mm                 DIN links                   Lappen 40 mm

13042 rechts 235 × 24 × 3 mm                 DIN rechts                 Lappen 40 mm

13043 links 235 × 24 × 3 mm                 DIN links                   Lappen 62,5 mm

13043 rechts 235 × 24 × 3 mm                 DIN rechts                 Lappen 62,5 mm

 Lappenschließblech abgerundet, 
 Lappen Maß (bauseits kürzbar) 
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Lappenschließblech   

13031

In Verbindung mit einflügeligen Fluchttürschlössern einsetzbar.

Anwendung und Einsatz

 Für stumpfe Türen

Merkmale

 Gemäß DIN EN 1125 und DIN EN 179

 Für Brandschutztüren geeignet

Montage & Betrieb

 Montageanleitung im Lieferumfang enthalten

EN179EN1125
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Technische Merkmale Lappenschließblech 13031

Oberfläche Edelstahl matt geschliffen 

Maße 170 × 24 × 3 mm

24

20

15
,5

59

39

17
0

5,8

6,6

5,8

9
76

15
2

14

12

50
50

80

für M5

t= 3mm

Abb. DIN links

Nummer:      ZSB.01.VS.DL.L.170.24.R.39
Benennung: LappenFlachschließblech
Art-Nr.:          ZSB.01.VS.DL.L.170.24.R.39

Abb. DIN links

Bestellcode

13031 links 170 × 24 × 3 mm  DIN links                  

13031 rechts 170 × 24 × 3 mm                DIN rechts            

 Lappenschließblech abgerundet 
 Lappen Maß (bauseits kürzbar) 
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Winkelschließblech   

13010

In Verbindung mit einflügeligen Fluchttürschlössern einsetzbar.

Anwendung und Einsatz

 Schließblech für 1-flg. Schlösser

 Für Falztüren

Merkmale

 Gemäß DIN EN 1125 und DIN EN 179

 Für Brandschutztüren geeignet

 Rechts und links verwendbar

Montage & Betrieb

 Montageanleitung im Lieferumfang enthalten

EN179EN1125
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17
0

R10

13

14
2

1419

R10

14

11

9
15

2

4

12,5

51
30

51

12,5

4

20

20

1,
5

Nummer:      ZSB.01.VS.X.W.170.20
Benennung: Winkelschliessblech
Art-Nr.:          ZSB.01.VS.X.W.170.20

für M4

Technische Merkmale Winkelschließblech 13010

Oberfläche Edelstahl matt geschliffen 

Maße 170 × 20 × 20 × 1,5 mm

Bestellcode

13010

 Winkelschließblech abgerundet 
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Schnappfalle für Gangflügel   

11011

Die Schnappfalle dient zum automatischen Verschluß des Gangflügels.

Er ist in Verbindung mit Fluchttürschlössern mit Obenverriegelung einsetzbar.

Anwendung und Einsatz

 Automatischer Verschluß der Tür in der Zarge

Merkmale

 Gemäß DIN EN 1125 und DIN EN 179

 Für Brandschutztüren geeignet

 Rechts und links verwendbar

Montage & Betrieb

 Montageanleitung und Gebrauchsinformation im Lieferumfang enthalten

EN179EN1125
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Bestellcode

Technische Merkmale Schnappfalle für Gangflügel 11011

Standardoberfläche Stulp Verzinkt 

Funktion Verschließt die Tür in der Zarge

12

3

40
12

10
20

/2
4

42
54

für M5

14

16

Nummer:      ZSF.01.20_24
Benennung: Schnappfalle
Art-Nr.:          ZSF.01.20_24

11011.20 20 mm Stulpbreite

11011.24 24 mm Stulpbreite
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Stangenschließblech  

13811/13812/13813

In Verbindung mit Fluchttürschlössern mit Obenverriegelung einsetzbar.

Anwendung und Einsatz

 Schließblech für Schnappfalle zum automatischen Verschließen 

 Flachschließblech für Falztüren

 Lappenschließblech für stumpfe Türen

Merkmale

 Rechts und links verwendbar 

 Gemäß EN 1125 und EN 179

 Für Brandschutztüren geeignet

Montage & Betrieb

 Montageanleitung und Gebrauchsinformation im Lieferumfang enthalten

EN179EN1125
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Technische Merkmale Stangenschließblech 13811/13812/13813

13813 13812 13811

Oberfläche Edelstahl matt geschliffen 

Maße 100 × 20 × 3 mm (Lappenlänge 62,5 mm, bauseits kürzbar)
52 × 62,5 × 3 mm (Lappenlänge 62,5 mm, bauseits kürzbar) 
52 × 20 × 3 mm

52

15

20

3719

für M5

Nummer:      ZSB.01.SF.X.F.052.20
Benennung: Stangenschließblech
Art-Nr.:          ZSB.01.SF.X.F.052.20

t= 3mm

60

20

62,5

19

15

3

10
0

80

für M5

t =3mm

Nummer:      ZSB.01.SF.X.L.100.20.625
Benennung: Lappenstangenschließblech
Art-Nr.:          ZSB.01.SF.X.L.100.20.625

15

3

52

62,5

19

10

37

für M5

Nummer:      ZSB.01.SF.X.L.052.X.625
Benennung: Lappenstangenschließblech
Art-Nr.:          ZSB.01.SF.X.L.052.X.625

Bestellcode

13813 100 × 20 × 3 mm  (Lappenlänge 62,5 mm, bauseits kürzbar)               

13812 52 × 62,5 × 3 mm                (Lappenlänge 62,5 mm, bauseits kürzbar)           

13811 52 × 20 × 3 mm
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Schaltschloss   

11021

Das Schaltschloss dient zur automatischen Verriegelung des Standflügels. Es ist 

in Verbindung mit Vollblatt-Gegenkasten und Falztreibriegel einsetzbar.

Anwendung und Einsatz

 Für 2-flügelige Türen

 Für automatische Verriegelung (Standflügel)

Merkmale

 Geringer Bauraum 

 Automatische Arretierung der Verriegelungsstange

 Gemäß EN 1125 und EN 179

 Für Brandschutztüren geeignet

 Rechts und links verwendbar

Montage & Betrieb

 Montageanleitung im Lieferumfang enthalten

Bemerkung

 Kunststoffstopfen für Verriegelungsstange oben im Lieferumfang enthalten.

EN179EN1125
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Bestellcode

Im Lieferumfang enthalten

Kunststoffstopfen zum Eindrücken in Verriegelungsstange oben (Ersatzteil, auch einzeln nachzubestellen)

Technische Merkmale Schaltschloss 11021

Standardoberfläche Stulp Verzinkt 

Funktion Automatische Verriegelung des Standflügels

25

3

37

10
,5

10

19

14

7

20
/2

4

42

54

für M5

Nummer:      ZSS.01.20_24
Benennung: Schaltschloss
Art-Nr.:          ZSS.01.20_24

25

3

37

10
,5

10

19

14

7

20
/2

4

42

54

für M5

Nummer:      ZSS.01.20_24
Benennung: Schaltschloss
Art-Nr.:          ZSS.01.20_24

102

7,2

20

Nummer:      ZA.01.0002
Benennung: Kunststoffendstopfen
Art-Nr.:          ZA.01.0002

11021.20 20 mm Stulpbreite

11021.24 24 mm Stulpbreite
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Stangenschließblech  

13821/13822/13823

Es ist in Verbindung mit Vollblatt-Gegenkasten und Falztreibriegel einsetzbar.

Anwendung und Einsatz

 Schließblech für Schaltschloss zur automatischen Verriegelung

 Flachschließblech für Falztüren

 Lappenschließblech für stumpfe Türen

Merkmale

 Rechts und links verwendbar 

 Zum Einfräsen

 Gemäß EN 1125 und EN 179

 Für Brandschutztüren geeignet

Montage & Betrieb

 Montageanleitung und Gebrauchsinformation im Lieferumfang enthalten

EN179EN1125

Montage & Betrieb

 Montageanleitung und Gebrauchsinformation im Lieferumfang enthalten
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Technische Merkmale Stangenschließblech 13821/13822/13823

13823 13822 13821

Oberfläche Edelstahl matt geschliffen 

Maße 100 × 20 × 3 mm (Lappenlänge 62,5 mm, bauseits kürzbar)
52 × 62,5 × 3 mm (Lappenlänge 62,5 mm, bauseits kürzbar) 
52 × 20 × 3 mm

19

4

11,5

10
0

20
62,5

6080

für M5

t= 3mm

Nummer:      ZSB.01.SS.X.L.100.20.625
Benennung: Lappenschliessbelch
Art-Nr.:          ZSB.01.SS.X.L.100.20.625

5219

4

11,5

62,5

37

10
für M5

Nummer:      ZSB.01.SS.X.L.052.X.625
Benennung: Lappenstangenschließblech
Art-Nr.:          ZSB.01.SS.X.L.052.X.625

t= 3mm

52

11,5
20

3715

für M5

Nummer:      ZSB.01.SS.X.F.052.20
Benennung: Stangenschließblech
Art-Nr.:          ZSB.01.SS.X.F.052.20

t= 3mm

Bestellcode

13823 100 × 20 × 3 mm  (Lappenlänge 62,5 mm, bauseits kürzbar)               

13822 52 × 62,5 × 3 mm                (Lappenlänge 62,5 mm, bauseits kürzbar)           

13821 52 × 20 × 3 mm

59

since 1863



since 1863

Verriegelungsstange oben 

11031

In Verbindung mit Vollblatt-Gegenkasten, Falztreibriegel und Fluchtürschlösser 

mit Obenverriegelung einsetzbar.

Anwendung und Einsatz

 Für 1 und 2-flügelige Türen

 Für automatische Verriegelung (Standflügel)

Merkmale

 Um die genaue Stangenlänge zu erzielen muss die Stange bauseits abgelängt werden

 Gemäß EN 1125 und EN 179

 Für Brandschutztüren geeignet

Montage & Betrieb

 Montageanleitung und Gebrauchsinformation im Lieferumfang enthalten

EN179EN1125

Montage & Betrieb

 Montageanleitung und Gebrauchsinformation im Lieferumfang enthalten
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Bestellcode

Technische Merkmale Verriegelungsstange oben 11031

Oberfläche Verzinkte Hohlstange 10 mm Durchmesser, Gewindeansatz M6 

Länge 1.000 mm       Längenauswahl siehe Stangenberechnung Schloss Seite 66
1.500 mm       Gegenkasten Seite 67
2.000 mm
2.500 mm

L
9,

5

M6

Rohr 10x1,5

Nummer:      ZVS.01.O.100-250
Benennung: Verriegelungsstange - oben
Art-Nr.:          ZVS.01.O.100-250

11031.1000 Länge 1000 mm

11031.1500 Länge 1500 mm

11031.2000 Länge 2000 mm

11031.2500 Länge 2500 mm
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Verriegelungsstange unten für Standflügel  

11036

In Verbindung mit Vollblatt-Gegenkasten und Falztreibriegel einsetzbar.

Anwendung und Einsatz

 Für 2-flügelige Türen

 Für automatische verriegelung (Standflügel)

Merkmale

 Um die genaue Stangenlänge zu erzielen muss die Stange bauseits abgelängt werden

 Gemäß EN 1125 und EN 179

 Für Brandschutztüren geeignet

Montage & Betrieb

 Montageanleitung im Lieferumfang enthalten

EN179EN1125

 Montageanleitung im Lieferumfang enthalten
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Bestellcode

Technische Merkmale Verriegelungsstange unten 11036

Oberfläche Verzinkte massive Rundstange 10 mm Durchmesser, Gewindeansatz M6 

Länge 1.018 mm    Längenauswahl siehe Stangenberechnung Gegenkasten Seite 67
1.518 mm

M6

9,
5

10

L

Nummer:      ZVS.01.U.100_150
Benennung: Verriegelungsstange - unten
Art-Nr.:          ZVS.01.U.100_150

11036.1018 Länge 1018 mm

11036.1518 Länge 1518 mm
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Verriegelungsstange für Planetdichtung 

11037

In Verbindung mit Vollblatt-Gegenkasten und Falztreibriegel einsetzbar.

Anwendung und Einsatz

 Einbau in den Standflügel 2-flg. Türen 

 Für Planet Absenkdichtungen

EN179
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Bestellcode

Technische Merkmale Planetdichtung 11037

Oberfläche Verzinkte Stange 10 mm Durchmesser, Gewindeansatz M6  

Länge 966 mm
1.414 mm 

M6

9,
5

L

80
0+2

10
13

5

Nummer:      ZVS.01.P.966_1414
Benennung: Verriegelungsstange für Planetdichtung
Art-Nr.:          ZVS.01.P.966_1414

11037.0966 Länge 966 mm

11037.1414 Länge 1414 mm
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Stangenlängenberechnung für Schloss

since 1863
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Stangenlängenberechnung für Gegenkasten

since 1863
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12
0+1

Stangenlängenberechnung  für Falztreibriegel
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Stangenführungsplatte 

11041

In Verbindung mit Vollblatt-Gegenkasten und Falztreibriegel einsetzbar.

since 1863

Anwendung und Einsatz

 Zur sauberen Führung der unteren Verriegelungsstange im Standflügel

Merkmale

 Inkl. eingepresster Kunststoffhülse zur Geräuschdämpfung

 Rechts und links verwendbar

 Zum Einfräsen

 Gemäß EN 1125 und EN 179

 Für Brandschutztüren geeignet

Montage & Betrieb

 Montageanleitung im Lieferumfang enthalten

EN179EN1125
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Bestellcode

11041

Technische Merkmale Stangenführungsplatte 11041

Standardoberfläche Stulp Verzinkt  

Maße 20 × 60 mm

20

20

60

10

50für M5

3

13

10

15

Nummer:      ZA.01.0003
Benennung: Stangenführung
Art-Nr.:          ZA.01.0003
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Bodenschließmulde 

11051

Die Bodenschliessmulde ist für 10mm Stangen geeigenet.Durch die konische 

Form derBodenschliessmulde lassen sich Anschlagtoleranzen anpassen.Die 

größere Auflagefläche, in Öffnungsrichtung, verhindert die Zerstörung des 

Bodenbelages durch die Stange.

since 1863

Anwendung und Einsatz

 Für Standflügelverriegelung unten

Merkmale

 Rechts und links verwendbar

72
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Bestellcode

11051

Technische Merkmale Bodenschließmulde 11051

Oberfläche Edelstahl

Maße 100 × 56 × 20 mm

20

30°

1 2 3

6

90°

10,5

6
16

23

9
3356

100

60

80

R832

Nummer:      ZA.01.0001
Benennung: Bodenschließmulde
Art-Nr.:          ZA.01.0001
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