MINT - die wichtigsten Funktionen

Die passende Losung fiir jede Anforderung

WECHSELFUNKTION

Falle und Riegelwerden iiber den Zylinder zuriickgezogen.

DRUCKERFREISCHALTUNG

Der Driicker lauft frei, sobald das Schloss verriegelt ist.

DRUCKERBLOCKIERUNG

Der Driicker ist blockiert, wenn das Schloss verriegelt ist.

COMBI-/E-BESCHLAG

- Verriegeln und Entriegeln Gber den Driicker

- Combi: sichern und entsichern des Riegels Giber den Zylinder
- E-Beschlag: Riegel wird automatisch gesichert/entsichert

PANIK E (PE)-WECHSELFUNKTION

Fir Tiren, welche von aussen mit einem Stossgriff oder Knopf
bedient werden. Das Offnen ist nur iiber die Wechselfunktion mit dem
Schliissel oder einem E-Beschlag mdglich. Uber die Panik-

funktion ist der Austritt von der Panikseite jederzeit moglich.

- Durchgehende Zwangsnuss / durchgehender Driickerdorn
- Aussen: Knopf/Stangengriff; iber Wechselfunktion / E-Beschlag
- Innen (PE): Driicker/Panikstange

PANIK B (PB)-UMSCHALTFUNKTION

Fir Eingangs- oder Verbindungstiiren welche aussen mit einem Driicker
ausgeriistet werden, kann iber einen Schliesszylinder von Tages- und
Nachtbetrieb umgestellt werden. Der Aussendriicker wird iiber den
Schliesszylinder mit einer Schliisselumdrehung ein- oder ausgekup-
pelt. Uber die Panikfunktion ist der Austritt von der Panikseite jederzeit
maoglich.

- Geteilte Nuss/ geteilter Driickerdorn nétig

- Aussen: Driicker (iiber Zylinder kuppelbar)

- Innen (PB): Driicker/Panikstange

- Panikseite DIN L/R und ein-/auswarts umstellbar

PANIK C (PC) - SCHLIESSZWANGSFUNKTION

Der Aussendriicker ist standardméssig ausgekuppelt (Leerlauffunktion).
Erwird, durch eine Schliisselbewegung in Offnungsrichtung bis auf An-
schlag, eingekuppelt. Durch das Abziehen des Schliissels ist die Leerlauf-
funktion am Aussendriicker wiederhergestellt (Schliesszwang). Uber die
Panikfunktion ist der Austritt von der Panikseite jederzeit moglich.

- Geteilte Nuss/ geteilter Driickerdorn nétig

- Aussen: Driicker (iber Zylinder kuppelbar)

- Notoffnung via Zylinder jederzeit moglich

- Innen: Driicker/Panikstange

- Panikseite DIN L/R und ein-/auswérts umstellbar

SELBSTVERRIEGELND (SV)

Durch eine im Schloss integrierte Ablaufsteuerung und Steuerfalle
verriegelt das Schloss beim Einlaufen ins Schliessblech immer automa-
tisch.

TAGESENTRIEGELUNG (TE) / (DAY)

Fiir ein sehr leises Schliessen und Offnen der Tiir sowie die schnellste
motorische Offnung. Die Selbstverriegelung wird bewusst ein-und ausge-
schaltet. Sie wird je nach Schlossversion verschieden aktiviert. Beider
Tagesentriegelung ist die Tir nur durch die Falle gehalten und kann mit
einem elektronischen Zutrittssystem kombiniert werden.

- SV (mechanisch): Uber den Zylinder und den gedriickten Driicker

- SVM [motorisch): Dauersignal elektronisch (day)

- Die mechanische Schlossversion kann mit einem E-Offner
kombiniert werden.

NACHTFUNKTION (NF)

Der Innendriicker wird blockiert. Die Blockierung kann - angepasst an
jede Situation - bewusst iiber den Zylinder ein- oder ausgeschaltet wer-
den. Fir erhéhten Einbruchschutz und zusatzliche Personensicherung
[Menschen mit Demenz und/oder Kinder). Die Funktion ist bei SV-Schlos-
sern (mechanisch und motorisch) erhaltlich.

GESICHERTE FALLENFESTSTELLUNG (GFF) / (OPEN)

Ideal fir Gebaude, welche tagsiiber sehr stark frequentiert sind und nicht
unter Alarm stehen, nachts aber vollstandig gesichert sind. Bei dieser
bewusst eingeschalteten Funktion werden Falle und Riegel fiir den unge-
hinderten Publikumsverkehr dauerhaft eingezogen.

- SV (mechanisch): Uber den Zylinder und den gedriickten Driicker
- SVM [motorisch): Dauersignal elektronisch (open)

- Brandschutz: mechanisch ohne / motorisch Brandschutzmodul nétig

MOTORISCH (SVM ECO) - MODI UND RUCKMELDEKONTAKT (RMK)
Falle und Riegel werden motorisch eingezogen. Die Verriegelung erfolgt
selbstverriegelnd (SV]. Die Signaliibertragung ist analog (eco). Schlésser
dieser Serie haben vier Betriebsmodi, welche iber DIP-Schalter einstell-
bar sind:

- Mode 1 RMK: Tiir verriegelt (Werkseinstellung)

- Mode 2+3 RMK: Tiir geschlossen und verriegelt

- Mode 4 RMK: Signal «open» flir Tirantrieb solange Falle und
Riegel motorisch eingezogen sind.

ELEKTRISCH KUPPELBAR ELK - BETRIEBSART UND RUCK-
MELDEKONTAKTE (RMK)

In Kombination mit der Panik C Funktion. Der Aussendriicker wird iiber
ein elektrisches Signal eingekuppelt.

- Betriebsart: Ruhe-/Arbeitsstrom tber DIP-Schalter umstellbar
- RMK: Verriegelt und Tir geschlossen (in Reihe geschaltet)

- RMK: Driicker L und Driicker R

- RMK: Zylinder

BEIDSEITIG GETRENNT, ELEKTRISCH KUPPELBAR (BK) -
OHNE PANIK

Der Aussen- und Innendriicker kann elektrisch ein- oder ausgekuppelt
werden. Ermdglicht durch die getrennte Steuerbarkeit von Innen- und
Aussendriicker ein Anpassen der gewiinschten Offnungsrichtung und
einen kontrollierten Personenfluss — auch bei Stromausfall.

- Geteilte Nuss / geteilter Driickerdorn notig.

- Aussen-und Innen: Driicker getrennt elektrisch kuppelbar

- Arbeits- / Ruhestrom getrennt tiber DIP-Schalter einstellbar
- Notoffnung via Zylinder jederzeit moglich

- Rickmeldekontakte analog ELK

INTEGRIERTE FLUCHTFALLE (FF)

Schlésser mit zusatzlich im Stulp integrierter Fluchtfalle. Fir Tiren die
in gesicherten Fluchtwegen, nach Freischaltung iiber den Not-taster, den
Fluchtwegtiirdffner (FTO) freigeben.

STULPVERLANGERUNG
Option: Schlossversion vorgerichtet fir Stulpverlangerung
mit Zusatzverriegelung (350/ 550 / 800mm).

MINT Schlossfamilie Ubersicht

Das passende Schloss fir jeden Einsatz
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DURCHGANGIGKEIT: ALLE SCHLOSSER
SIND 1-TOURIG
- SCHWEIZ: PZ/ RZ 78; DM 60, 70, 80
- DEUTSCHLAND: PZ 72/ RZ 74* UND PZ 92
/ RZ 94*; DM 65, 70, 80
- OSTERREICH: PZ 88; DM 65, 80
*AUF ANFRAGE
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EIN/AUSSCHALTBAR

MECHANISCHE SCHLOSSER

ELEKTR./ MECH. SCHLOSSER

SB

COMBI/E-BESCHLAG

SELBSTVERRIEGELND

MECHANISCH

ELK

SVM

18931 MINT SB

18951 MINT SB

18920 MINT SB PE

18938 MINT Combi
18939 MINT Combi
18983 MINT Combi
18984 MINT Combi
18936 MINT E-Beschlag
18957 MINT E-Beschlag

18945 MINT SV PE

18990 MINT SV TE PE

18991 MINT SV NF

18995 MINT SV GFF PE

18962 MINT SV PB

18970 MINT SV ELK PC

18971 MINT SV ELK FF PC

18972 MINT SV ELK BK

18907 MINT-ES SV ELK PC

18908 MINT-ESSVELKBK @

18947 MINT SVM eco PE

18992 MINT SVM eco NF

18905 MINT-ESSVMecoPE @

Wechselfunktion

Drehknopfzylinder tauglich

Driickerfreischaltung

Driickerblockierung

Panik E (PE)-Wechselfunktion

Panik B (PB)-Umschaltfunktion

Panik C (PC)-Schliesszwangfunktion
einseitig elektrisch kuppelbar (ELK)

Beidseitig getrennt, elektrisch kuppelbar (BK)
ohne Panik

Tagesentrieglung (TE) mechanisch (SV) oder
elektrisches Dauersignal bei SVM (day)

Nachtfunktion (NF)

Gesicherter Fallenfeststellung (GFF)
elektrisches Dauersignal bei SVM (open)

Riickmeldekontakt (SVM eco)

Riickmeldekontakte (ELK)

Integrierte Fluchtfalle (FF)

Zusatzverriegelung mit Bolzenriegel

Zusatzverriegelung mit Schwenkhakenriegel

EN 1634

EN1634

EN 1627-1630 fiir RC Klasse 2

EN 1627-1630 fiir RC Klasse 3

EN 1627-1630 fiir RC Klasse 4

EN 179

EN 1125

Fluchtwegterminal

Stulpverlangerung

Rundbogen

Renovationsstulp zu Treplane 18 mm
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https://glutz.com/produkte/produktfinder/?detail_id=1358
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